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A riaszt6 rendszert csak szakképzett személy szerelheti fel.

A felszerelés megkezdése elbtt, a hibas mikdodéshez vagy akar az eszkdz séruléséhez
vezetd hibak elkerllése céljabol figyelmesen olvassa el ezt a kézikdnyvet.

Barmilyen elektromos csatlakoztatas el6tt kapcsolja le a tapfesziltséget!

A gyartd altal nem engedélyezett valtoztatasok, modositasok vagy javitasok
érvénytelenithetik a garanciara vonatkozo jogokat.

A SATEL célja termékei minéségének folyamatos javitdsa, ami a termék technikai adataiban
és firmware-ében valtozasokat okozhat. A végrehajtott valtozasok aktualis informacidja
megtalalhaté a www.satel.eu weboldalon.

Kérjuk, latogassa meg.

A SATEL sp. z 0.0. ezennel kijelenti, hogy PERFECTA 16 / PEFECTA 32/
PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL vezérlépanelek radiés egységei
osszhangban vannak a 2014/53/EU iranyelv alapvet6 rendelkezéseivel és mas fontos
intézkedéseivel. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege letoltheto
a www.satel.eu/ce weboldalrél.

A kézikonyvben az alabbi jelolések talalhatdak:

- megjegyzés,

A - figyelmeztetés.



Valtozasok az 1.04 firmware valtozatban

Hibak

Kimenetek

Jelentés

“‘Grade 2" opcié engedélyezése esetén a 10mp-nél hosszabb AC
tapfeszlltség hiany hibaallapotot valt ki (nincs hatasa
a “19. hibaallapot” tipusu kimenet mikodésére, mely az AC
tapfeszliltség megsziinése esetén azonnal aktivalasra keral).

“19. hibaallapot” tipusu kimenet inditasara szolgaldé hibalista
kib6vitésre kerult.

Uj paraméterek:

o “Probalkozasok szama” — meghatarozza egy esemény elkildési
probalkozasainak szamat.

e “Probalkozasok kozotti idétartam” — meghatarozza egy esemény
elkuldési probalkozasainak kisérletei kozotti idétartamot.
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1. Bemutatkozas

Ez a kézikbnyv a PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA 16-WRL és
PERFECTA 32-WRL vezérlbpanelekre és azok telepitésének modjara vonatkozik.
A kézikdonyv tovabba az eszkd6zok vezérlbpanellel valdo kompatibilitdsara és azok
csatlakoztatasanak modjara vonatkozo informaciokat is tartalmaz.

A PERFECTA sorozatu behatolasjelz6 panelek a kdvetkezd szabvanyok kovetelményeinek
felelnek meg: EN 50131-1 Grade 2, EN 50131-3 Grade 2, EN 50131-6 Grade 2, EN 50130-4
és EN 50130-5 Class Il.

2. Tulajdonsagok

Rendszer szerkezet

e 2 particié (zonacsoport).

e Az egyes zonak két particidhoz jeldlhetbek ki.
Zo6nak

e 8 alaplapi vezetékes programozhaté zona:

— NO és NC tipusu érzékeldk, valamint redbny- és rezgésérzékelbk hasznalatanak
tamogatasa,

— Szimpla EOL és dupla EOL kialakitas.
e Osszes zona elektromos védelemmel rendelkezik.
e Programozhat6 zénak maximalis szama:

— 16 (PERFECTA 16 és PERFECTA 16-WRL),

— 32 (PERFECTA 32 és PERFECTA 32-WRL).
e 20 zo6natipus.

Kimenetek

e 4 alaplapi programozhato vezetékes kimenet:
— 2 nagyaramu kimenet,

— 2 kisarmu, OC tipusu kimenet.
Programozhaté kimenetek maximalis szama:
— 12 (PERFECTA 16 és PERFECTA 32),

— 16 (PERFECTA 16-WRL és PERFECTA 32-WRL) — 13-16. kimenetek MSP-300
vezetéeknélkuli szirénak vezérlésére szolgalnak.

23 funkcio.
2 alaplapi tapfeszultség kimenet.
Osszes kimenet elektromos védelemmel rendelkezik.

Kommunikacios busz
e Kezel6k és bovitbmodulok csatlakoztatasa.
e Elektromos védelemmel ellatva.

WY ELQELO YA r 2l dcsak PERFECTA 16-WRL és PERFECTA 32-WRL

e 433 MHz-es SATEL gyartmanyu radiés eszkozok:
— Max. 16 (PERFECTA 16-WRL) / 32 (PERFECTA 32-WRL) érzékeld,
— Max. 4 sziréna,
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— Max. 4 kezel6,

— Max. 15 tavvezérlé.

Kodolt radios kommunikacid.

Kétiranyu kommunikacié vezetéknélklli kezel6k és szirénak esetén.
Max. 6 funkci6 érhetd el tavvezérlvel.

Kommunikacio

o Beépitett mobilkommunikator (2G mobilhalézatokon torténd mikodésre szolgald
GSM/GPRS modul).

e Dual SIM foglalat (nano-SIM).

Jelentés
e Események jelentése két tavfellgyeleti allomasnak.
e Contact ID és SIA kommunikacios formatumok hasznalatanak tamogatasa.
e Eseménykddok tavfeligyeleti allomas szamara torténé kuldésének modjai:
— GPRS,
— GSM hangcsatorna,
— SMS Uzenetek.
e Prioritas meghatarozasa az eseményjelentés kiulonbdz6 mddozatai szamara.

Uzenés

e Eseményértesités 8 telefonszamra:
— 16 hanguzenet,
— Automatikusan generalt tartalmu SMS Uzenet.

o Beépitett, a telefonos Uzenésre szolgalé hanglzenetek lejatszasat biztosité hangmodul.

e Felhasznaldk értesitése PERFECTA CoNTRoOL alkalmazas altal kuldott PUSH Uzenetek
segitségével.

SMS vezérlés

e Riasztorendszer vezérlése SMS Uzenetek segitségével.

PERFECTA CoNTROL mobilalkalmazas

¢ Riasztorendszer mobiltelefon segitségével torténd kezelése:
— riasztorendszer mikodtetése,
— riasztérendszer allapotanak ellenérzése.

Akusztikus riasztasellenérzés
o Védett Iétesitményben hallhaté hangok telefonon keresztili meghallgatasa.

Eseménynaplé
e 3584 esemeény.

Felhasznalok
e 15 felhasznalo.
o A felhasznalohoz kijeldlhetd:
— kéd,
— tavvezérld.
e Rendszerhez torténd hozzaférés jogosultsagi szintjenek meghatarozasa.
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Id6zitok
¢ 8 automatizacids idozito:
— particiok élesitése/hatastalanitasa,
— kimenetek vezérlés (vilagitas, kerti ont6zd, stb., be-, illetve kikapcsolasa).

Programozas
e Helyi programozas:
— kezelQvel,
— panel RS-232 (TTL) portjahoz csatlakoztatott PERFECTA SofFT programot futtatd
szamitogéppel.
— tavoli programozas PERFECTA SofFT programot futtatd szamitdgéppel mobilhal6zaton
keresztul (GPRS adatatvitel).

Vezérlépanel firmware frissités

e helyi frissités panel RS-232 (TTL) portjahoz csatlakoztatott PERFECTA SoOFT programot
futtatdé szamitogéppel.

e tavoli frissités UPSERV frissitési szerver segitségével mobilhalézaton keresztul (GPRS
adatatvitel).

Beépitett tapegység

e 12V /2 A. kapcsolouzemi tapegység.

e Rovidzar védelem.

o Akkumulator-allapot felugyelet és mélykisutés elleni védelem.

3. Kezelok

[ 6 Lol
200D
337

W

1. Abra PRF-LCD / PRF-LCD-WRL kezeld.

A SATEL a kdvetkez6 kezelbket ajanlja a PERFECTA riasztékézpontokhoz:
PRF-LCD - vezetékes LCD kezel6 mechanikus gombokkal,

PRF-LCD-WRL — vezetéknélkili LCD kezel6 mechanikus gombokkal (PERFECTA 16-WRL
és PERFECTA 32-WRL vezérl6panelekhez).
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A riasztorendszert legalabb egy kezelGvel el kell latni.

A vezetéknélklili kezelbk lassabban reagalnak a felhasznalé altal végrehajtott
mliveletekre, mint a vezetékes kezellk.

3.1 Kezel6k tulajdonsagai

e 2 x 16 hattérvilagitassal rendelkezd kijelzd.
e Particidk és a rendszer allapotat jelzé6 LED-ek.
e 12, a telefon szabvany szerinti, az adatok bevitelére szolgalé gomb.

e 4 tovabbi, a menuben tortén6 mozgasra, valamint élesitésre hatastalanitasra szolgalo
gomb.

e Hattérvilagitassal rendelkez6 gombok.

e Fedél Kkinyitasara és a felszerelési fellletr6l térténé eltavolitasra reagald
szabotazskapcsolo.

4. Bovitomodulok

A vezérl6panelhez az alabbi bévitéegységek csatlakoztathatdak:

INT-RX-S — 433 MHz tavvezérldé vevé bdvitémodul, mely a felhasznalok szamara lehetévé
teszi a riasztérendszer 433MHz tavvezérldkkel torténd mikodtetését.
Csak PERFECTA 16 / PERFECTA 32

INT-E — zénabdvitd. A rendszer 8 programozhato vezetékes zonaval torténd bévitésehez.

INT-O / INT-ORS - kimeneti bévité. A rendszer 8 programozhatd vezetékes kimenettel
torténd bévitésehez.

5. MICRA vezetéknélkili eszkozok [z =V WIRWIxE
PERFECTA 32-WRL

A PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL vezérlpanelek a kovetkez6 MICRA
(433 MHz-s) vezetéknélkuli eszk6zok hasznalatat tamogatjak:

MFD-300 — vezetéknélkuli vizkiomlés érzékeld.

MGD-300 — vezetéknélkuli Gvegtorésérzekeld.

MMD-300 — vezetéknélklli nyitasérzékeld (magneses kontaktus).

MMD-302 — vezetéknélklli nyitasérzékeld (magneses kontaktus) redényérzékeld bemenettel.
MPD-300 — vezetéknélklli passziv infraérzékeld.

MPD-310 — vezetéknélklli passziv infravoros érzékeld.

MPD-310 Pet — vezetéknélkuli passziv infravordos érzékeld max. 20 kg kisallatvédelmi
tulajdonsaggal.

MRU-300 — radios jelismétlé.

MSD-300 — vezetéknélkuli fust- és héérzékeld.
MSD-350 — vezetéknélkuli fustérzékelb.

MSP-300 — vezetéknélkuli ktltéri sziréna.

MXD-300 — vezetéknélkli muntifunkcionalis érzékeld.
PRF-LCD-WRL — vezetéknélkuli kezeld.

Az MPD-310 és MPD-310 Pet érzékelék MPD-300 érzékelként keriilnek
azonositasra.
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Az MSD-350 érzékel6 MSD-300 érzékelb6ként keriil azonositasra.
Az MXD-300 érzékel6 MMD-302 érzékel6ként kertil azonositasra.

Az MRU-300 jelismétlé the MMD-300 érzékel6ként keriil azonositasra. A jelismétlo
vezérlbpanelban tértend regisztralasa és beadllitasa soran kbvesse az érzékeld
esetében hasznalt folyamat lépéseit. Nem sziikséges a jelismétlé vezérlbpanelben
torténé regisztracidja, de ebben az esetben miikédése nem keriil felligyeletre
(tapfesziiltséghiba, jelenlét hianya vagy szabotazs nem kertil jelentésre).

6. Rendszer felszerelése

A | Barmilyen elektromos csatlakoztatas el6tt kapcsolja le a tapfesziiltséget!

A telepités soran a kovetkez6 szerszamok hasznalata hasznos:
e normal 2.5 mm-es csavarhuzo,

e csillag csavarhuzo,

e kombinalt fogo,

e lapos fogo,

o furo és furdszarak.

6.1 Telepitési terv

A telepités megkezdése elbtt ajanlott egy tervet késziteni a behatolas jelz6 rendszerrél.
Erdemes felvazolni a helyszint, és berajzolni az &sszes hasznalt eszkozt, példaul
a kdzpontot, kezelbket, érzékeldket, szirénakat, bévité modulokat, stb. A vastag falak, fém
részek, stb. csokkenthetik a mobil jelszintet. A vezérl6panel felszerelési helyének
kivalasztasakor ezt figyelembe kell venni. A kézpontot és a védelmi rendszer tdbbi elemét
a védett terulet hatarain belul ajanlott elhelyezni.

Az PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL vezérl6panelek és a MICRA vezetéknélkuli
eszk6zok felszerelési helyének kivalasztasakor legyen tekintettel a radios kommunikaciés
tavolsagra. Vegye figyelembe, hogy a vastag flak, fém épuletelemek, stb. csokkenthetik
a radios kommunikaco mikodési tavolsagat.

6.2 Rendszer aramfelvételének meghatarozasa

A biztonsagi rendszer tervezése soran ajanlott a rendszer 6sszes elemének aramfelvételét
O0sszegezni (kdzpont, kezel6k, modulok, érzékeldk, szirénak, stb.). A szamitds soran az
akkumulatorok tolté aramat is figyelembe kell venni. Ha az dsszeg tullépi a kozpont
tapegységének maximalis kapacitasat, akkor sajat tapellatasu bévitdk, vagy kiegészitd
tapellatas hasznalata javasolt.

Az 0sszegbe csak a kdzpont tapellatasara csatlakoztatott eszk6zok szamitanak bele, a sajat
tapellatassal rendelkez6 modulokra csatlakoztatott eszkdzok aramfelvételét nem kell
beleszamolni.

A tapegységgel rendelkez6 bévitbkre csatlakoztatott eszkdzok Osszesitett fogyasztasa nem
haladhatja meg az adott tapegység maximalis kimeneti aramat.

A tap kimenetekre csatlakoztatott eszk6zok esetén figyeljen ra, hogy az adott tapkimenetekre
(k6zpont, sajat tapellatasu bévitdk, stb.) csatlakoztatott eszk6zdk aramfelvétele ne Iépje tul
az adott kimenetre megengedett maximalis aramerésséget.
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6.3 Kabelezés

A riasztérendszer elektronikus csatlakoztatdsainak kialakitdasahoz egyenes (nem csavart),
arnyékolas nélkuli kabelek hasznalata javasolt.

Csavartémparas kébel esetében a CLK (Grajel) és DTA (adat) vezetékek nem
tovabbithatéak egy érparon at.

A tapellatas vezetékeinek keresztmetszetét ugy kell kivalasztani, hogy a feszlliségesés
a tapellatas és a megtaplalt eszk6zok k6zott ne haladja meg az 1 V-ot.

A rendszer elemeinek helyes mikodéséhez fontos az adat vezetékek ellendllasanak és
kapacitasanak minimalizalasa. Ha az eszk6zOk kozotti tavolsag jelentbés az ellenallas
csOkkentése céljabol tobb vezeték parhuzamositasa ajanlott. Ennek kdvetkeztében azonban
megnovekedhet a vezeték kapacitasa. A kdzpontot a kezelbkkel vagy bdvitd modulokkal
O0sszekotd kabelek tul magas ellenallas vagy kapacitas értéke az eszk6zok hibas mikodését
okozhatja (pl.: a kdzpont nem képes azonositani eszk6zoket, eszkdzvesztés jelentések, stb.).
A kabelek hosszanak meghatarozasa soran kovesse az adott tipusu eszkdz csatlakoztatasat
ismertet6 fejezet ajanlasait.

A kommunikaciés busz adat vezetékeit (DTM, CKM, COM) azonos kabelben javasolt
elvezetni (hem szabad kulon kabelen vinni a jelzéseket).

A kabelezés soran kerilni kell a kabelek 230 V AC vezetékek kozelében torténd elvezetését,
mivel az a rendszer hibas mikodéséhez vezethet.

6.4 Kozponti panel telepitése

A A vezérlépanel elektromos kislilésekre érzékeny alkatrészeket tartalmaz.

A kozponti panel tapellatasanak csatlakoztatasa el6tt (akkumulator,
transzformatorrdl valté fesziiltsége) készitse el teljesen a vezetékes eszkozok
kabelezését és bekotését (kezeldk, bovitd modulok, érzékelok, szirénak, stb.
csatlakoztatasa).

A vezérl6panelt normal paratartalmu, beltéri helyre kell felszerelni. A kdzponthoz torténé
jogosulatlan hozzaférés megel6zésérél gondoskodni kell, de a megfelel6 haz hasznalataval
a telepitbnek biztositania kell felhasznalok és a karbantartast végz6 szakember szamara
a hozzéaférést.

A vezérlépanel felszerelésnek helyén védévezetével rendelkez6 230V AC haldézati
tapfeszultség biztositasa szukséges.

6.4.1 Aramkori lap leirasa

Csatlakozok leirasa:

AC - tapfeszlltség bemenet (18 V AC).

+0OUT1-, +OUT2- - programozhaté nagyaramu kimenetek. A "+" csatlakozasi ponton
folyamatosan jelen van +12 V DC feszultség. A "-" csatlakozasi pont

a kimenet allapotatol (aktiv / inaktiv) a kozos foldhdz rovidre zarasra
vagy arrél torténd levalasztasra kerdl.

OuUT3, OUT4 - programozhaté OC tipusu kisaramu kimenetek (a kimenet allapotatdl
(aktiv / inaktiv) a koz6s foldhoz rovidre zarasra vagy arrdl torténd
levalasztasra kertil).

COM - kozos fold.
AUX - +12V DC tapfeszultség kimenet.
KPD - +12V DC tapfeszultség kimenet.



SATEL PERFECTA 9

DTA - kommunikacios busz adatvezeték.
CLK - kommunikacios busz orajel vezeték.
Z1...28 - zonak.

R b 22900
oo s

100 SIM2

| -

. o

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDLD

AC_AC +0UT1- +0UT2- COMOUT30UT4AUX AUX KPD CLK DTA COM 21 COM 22 23 COM 24 25 COM 26 27 COM 28

2. Abra Vezérlépanel aramkori lapja.

@jelzé LED-ek:
bal — a belehallgatasi funkcié hasznalatakor vilagit.
kozéps6 — akkumulator teszt idején vilagit.
jobb — mobilkommunikacio esetén villog.

@vezérlc’ipanel szukséghelyzetben torténd elinditasara szolgaldé RESET érintkezdk (lasd:
“Vezérl6panel sziikséghelyzetben toérténd elinditasanak folyamata”, 19. oldal).

(3) RS-232 (TTL) port.
@ akkumulator csatlakozokabel (piros +, fekete -).

@ANT-GSM-I antenna kabel / antenna csatlakoztatasara szolgalé csatlakozéval
rendelkezd kabel (ajanlott antenna: SATEL gyartmanyu ANT-GSM-E).

i Az antennat csak a vezérlbpanel kikapcsolt allapotaban csatlakoztassa. Az antenna
csatlakoztatasa soran legyen kilbndsen koriltekintdé. A csatlakozot az antenna
csatlakoztatasat kbvetben régzitése az arra szolgalo mianyag eszkézzel.

(6) SIM1 LED. Vilagit, ha SIM 1 foglalat aktivasra keriilt.
(7) SIM2 LED. Vilagit, ha SIM 2 foglalat aktivasra kerillt.
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| SIM1 vagy SIM2 LED behelyezett SIM kartya nélkiil is vilagit.
Elsé SIM kartya behelyezésére szolgalé SIM1 foglalat.
(9) Masodik SIM kértya behelyezésére szolgalé SIM1 foglalat.

A SIM kartya vezérlbpanelbe helyezése annak PIN kodjanak beprogramozasat
megelbézben nem ajanlott.

A RN e s ak PERFECTA 16-WRL és PERFECTA 32-WRL

@ mikrofon csatlakoztatasara szolgalé mini-jack aljzat.

6.5 Eszkozok csatlakoztatasa a kommunikacios buszhoz

A busz vezetékeket egy kabelen beliil kell vezetni.
A bévitd busz teljes hossza nem haladhatja meg a 600 m-t.

Az eszk6zb6k megtalalhatok kobzvetlenil a vezérlbpanelrdl, amennyiben azok
vezérlbpaneltél mért tavolsaga nem haladja meg a 300 m-t. Amennyiben a tavolsag
ennél nagyobb, akkor az eszkbézt mas modon kell megtaplalni (tapegyseég vagy
tapegységgel rendelkezé bovitd).

Az eszkozok bbévitbbuszhoz torténé megfeleld csatlakoztatasahoz sziikséges 0,5 mm?
atmeérdji vezetékerek szamat az 1. tablazat tartalmazza.

Vezetékerek szama

max. 300 m 1 1 1
300-600 m 2 2 2
1. tablazat

A legtébb, a kommunikaciés buszra csatlakoztatni kivant eszkdz esetében egy megfelel cim
bedllitasa sziukséges. Két eszkdz nem rendelkezhet azonos cimmel (egyébként azok
azonositasa nem lesz lehetséges). A cimek beallitasaval kapcsolatos kovetelmények
informacioi az adott eszkdzok csatlakoztatasanak ismertetésénél talalhatok.

6.5.1 Kezelok csatlakoztatasa

A vezérl6panel maximum 4 db kezel6 hasznalatat tamogatja. Ezek lehetnek akar vezetékes
vagy vezetéknélkuli kialakitasuak is (a vezetéknélkili kezel6k csak a vezérlépanel elinditasat
kdvetéen csatlakoztathatok). A kezelSk cimzését 0 és 3 kdzotti tartomanyban kell beallitani.
A kezel6k cimek beprogramozasanak leirasa a 20. oldalon talalhato.

PRF-LCD kezel6 felszerelése

A kezel6 beltéren torténd felszerelésre szolgal. A kivalasztott felszerelési helynek
a felhasznaldk altal kdnnyen elérhetének kell lennie.

1. Nyissa ki a kezel6 hazat (3. abra).

Helyezze a kezel6 hatoldalat a falra és jeldlje at a rogzitényilasok helyét.
A tiplik szamara készitse el a furatokat.

Vezesse keresztul a kabelt a kezel6 hatoldalanak nyilasan.

A csavarok és a tiplik segitségével rogzitse a kezel6 hatoldalat a falra. Mindig
a felszerelési fellletnek megfelel6 csavarokat és a tipliket kell hasznalni (mas fajta
hasznalata szikséges beton és tégla, és mas mianyag vagy fa, stb. feluletekhez).

a e



SATEL PERFECTA 11

3. Abra Kezel hazanak kinyitasa.

6. Csatlakoztassa a kezel6 sorkapcsanak csatlakozasi pontjait a vezérlépanel megfeleld
csatlakozasi pontjaihoz (lasd 4. abra).

7. Akassza be a fedél felsé flleit és pattintsa be a hazat.

8. Rogzitse a fedelet a zarécsavarokkal.

PERFECTA DODE
. (6= 1]
KPD | CLK [ DTA [COM COM|CLK [DTA [KPD

4. Abra Kezeld csatlakoztatasa a vezériépanelhez.
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6.5.2 433 MHz tavvezérlo vevo bovitomodul csatlakoztatasa [E=3{z=Y VA WIS

PERFECTA 32

A PERFECTA 16 / PERFECTA 32 vezérl6épanelek lehetévé teszik az INT-RX-S bdévitémodul
csatlakoztatasat. A modul hasznalataval lehetévé valik 433 MHz-s tavvezérlék
felhasznaldkhoz torténd kijeldlése (max. 15 tavvezérl6). A modul szamara a 7 (07h) cimet
kell beallitani.

PERFECTA 16 /
PERFECTA 32 INT-RX-S
AUX|DTA | CLK [COM +12V][COM]| CLK | DAT

5. Abra INT-RX-S b&vitémodul csatlakoztatasa a vezérlépanelhez.

ON
AN = =

Il Il Bl - W
7. 2 3 4 5 6 7 8

6. Abra INT-RX-S bévitémodul DIP-kapcsoléinak beallitasa.

6.5.3 Vezetékes zonabdvitok csatlakoztatasa

A vezérl6panelhez a kovetkezd bévitdk csatlakoztathatok:

e PERFECTA 16 / PERFECTA 16-WRL: 1 db INT-E z6nabdvitd,
e PERFECTA 32/ PERFECTA 32-WRL: 3 db INT-E z6nabdvité.

Minden egyes zoOnabdvitd6 8 programozhatdé vezetékes zona rendszerhez torténé
hozzaadasat teszi lehetéveé.

PERFECTA INT-E

AUX|CLK|DTA [COM CLK [ DAT [+12v[COM

7. Abra INT-E bdvité csatlakoztatasa a vezérlépanelhez.
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A zénabdvitbkben a kdvetkezd cimek beallitasa szukséges:

e PERFECTA 16 / PERFECTA 16-WRL: 12 (0OCh),

e PERFECTA 32/ PERFECTA 32-WRL: 12 (0Ch), 13 (ODh) vagy 14 (OEh).
A 10. DIP kapcsoldnak kikapcsolt allapotban kell lennie.

12 (0Ch)

8. Abra INT-E bévité DIP kapcsolé beallitas.

2. tablazatban talalhaté a bévitdi zonak beallitott cimtdl fliggd szamozasa. Amennyiben egy
bdvitéi zona szama egybeesik egy vezetéknélklli zénaval, akkor bdvitéi zéna hasznalata
nem kerul tamogatasra.

Bo6vité cim : . .
— — Zonaszamozas
decimalis hexadecimalis

12 0C 9-16

13 0D 17-24

14 OE 25-32
2. tablazat

A bovitdé INT-E bévitbként kerll azonositasra, ha nincs hozza dedikalt tapegyséeg
csatlakoztatva és INT-EPS bévitéként, amennyiben igen.

6.5.4 Vezetékes kimeneti bovito csatlakoztatasa

A vezérlbpanelhez INT-O és INT-ORS bdviték csatlakoztathatdk. Ez a vezérlbpanel 8
programozhaté vezetékes kimenettel torénd bévitését teszi lehetbve.

A Dbovitd szamara a 15 (OFh) cimet kell beallitani. INT-ORS bévité esetén a 10. DIP
kapcsolét ON allasba kell allitani.

A bévité INT-O bdévitbként keriil azonositasra, ha nincs hozza dedikalt tapegység
csatlakoztatva és INT-OPS bdévitéként, amennyiben igen.
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PERFECTA INT-O

AUX|CLK |DTA [COM CLK | DAT [+12v]|COM

9. Abra INT-O bévité csatlakoztatasa a vezérlépanelhez.

11. Abra INT-ORS bévité DIP-kapcsoléinak beallitasa.

6.6 Erzékel6k és tovabbi eszkozok csatlakoztatasa a zonakhoz

A vezérlépanel zonai az alabbi vezetékezési mddok hasznalatat tamogatjak:

NC — NC (alaphelyzetben zart) riasztaskimenettel rendelkez6 érzékeldk csatlakoztatésat
lehetbve tevd vezetékezési kialakitas. Az aramkor nyitésa riasztasjelzést indit.

NO — NO (alaphelyzetben nyitott) riasztaskimenettel rendelkezd érzékelbk csatlakoztatasat
lehetbve tevd vezetékezési kialakitas. Az aramkor zarasa riasztasjelzést indit.

EOL — NO vagy NC riasztaskimenettel rendelkez6 érzékel6k csatlakoztatasat lehetdvé tevd
vezetékezési kialakitdas. Az aramkorben EOL (vezetékvégi ellendllas) alkalmazasa
szukséges. Az aramkor zarasa vagy nyitasa riasztasjelzeést indit.

2EOL/NC — NC riasztas- és szabotazskimenettel rendelkezé érzékel6k csatlakoztatasahoz
ajanlott vezetékezési kialakitas. Az aramkorben 2 db EOL (vezetékvégi ellenallas)
alkalmazasa szikséges. A zona haromféle; normal, riasztas és szabotazs allapotok
megkulonbdztetésére alkalmas.

2EOL/NO — 2EOL/NC-hez hasonldé vezetékezési kialakitas, de NO riasztaskimenttel
rendelkezl érzékelbk csatlakoztatasat teszi lehet6ve.

Reddény — arnyékoloreddny érzékeld csatlakoztatasat lehetévé tevd vezetékezési kialakitas.
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Rezgés — rezgésérzékelS csatlakoztatasat lehetévé tevd vezetékezési kialakitas. A zénahoz
NC riasztaskimenettel rendelkezd érzékeld is csatlakoztathatd (pl. sorba kotott rezgés-

és nyitasérzékeld).

EOL/NC EOL/NO

y4

COM

Z

COM

Z

COM

Z

COM

2EOL/NC

2EOL/NO

z COM z COM
T T
R1 R1

A A

R2 R2

12. Abra Erzékel6k csatlakoztatasanak modjai. Az érzékeldk betiikkel jeldlt kimenetei:
A —riasztas, T — szabotazs.

PERFECTA
DDDD DD DD DDDDDDDDDDDDD

AC_AC +0UT1- +0UT2- COMOUT30UT4 AUX AUX KPD CLK DTA COM 21 COM 22 23 COM 24

NC NC TMP TMP COM 12V

DDDDDD

5

13. abra NC érzékeld csatlakoztatasi példaja (NO érzékeld azonos modon csatlakoztathato).
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PERFECTA

SATEL

PERFECTA

DDDDDDDDDD DD

AC_AC +0UT1- +0UT2- COMOUT30UT4 AUX AUX KPD CLK DTA COM 21 COM 22 23 COM 24

20

NC NC TMP TMP COM 12V

DDDDDD

b

14. abra NC érzékeld egyszeres EOL kialakitasu csatlakoztatasi példaja.

PERFECTA

DDDDDDDDDD DD

AC_AC +0UT1- +0UT2- COMOUT30UT4 AUX AUX KPD CLK DTA COM 21 COM 22 23 COM 24

20

R

NO NO TMP TMP COM 12V

DDDDDD

b

15. abra NO érzékel6 egyszeres EOL kialakitasu csatlakoztatasi példaja.
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PERFECTA
DDDDDDDDDDDDDDDDDNDDD)

AC_AC +0UT1- +0UT2- COMOUT30UT4 AUX AUX KPD CLK DTA COM 21 COM 22 23 COM 24

R2] [R1

NC NC TMP TMP COM 12V

DDDDDD

g

16. abra NC érzékeld kettés EOL (2EOL) kialakitasu csatlakoztatasi példaja (NO érzékeld
azonos modon csatlakoztathato).

Vonalvégi lezaréellenallas

Egyszeres EOL kialakitas esetén egy 2.2 kQ ellenallas, mig Dupla EOL (2EOL) kialakitas
esetén 2 db 1.1 kQ ellenallas hasznalata szukséges a lezarashoz.

6.7 Szirénak csatlakoztatasa

1] 1]
PERFECTA PERFECTA
+OUT1- | +OUT2- +OUT1- |OUT3[OUT4[COM
+SO- | +SA- GND[+12V[STO[STA

17. Abra Szirénak csatlakoztatasa a vezérlépanel kimeneteihez.
| — sziréna sajat tapegyseég nélkdl. Il — sziréna sajat tapegységgel.

A riasztérendszert ajanlott a szirénék csatlakoztatasa elétt elinditani. Igy megel6zheté
a vezérlbpanel elinditasat kbvetben véletlen riasztasjelzések inditasa.
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Sziréna tipusatol figgben

e Sajat tapegység nélkuli szirénak (pl. SP-500, SP-4001, SP-4003, SPL-2010, SPW-100,
SPW-210, SPW-220) — a riasztasjelzés inditdsara a nagyaramu kimenetek hasznalata
javasolt,

e Sajat tapegységgel rendelkez6 szirénak (pl. SP-4002, SP-4004, SP-4006, SP-6500,
SPLZ-1011, SD-3001, SD-6000) — a riasztasjelzés inditasara a kisaramu OC kimenetek,
mig a sziréna toltéfeszlltségének biztositasara a nagyaramu kimenetek hasznalata
ajanlott.

6.8 Mikrofon csatlakoztatasa

A vezérl6panel mini jack aljzatahoz csatlakoztatott SATEL gyartmanyd MIC-1 mikrofon
lehetévé teszi a felhasznalé szamara, hogy telefonos kapcsolat létesitését kdvetben
meghallgathassa a védett Iétesitményben torténé események hangjat. Amennyiben mas
tipusu mikrofon alkalmazasara kerll sor, akkor annak electret mikrofonnak, pl. ipikus
szamitogépes mikrofonnak kel lennie.

A mikrofon felszerelési helyének kivalasztasakor figyelembe kell venni, hogy a fuggonyok,
karpitozott butorok, drapériak, akusztikus csempék a hangokat csillapitjak, és ennél fogva
megnehezithetik vagy akar lehetetlenné is tehetik a belehallgatasi funkcio alkalmazasat.
Nem ajanlatos a mikrofont, a mikoddésik kdzben zajt keltdé eszkdzok, pl. ventilator, klima,
hiitd, stb.) kdzelébe szerelni.

6.9 Tapfeszultség csatlakoztatasa és a vezérlépanel elinditasa

A

6.9.1 Haloézati tapfesziiltség

A vezérlbpanel mikodéséhez 18 V AC (x10%) tapfesziltség szikséges. Legalabb 40 VA
teljesitmény( tranaszformator alkalmazasa ajanlott.

A transzformatornak folyamatosan a 230 V AC halézati tapfeszlltséghez kell csatlakoznia.
A csatlakoztatasok végrehajtasa el6tt ajanlott szemrevételezni a helyszin villamos halozati
rendszerét. Bizonyosodjon meg réla, hogy a kozpont tapellatasara szolgalé aramkor
folyamatosan aktiv. Az aramkornek 2 polusu, legalabb 3 mm kapcsolasi tavolsaggal
rendelkez6 levalasztéelemmel és/vagy 16 A késleltetett rovidzarvédelmi eszkdzzel kell
rendelkeznie. A tulajdonosnak / felhasznalénak meg kell megmutatni, hogyan tudja
levalasztani a transzformatort az elektromos hal6zatrdl. (pl.: megmutatni a riaszté kézpont
aramkorét védo biztositékot).

Az O0sszes telepitési munka befejeztéig ne csatlakoztassa a tapfesziiltséget.

A Ne csatlakoztasson két tapegységgel rendelkezé6 eszkézt ugyan arra
a transzformatorra.

A transzformator halézati feszultségnek csatlakoztatasa el6tt bizonyosodjon
meg rola, hogy az aramkor lekapcsolasra keriilt.

6.9.2 Tartalék tapellatas

A vezérlb6panelhez egy 12 V-os zart savas olom akkumulatort kell tartalék tapellatas
biztositasa céljabdl csatlakoztatni. A kivalasztott akkumulator kapacitasa meg kell, hogy
felelien a rendszer aramfogyasztasanak. Az EN 50131 Grade 2 kovetelményei szerint az
akkumulatornak, a haldzati tapfeszuiltség hianyaban 12 éran keresztll kell tudni biztositania
a rendszer mukodéseét.

Amennyiben az akkumulator kapocsfeszultsége 12 percnél (3 akkumulator teszt) hosszabb
ideig 11V ala esik, akkor a vezéribpanel az akkumulator hibajat fogja jelezni.
Ha a kapocsfeszultség cca. 10,5 V ala esik, akkor az akkumulator levalasztasra kerul.
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A Ne csatlakoztasson a vezérlépanelhoz kisitott akkumulatort (11 V-nal
alacsonyabb terheletlen kapocsfesziiltség). llyen esetben az akkumulatort
el6z6leg megfeleld toltdovel fel kell tolteni.

A hasznalt akkumulatorok nem dobhatdéak ki. Elhelyezésiikrol az érvényben lévo
kérnyezetvédelmi szabalyoknak megfelelé6en kell gondoskodni.

6.9.3 Vezérlépanel bekapcsolasa / inditas folyamata
1. Kapcsolja ki a transzformator csatlakoztatasara hasznalt 230 V AC halézat tapellatasat.
2. Csatlakoztassa a 230 V AC valtéaram vezetékeit a transzformator primer tekercséhéhez.

3. Csatlakoztassa a transzformator szekunder oldalat a koézpont AC csatlakozoihoz.
A csatlakoztatashoz hasznaljon 0,5 — 0,75 mm? keresztmetszet( sodrott vagy 1 — 2,5 mm?
vagy tomor vezetéket.

4. Csatlakoztassa az akkumulatort az arra szolgalé kabellel (pozitiv csatlakoz6 — PIROS
vezeték, negativ csatlakozé (FEKETE vezeték). Amennyiben az akkumulator csavaros
csatlakozokkal rendelkezik, akkor a csatlakozashoz hasznalja a mellékelt adaptert (soha
ne vagja el az akkumulator csatlakozokabelét). A vezérlépanel kizardlag az
akkumulator csatlakoztatasat kovetéen nem fog elindulni.

5. Kapcsolja be a transzformatorra csatlakoztatott 230 V AC halozati tapfeszultség
aramkorét. Ezt kovetéen a vezeérldpanel mikodése elindul.

A fentebb emlitett bekapcsolasi sorrend (el6szér az akkumulator, majd a 230 V AC)
biztositja a tapegyseg és az elektronikus védelmi aramkérok riasztorendszer elemeit,
a telepitési hibakbol eredd karosodastol megdévni képes megfelelé miikédését.

Ha a vezérlbpanelt le kell allitani, akkor elsének a halozati tapfesziiltséget (AC), majd
az akkumulatort kell lekapcsolni. A tapfesziiltség ismételt csatlakoztatasa esetén
a fentebb leirt eljarast kell kbvetni.

6.9.4 Szervizmod elinditasa

Amennyiben a vezérl6panel elinditasat kdvetéen barmilyen olyan mivelet elvégzésére van
szikség, melyhez nem igényeli a tapfeszlltség lekapcsolasat (pl. vezetékes érzékelbk
érzékenységének beallitasa), akkor be kell Iépni szervizmddba.

A | Szervizmoédban 1évo vezérl6panel nem indit semmilyen szabotazsriasztast.

Vigye be a szerviz kdédot (alapértelmezett: 12345) és nyomja meg W gombot.
Megjelenik a felhasznal6i menu.

Nyomja meg W

Amikor a = kurzor a SzervIizmOD funkcién all, nyomja meg @ gombot-

5. Ezt kdvetben a szervizmdd mend jelenik meg (a =+ kurzor a Szerv.MOD VEGE funkcion all).

H w DN PE

6.9.5 Vezérlépanel szukséghelyzetben torténd elinditasanak folyamata

Amennyiben a vezérl6panel megfelel6 elinditasa sikertelen, a kezel6k hasznalata nem

lehetséges, a kddokat nem fogadja el a panel, stb. annak ellenére, hogy a csatlakozasok

helyesen kerultek kialakitasra, akkor kovesse az alabbi Iépéseket;

1. Kapcsolja ki a vezérlépanel tapfeszultségét (elsének az AC tapfesziltséget, majd az
akkumulatort).

2. Helyezze fel a rovidzarat a RESET érintkez6kre.

3. Kapcsolja be a vezérl6panel tapfesziltségét (elsének az akkumulatort, majd az AC
tapfeszultséget).
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4. Egy par masodperc elteltével (miutdn a RESET érintkezé kdzelében talalhaté LED-ek
villogasa abbamarad) majd tavolitsa el a rovidzarat a RESET érintkezbkrél. Ezt kovetéen
a vezeérlépanel belép szervizmddba és a legalacsonyabb cimmel rendelkezé kezel6
kijelz6jén a szervizmod menu jelenik meg.

Ha a riasztorendszer nem tartalmaz vezetékes kezel6t vagy nincs kommunikacio
a kezel6kkel (pl. komunikacios busz révidzar miatt), akkor a szervizmod meniih6z
a legalacsonyabb cimmel rendelkez6 vezetéknélklili kezel6 segitsegével lehet
hozzéaférni. A révidzar eltavolitasat kbveté 30 mp-en beliil nyomja meg az adott kezel6
barmelyik gombjat.

A szervizmdd menl nem jelenik meg, ha a vezérlbpanel SZERVIZMOD LETILTAS opcidja
engedélyezésre kerlilt. llyen esetben a legalacsonyabb cimmel rendelkezé kezelb
kijelzéjén a ,Gyari beallitasok ? 1=lgen” lizenet jeleni meg. A [ﬁ gomb
megnyomasaval a gyari értékek visszatbltbdnek. A szervizmdéd meni a gyari
beallitasok visszatéltését kbvetben jelenik meg.

6.9.6 Elso lépések a vezérlépanel elinditasat kovetéen

Vezérlépanel vezetékes kezelbvel

Amennyiben a vezérl6panelhoz vezetékes kezeld kerult csatlakoztasra, akkor a vezérl6panel
gyari beallitasokkal torténd inditasat kovetden:

1. A vezetékes kezel6kben allitsa be megfelel6 egyedi cimeket.

2. Inditsa el a vezérlbpanel kommunikacios buszara csatlakoztatott eszk6zok azonositasara
szolgalo funkcioét.

Vezérlopanel vezetéknélkiili kezeldvel [ Rlg =g PN R SN M= =g VAN YAV R

Amennyiben a vezérl6panelhoz nem kerult vezetékes kezel6 csatlakoztasra, akkor
a vezerl6panel gyari beallitasokkal torténd inditasat kovetden:

1. Csatlakozzon szamitégéppel a vezérl6panelhoz.
2. A PERFECTA SofFT program segitségével adja hozza a vezetéknélkuli kezel6ket.
3. Inditsa el a vezeérl6panelhez csatlakoztatott eszk6zOk azonositasara szolgald funkciot.

6.10 Vezetékes kezelok cimének beprogramozasa

Minden egyes kezel6 szamara 0 és 3 kozotti egyedi cim beallitasa szlikséges. Az Gsszes
vezetékes kezel6 esetében alapértelmezettként a 0 cim van beallitva. A gyari beallitasokkal
rendelkez6 vezérl6panel elinditasat kovetbéen az 0Osszes buszra csatlakoztatott kezeld
hasznalata, azok beallitott cimétdl fuggetlenul tdmogatasra kertl. Ez lehetdvé teszi a kezel6k
egyedi cimeinek megfelel6 beprogramozasat.

Ne felejtse el az egyedi cim beéllitasat egy uj kezelbnek a mar mikédé rendszerhez
torténé csatlakoztatasa esetében.

6.10.1 Cim beprogramozasa szervizfunkcié segitségével

A cim beprogramozasara szolgalé funkcid mind vezetékes, vagy vezetéknélklli
kezelbrél is elindithaté, de csak a vezetékes kezelbk cimének beallitasat teszi
lehetévé.

1. Inditsa el a szervizmédot (lasd: “Szervizmdd elinditasa” 19. oldal).

2. Egymast kdvetéen nyomja meg a (2ssc) (0 @) (# ©) gombokat a 20.KEz.cim funkcio el
inditasahoz.
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3. AzoOsszes vezetékes kezeld kijelz6jén az aktualis cim és a rendelkezésre allé cim kerul
megjelenitésre (Iasd 18. abra).
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18. Abra Kezelé cimének beprogramozasa (n = aktualis cim).

4. Az adott kezel6én, melynek a cimét be kivanja programozni, nyomja meg az uj cimnek
megfelelé szamgombot.

5. Nyomja meg a (* ¥ ) gombot a funkcié lezarasahoz (a funkcio az elinditasat kovetp 2 perc
elteltével automatikusan lezarasra kerl). Ezt kdvetéen a kezeld ujraindul.

6.10.2 Cim beprogramozasa szervizmédba lépés nélkiil

A cim beprogramozasanak ez a modja abban az esetben hasznos, ha kezel6 mikddése
blokkolva van és a szervizmdd nem indithato el.

1. Kapcsolja ki a kezeld tapfesziltségét.

Kosson le minden vezetéket a CLK és DTA csatlakozokrol.
Zarja rovidre a kezel6 CLK és DTA keypad csatlakozoit.
Kapcsolja be a kezel6 tapfesziltségét.

Az 0sszes vezetékes kezel6 kijelz6jén az aktualis cim és a rendelkezésre all6é cimek kerdl
megjelenitésre (lasd 18. abra).

6. Nyomja meg az uj cimnek megfeleld szamgombot (ha hibazna, nyomja meg a @
gombot a kezel6 ujrainditasahoz — az aktualis cim ismét megjelenitésre kerul).

7. Kapcsolja ki a kezel6 tapfeszultségét.

8. Bontsa a kezel6 CLK és DTA csatlakozoi kozotti rovidzarat.

9. Kosse vissza negfeleléen a kezeld CLK és DTA csatlakozait.

10.Kapcsolja be a kezeld tapfeszultségét.

a e

6.11 Buszra csatlakoztatott eszkozok azonositasa

A kommunikacios buszra csatlakoztatott eszkdzOk csak abban az esetben mikddnek
megfeleléen, ha a vezérlbpanel altal azonositasra keriltek. Az eszk6zdk azonositasa
a vezerlbpanel elsé elinditasa, illetve minden esetben egy Uj eszkdz hozzaadasat vagy
a vezérlopanel altal tamogatott eszk6zokben tortént valtozast kovetben szikséges.

Egy azonositott eszkbz kommunikacios buszrol térténd eltavolitasa szabotazsriasztast
indit.

6.11.1 Azonositasi funkcié elinditasa kezel6rél

1. Inditsa el a szervizmédot (lasd: “Szervizmdd elinditasa” 19. oldal).

2. Egymast kévetdne nyomja meg a (2sc) (1 ) (# ©) gombokat a 21.AZONOSITAS. funkcio
elinditasahoz.

3. “Kérem varjon...” felirat jelenik meg a kijelzdn.

4. A kommunikaciés buszra csatlakoztatott eszk6zok azonositasat kovetben
a csatlakoztatott eszk6zok szamanak informacidja kerul megjelenitésre.

Ha egy megadott cimii eszkbzzel kapcsolatos problémardl szolo lzenet jelenik meg,
akkor azt jelenti, hogy az eszkbzben hibas cim Kkerlilt beallitasra (érvénytelen
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eszkoztipus vagy legalabb két eszkbzben beallitott azonos cim) vagy az eszkéz
hasznalata nem tamogatott.

5. Nyomja meg a (* & | gombot a funkciébal torténé kilépéshez.

6.11.2 Azonositasi funkcié elinditasa PERFECTA SoFT programbél
1. Kattintson a “Hardver” fllre.

2. Kattintson az “Alaplap”-ra.

3. Kattintson a “Csatlakoztatott modulok érzékelése” gombra.

4

. Ha kommunikaciés buszra csatlakoztatott eszk6zO0k azonositasra kerultek, akkor egy
a buszra csatlakoztatott eszk6zok szamarol tajékoztatd Uzenet jelenik meg.

Barmilyen az azonositassal kapcsolatos esemény (pl. érvénytelen cimmel rendelkezd
eszkbz) esetében eqy a problamardl informaciot nyujtoé zenet kertil megjelenitésre.

5. Kattintson a “ADATOK OLVASASA PANELBOL” ikonra.

6.12 SIM kartya behelyezése

Az alaplapon talalhato foglalatok két nano-SIM karta behelyezését teszik lehetéve.

Amennyiben a vezérlbpanel a mobilhalézaton keresztiili adatatvitelt hasznalja, akkor
ajanlott M2M (machine-to-machine) kommunikaciora szolgalé szolgalo tarifat
tartalmazé SIM kartya hasznalata.

Ha a SIM kartya megkivanja a PIN kod bevitelét, akkor azt a kartya behelyezését
megelbzben be kell programozni.

Ha hibas PIN kod kertilt beprogramozasra, akkor annak hasznélatat kbvetéen hiba
kertil megjelenitésre. A vezérlbpanel 255 mp. elteltével ismét megprobalkozik a PIN
kod hasznalataval. A hibas PIN koéddal térténé harmadik probalkozas utan a SIM
kartya lezarasra keriil, feloldasa a PUK kod alkalmazasaval lehetséges.

ISR R

19. Abra Nano-SIM kartya behelyezése.

6.13 Szamitégép csatlakoztatasa a vezérlépanelhez

A vezérlbpanel RS-232 (TTL) portjahoz a szamitégép USB portja a SATEL gyartményu

USB-RS atalakitd segitségével lehetséges. A szamitdogép vezérlbpanleho torténé

csatlakoztatasat kovetben:

e PERFECTA SoFT program segitségével elvégezhetd a riasztorendszer beallitasa (kodolt
kommunikacio),

o Frissithet6 a vezérl6panel firmware.
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6.14 MICRA vezetéknélkiili eszkozok felszerelése [dEaig =4V W RN/
PERFECTA 32-WRL

A PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL vezérlépanelek a kovetkezd eszkdzok
hasznalatat tamogatjak:

e Max. 4 vezetéknélkuli kezeld,
e Max. 16 (PERFECTA 16-WRL) / 32 (PERFECTA 32-WRL) vezetéknélkuli érzékeld,
e Max. 4 vezetéknélkuli sziréna.

A vezérlépanel elinditasat és az ahhoz kapcsolt eszk6zOk azonositasat kovetden lehetséges

folytatni a 433 MHz-s vezetéknélklli eszkdzOk felszerelésével. A vezetéknélkuli eszk6zok
felszerelését megel6zben:

1. Helyezze be a telepetaz eszkozbe.

2. Olvastassa be az eszkozt a vezérl6panellel. Ez a PERFECTA SofFT program vagy az LCD
kezel6 segitségével teheté meg.

3. Ellenérizze a tervezett helyre felszerelt eszk6z vezérlpanellel torténé kommunikacidjat.
Atvitel inditasahoz, példaul, nyissa az eszkdz szabotazskapcsoldjat. Amennyiben
a tervezett helyre felszerelt eszkdz altal kiildott jelzés nem jut el a vezérlépanelhez, akkor
keressen masik felszerelési helyet. Néhany esetben ehhez elég az eszk6z 10~20 cm-rel
torténd elmozditasa. Addig ne rogzitse véglegesen az eszkdzt, amig meg nem gy6z6dott
arrél, hogy az eszkoz altal kuldott jelzést a vezérlépanel renden meg nem kapja.

MRU-300 jelismétlé vezeteknélkiili érzékel6ként keriil kezelésre.

6.14.1 Uj vezetéknélkiili eszkdz hozzaadasa

MRU-300 jelismétl6 hozzaadsa soran kbvesse a vezetéknélklili érzékelbk hozzaadsi
folyamatanak lépéseit.

PERFECTA SoFT program

Vezetéknélkiilikezel6 hozzaadasa
1. Kattintson a “Hardware” fllre.

2. Kattintson az egyik szabad kezel6 helyre. Ehhez a kezel6h6z tartozé cim a vezetéknélkuli
kezel6 hozzaadasi folyamatanak befejeztével kerul kijelolésre.

3. Kattintson a ikonra.
A vezetékneélklli eszk6z hozzaadasra szolgald ablak jelenik meg.

5. A “Széria sz.” mezdbe vigye be a kezelé aramkoéri lapjan elhelyezett cimkén talalhato
sorozatszamat.

6. Nyomja meg a hozzaadni kivant kezel6 barmelyik gombjat.
7. Ha az “EszkdOz adatai kiolvasva” Uzenet jelenik meg, akkor kattinitson az “OK”-ra.

»

8. Az adatok vezeérlépanelbe torténd irasahoz kattinitson a ikonra.

Vezetéknélkiili érzékel6 hozzaadasa
1. Kattintson a “Zénak” filre.

2. Kattinison egy nem hasznalt zénaba. A vezetéknélkuli érzékel6 a zénahoz a hozzaadasi
folyamat befejeztével kerdl kijelolésre.

3. Kattintson a ikonra.
4. A vezetéknélklli eszk6z hozzdadasra szolgalo ablak jelenik meg.
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5. A “Széria sz.” mezbbe vigye be az érzékel6 aramkoéri lapjan elhelyezett cimkén talalhato
sorozatszamot. Rovid id6ére bontsa az érzékeld szabotazskapcsoldjat.

6. Ha az “Eszk6z adatai kiolvasva” uzenet jelenik meg, akkor kattinitson az “OK”-ra.

7. Az adatok vezérl6panelbe torténd irasahoz kattinitson a ikonra.

Vezetéknélkiili sziréna hozzaadsasa
1. Kattintson a “Kimenetek” fiilre.

2. Kattintson az egyik, 13 és 16 kozotti szamu nem hasznalt kimenetbe. A vezetéknélkuli
sziréna a kimenethez a hozzaadasi folyamat befejeztével kerul kijeldlésre.

3. Kattintson a ikonra.
A vezetéknélklli eszkd6z hozzaadasra szolgalo ablak jelenik meg.

5. A “Széria sz.” mezbbe vigye be a sziréna aramkori lapjan elhelyezett cimkén talalhato
sorozatszamot.

6. ROovid idére bontsa a sziréna szabotazskapcsolojat.
7. Ha az “Eszkdz adatai kiolvasva” Gzenet jelenik meg, akkor kattinitson az “OK”-ra.

H

8. Az adatok vezérl6panelbe torténd irasahoz kattinitson a ikonra.

Kezeld
1. Inditsa el a szervizmédot (lasd: “Szervizmdd elinditasa” 19. oldal).

2. Egymast kovetébne nyomja meg a 1 ) 2uec) 7o) (1 ) (#8) gombokat
a 1271.HozzAADAS funkcio elinditasahoz.

3. Vigye be a vezetéknélkuli eszk6z aramkori lapjan vagy az eszkoz hazan talalhaté cimkén
lathatd sorozatszamot.

4. Nyomja meg a |# O] gombot.
5. Amikor a “Nyissa eszkoz szabotazst” felirat jelenik meg a kijelzdn,
— Kezelb hozzaadasahoz: nyomja meg a hozzaadni kivant kezel6 barmelyik gombijat,

— Erzékelé vagy sziréna hozzaadasahoz: révid idére bontsa a hozzaadni kivant eszkoz
szabotazskapcsolojat.

6. A hozzaadott eszkdz tipusa és sorozatszama megjelenik a kijelzén (ha ez nem kovetkezik
be, akkor a szériaszam hibasan kerlilt bevitelre — ilyen esetben nyomja meg a (* ¢
gombot a funkcio elhagyasahoz).

7. Nyomjamegal|l |gombot.

8. Amikor a “KIVALASZT...” izenet jelenik meg, akkor a (X |v]es(@]|a gombok segitségével
valassza ki:

— Kezelb hozzaadasakor: kezel6hoz kijeldlni kivant cimet,

—  Erzékel6 hozzaadasakor: érzékeléhoz kijelolni kivant zénat,

— Sziréna hozzaadasakor: szirénahoz kijeldlni kivant kimenet szamat.
9. Nyomja meg a @ gombot. Az eszkdz ezzel hozzaadasra kerult.

6.14.2 Vezetéknélkiili eszkozok eltavolitasa
PERFECTA SOFT program

Vezetéknélkiili kezel6 eltavolitasa
1. Kattintson a “Hardware” fllre.
2. Kattintson az eltavolitani kivant vezetéknélkili kezel6re.
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3. Kattintson a ikonra.
4. A megnyilé ablakban kattintson a , Torlés”-re a kezeld eltavolitasanak megerdsitéséhez.

5. Az adatok vezerldpanelbe torténd irasahoz kattinitson a ikonra.

Vezeteknélkiili érzékelb eltavolitasa
1. Kattintson a “Z6nak” fllre.
2. Kattintson az eltavolitani kivant érzékel6hoz kijeldlt zénara.

3. Kattintson a ikonra.

4. A megnyil6 ablakban kattintson a ,Torlés”-re az érzékel6 eltavolitdsanak
megerdsitéséhez.

5. Az adatok vezérl6panelbe torténd irasahoz kattinitson a ikonra.

Vezetéknélkiili sziréna eltavolitasa
1. Kattintson a “Kimenetek” fiilre.
2. Kattintson az eltavolitani kivant szirénahoz kijelolt kimenetre.

3. Kattintson a ikonra.
4. A megnyil6 ablakban kattintson a ,Térlés”-re a sziréna eltavolitasanak megerésitéséhez.

5. Az adatok vezeérl6panelbe torténd irasahoz kattinitson a @ ikonra.

Kezeld
1. Inditsa el a szervizmddot (lasd: “Szervizmadd elinditasa” 19. oldal).

2. Egymast kovetbne nyomja meg a [1 ] [Asc] [pqns] [osr] [# U} gombokat
a 1273.ELTAVOLITAS funkcié elinditasahoz.

3. Hasznalja a [X—M és W gombokat a kivalasztashoz:

— Kezeld eltavolitasakor: eltavolitani kivant kezelét,

— Erzékeld eltavolitasakor: eltavolitani kivant érzékelhoz kijeldlt zonat,

— Sziréna eltavolitasakor: eltavolitani kivant szirénahoz kijeldlt kimenetet.
4. Nyomja meg [#—U}.gombot.
Az eltavolitani kivant eszkdz tipusa és sorozatszama megjelenik a kijelzdn.
6. Nyomja meg a m gombot. Az eszkoz ezzel eltavolitasra kerult.

o

7. Zonak és kimenetek rendszerbeli szamozasa

7.1 Zonak szamozasa

7.1.1 Vezetékes zénak

A vezérlépanel alapjan talalhaté zénak szamozasa 1. — 8.

A bévitdk zénainak szamozasa az azokban beallitott cim értékétél fugg:
e 12 (0Ch) cimmel rendelkezd bdvitd — 9. - 16. szamu zbénak,

e 13 (0Dh) cimmel rendelkezd bdvité — 17. — 24. szamu zonak,

e 14 (OEh) cimmel rendelkez6 bévitd — 25. — 32. szamu zonak.
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7.1.2 Vezetéknélkiili zonak [g=la{g=(egy NN RN S N = s = ey P e PR S

Vezetéknélkuli érzékeld hozzaadasakor kivalaszthatd az a zénaszam, mely a vezetéknélkuli
eszkozhoz tartozni fog.

Amennyiben a vezetékes és vezetéknélklli zonak szamozasa egybe esik, akkor
vezetékes zonak hasznalata nem kertil tamogatasra.

7.2 Kimenetek szamozasa

7.2.1 Vezetékes kimenetek
A vezérlbépanel alapjan talalhato kimenetek szamozasa 1. — 4.
A béviton talalhatd kimenetek szamozasa 5. — 12.

7.2.2 Vezetéknélkili kimenetek [g= g = oV N R S Nyl o = S = ey P R YA "

A vezetéknélkuli kimenetek szamozasa 13. — 16.

8. Miszaki adatok

8.1 Vezérlépanel

TAPTESZURSEG ... i 18 V AC +15%, 50-60 Hz
AJANIOLE traNSZIOMMATON ... .euiiiiiiiii bbb 40 VA
Készenléti aramfogyasztas

PERFECTA 16 / PERFECTA 32...cccoiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 150 mA

PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL .........ccceeeen. 180 mA
Maximalis aramfogyasztas

PERFECTA 16 / PERFECTA 32....ccoiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 220 mA

PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL .........ccceeeen. 240 mA
Készenléti aramfogyasztas akkumulatorrol

PERFECTA 16 / PERFECTA 32...cccoiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 100 mA

PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL ..........cceeee. 120 mA
Maximalis aramfogyasztas akkumulatorrol

PERFECTA 16 / PERFECTA 32...ccoiiiiiiiieeeeeeee, 160 mA

PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL .........ccceeeennn. 180 mA
Tapegység kimeneti feSZURSEG.........covvviviiiiiiiiiii 12 V DC +£15%
Tapegység kimeneti fesziltségtartomany ..........cccccvvvvviiiiiiiiiieeee 10,5V...14V DC
Tapegyseg KIMENETi Aram.........cooiiiiiiiii e e e e e e e e 2A
AKKUMUIALOr tORBAraM ... .o e e 500 mA
Akkumulator feszlltség hibaszint..............euuuiiiiiiiiiiiiiii s 11V £10%
Akkumulator lekapcsolasi FESZUISEQ .......uuuvrruiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeaes 10,5V £10%
Nagyaramu programozhato Kimenetek .................ccviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 1000 mA /12 V DC
Kisaramu programozhato Kimenetek ... 25mA/12V DC
KPD KIMENET ... e e aaa e 500 mA /12 V DC
AUX KIMEBNEL ... et e e e e e e e eaanananas 500 mA/12V DC
Alaplapi vezetékes programozhatl ZONAK............ccoooiiiiiiiiiiiiii e 8

Programozhat6 zénak maximalis szama
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PERFECTA 16 / PERFECTA 16-WRL ....cccovvvviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee 16

PERFECTA 32 / PERFECTA 32-WRL ...ccccvvviiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeeeee 32
Alaplapi programozhatd KimenetekK...........ooouiiiiiiiii s 4
Programozhaté kimenetek maximalis szama

PERFECTA 16 / PERFECTA 32 ..cooviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 12

PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL ...ccccvvvviiiiiiiiiiieeeeenn, 16
TaApfesSzZUISEG KIMENELEK ... e e e e e e e e e e e e e eaanes 2
KOMMUNIKACIOS DUSZOK ...t e e e aaaeas 1
KEZEIBK ... e e e et e e e aaaeae max. 4
=T (oo | U 2
Uzenésre szolgald telefOnNYSZAMOK ..........c.coviiiiiieiie ettt e e e eree e 8
HaNQUZENEIEK. ... e e e e e e e e e aaaaas 16
FEINASZNAIOK. ........e e e et e e e e e e e e eesaaanes 15
o o 7.4 (o TR 8
ST 0 0 T=T 0 1Y g =T ] o PSSP 3584
EN50131 szerinti biztoNSAgi SZINt........ccooviiiiiiiii s Grade 2
EN50130-5 szerinti KOrnyezeti 0SZEAlY .........oooeiiiiiiiie e Il
Mikodési hdmerséklet-tartomany ... -10...+55 °C
Maximalis PAratartalomi.............uiiiii e 93+3%
Aramkéri lap méretei

PERFECTA 16 / PERFECTA 32 .ccovvvviviiiiieiieeeeeeeee 160 x 68 mm

PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL ............ 160 x 110 mm
Tomeg

PERFECTA 16 / PERFECTA 32 oo 105¢g

PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL ....cccccvvvvvviveennnnnn. 115¢g

8.2 PRF-LCD kezelo

TAPTESZUISEY ..o 12 V DC £15%
Készenléti aramfogyaszZias .......ccoocoiiiiiiiiiii e 30 mA
Maximalis aramfogyasZiASs. ......ccooi i i i 50 mA
EN50130-5 szerinti KOrnyezeti OSZEAlY .........oooviiiiii e Il
Mikodeési hdmerséklet-tartomany ... -10...+55 °C
Maximalis PAratartalomMi............uuiiii e 93+3%
HAZ MEIELeI ..o 139 x 124 x 22 mm
1o 1.1 PP 246 g

9. Kézikony frissitésének torténete

Valtoztatasok

10/17 e Azonositasi funkcié elinditdsa PERFECTA Soft programbél folyamat leirasanak
hozzaadasa (22. oldal).

10/18 o INT-RX-S bévitémodul informacioja hozzaadasra kertlt (6. és 12. oldal).

o Figyelmeztetés SIM1 és SIM2 vezérlépanel LED-ekrél hozzaadasra kerdilt
(20. oldal).

e INT-ORS bovité DIP-kapcsoldinak beallitasat bemutatd abra hozzaadsra kertilt
(14. oldal).
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07/20

“MICRA vezetéknélkili eszkdzok” fejezet frissitésre kerllt (6. oldal).
“Telepitési terv” fejezet frissitésre kerdlt (7. oldal).
Aramkoéri lap abrazolasa és leirasa modositasra keriilt (8. oldal).

“Erzékelék és tovabbi eszkdzok csatlakoztatdsa a zonakhoz” fejezet Uj abrakkal
kerlt kiegészitésre (14. oldal).

MRU-300 jelismétlé hozzdadasra kerilt “MICRA vezetéknélkuli eszk6zok
felszerelése” fejezethez 23. oldal).
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Zbnak _

|| - Tapkimenetek i
P | KPD: 500 mA, 12 Vdc 1] PRF-LCD
P> | AUX: 500 mA, 12 Vdc 2 |
Il
Programozhat6 kimenetek H__M Mwmnw INT-E
230 VAC 4. kimenet: kisaramu, 25 mA, 12 Vdc 14 (OEh)
L 3. kimenet: kisaramu, 25 mA, 12 Vdc (EI(@IED] INT-O / INT-ORS

p | 2. kimenet: nagyaramu, 1000 mA, 12 Vdc
P | 1. kimenet: nagyaramu, 1000 mA, 12 Vdc






