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Tisztelt Vasarlo!

K6szonjuk, hogy termeékunket valasztotta! Ez a kézikonyv fontos informacidkat és utmutatasokat
tartalmaz a terméket illetéen. Kérjuk, olvassa el a kézikonyvet a termék hasznalatba vétele elétt.
A termék programozészoftverének és kézikdnyveinek legfrissebb valtozata letolthetd
a gyarté weboldalardl: https://tell.hu/hu/termekek/gsm-automatizalas/gate-control-base

» Termékvaltozatok:

Gate Control BASE 1000 DIN rail — 4G.IN4.R2

e 1000 felhasznalos valtozat

e Az eurdpai frekvenciasavokat tamogatdé 4G modem
e DIN-sinre szerelhetd

» Termékjellemzék:

Kimenetek vezérlése ingyenes hivason keresztul, hivoszam-azonositassal

5 kulonbozb vezeérlési mod a legtobb kapuautomatikaval valé kompatibilitas érdekében
4 NO/NC bemenet, 2 NO/NC/COM relés kimenet

1000 felhasznalés

4 kontaktusbemenet allapotanak atjelzése SMS-ben vagy hivassal

Utolso 1200 esemény tarolasa eseménymemoariaban

Programozhat6sag: USB, internet, SMS

» Alkalmazasi teriiletek:

e Garazskapu, sorompo, elektromos eszkdzok vezérlése
e Hibakimenetek, kapcsolok allapotanak atjelzése


https://tell.hu/hu/termekek/gsm-automatizalas/gate-control-base

1 A Gate Control BASE muikodése

A Gate Control BASE modult alapvetéen elektromos kapuk és sorompdok nyitas és zaras
vezeérlésére tervezték, de hasznalhaté egyéb berendezések vezérlésére is. A vezérlést
a felhasznalé a modulba helyezett SIM-kartya telefonszamara inditott hivassal végezheti,
a beallitott vezérlési médnak megfeleléen. A legtobb kapuautomatikaval valéo kompatibilitas
érdekében, telepitéskor 5 féle vezérlési modbdl valaszthatia ki a megfelelét az adott
alkalmazasra. Hivassal torténé vezérléskor a rendszer a felhasznalé azonositasahoz hivoszam-
azonositast hasznal. Mivel a hivoszam-azonositashoz és vezérléshez elegendd a hivoszam
felismerése, ezért a rendszer nem fogadja a hivast, igy a vezérlés koltségmentes. El6fordulhat
azonban, hogy a mobilszolgaltaté kapcsolasi dijat szamol fel a nem fogadott hivasokeért
(ez szolgaltatéfuggd, ezzel kapcsolatban érdekl6djon a mobilszolgaltatonal). Jogosult
hivoszamrol torténd hivas esetén a modul elutasitja a hivast, elvégzi a vezérlést és rogziti
a vezérlési eseményt az eseménynaploba.

A vezérlést (nyitds / zaras) csak jogosult, az eszkdézben konfiguralt hivoszamok
kezdeményezhetik, vagy barmilyen telefonszam, a beallitasnak megfeleléen: ha vannak
rogzitve felhasznaldk telefonszammal a modul felhasznaldlistajaban, akkor csak azokrol
a telefonszamokrél vezérelhetd, ha viszont nincs regisztralva egyetlen felhasznalé sem,
akkor barmilyen szamrél érkez6é bejovo hivas vezérli a modult (utébbi esetben a modul
bedllitasat csak USB-n keresztiul lehet elvégezni!). Az 1l-es kimenetvezérlési méd
hasznalata esetén a rejtett hivoszammal érkezé hivasok minden esetben vezérlik az OUT2
kimenetet.

A rendszerbe 1000 felhasznalé rogzitheté. Minden egyes felhasznaldhoz kilonb6zé
jogosultsagok tarsithatok, ugymint szerepkor, 0-24 belépési idészak, valamint hogy a valasztott
kimenetvezérlési modtol figgden, melyik kimenetet (kaput) vezérelheti.

A ,0-24 belépési idészak” jogosultsaggal rendelkez6 felhasznalok barmikor vezérelhetik
a rendszert. A ,0-24 belépési idészak” jogosultsaggal nem rendelkezé felhasznaldok a nap
folyaman csak az ,Altalanos” modulbeallitasok meniiben beallithatd, ,Engedélyezett belépési
idészakon’ belll vezérelhetik a rendszert, azaz az adott felhasznalotdl érkezé vezérlési kérést
a modul az engedélyezett belépési id6szakokon belul végrehajtja, az idészakokon kivul pedig
elutasitja. Ha nincs regisztralva egyetlen felhasznalé sem, akkor a modul csak az engedélyezett
belépési id6szakon belll vezérelhetd barki altal, barmilyen telefonszamrdl.

A Gate Control BASE készulékbe helyezendd SIM-kartyara aktivalandé szolgaltatasokat annak
megfeleléen valassza meg, hogy a készuléknek mely szolgaltatasait kivanja igénybe venni.
Az interneten keresztul torténd tavoli eléréshez (tavprogramozashoz) mobilinternet-szolgaltatas
szikséges. Az SMS-kuldé funkcidokhoz SMS-szolgaltatas, a hivast hasznalé funkciokhoz pedig
hivasszolgaltatas sziukséges. Az interneteléréshez a SIM-kartya hasznalhat akar publikus, akar
zart APN-t, viszont zart APN-ben m(ikodé SIM-kartya hasznalata esetén kulén engedélyeztetni
kell a mobilszolgaltatonal a felhészerver elérését az adott APN-béI.



1.1 A rendszerido beallitasa

A pontosid6t igényl6 funkcidk (eseménynaplo, engedélyezett belépési idészak) megfelel
mikodéséhez szikség van a rendszeridd beallitasara. A modul tapfeszuiltségre helyezéskor,
valamint minden egyes tervezett napi ujraindulaskor, azaz 24 éranként automatikusan beallitja
a rendszeridét a helyi id6 lekérdezésével a mobilhalézatrol. Téli/nyari idészamitasra torténd
atallas esetén igy legfeljebb 24 6ra elteltével allitja at az orajat, vagy tapelvételes ujrainditaskor.
El6fordulhat azonban, hogy az adott mobilszolgaltaté nem tdmogatja az idélekérdezés funkciot,
vagy az nem mikodik megdfeleléen. Ebben az esetben szikség van a rendszerid6 kézi
beallitasara, amely a programozoészoftver segitségével, vagy SMS-lzenettel lehetséges.
A modul a felhére csatlakozaskor is automatikusan szinkronizalja a rendszeridét a szerver
rendszeridejéhez.

A rendszerid6 Dbeallitasahoz a  programozdszoftver segitségével, kattintson az

,ld6szinkronizalas” @ gombra az ,Allapotfigyelés’ meniiben (tovabbi részletek
az ,Allapotfigyelés’ fejezetben).
A rendszerid6 beallitasahoz SMS-Uzenettel, SMS-Uzenetet kell kildeni a modul telefonszamara

a kdvetkez6 szoveggel, barmilyen telefonszamrol: #DT

1.2 Adatforgalom

Interneten keresztil torténd tavelérés hasznalata esetén a Gate Control BASE készllékbe
helyezett SIM kartyat legalabb havi 20 MB-os adatcsomaggal kérje. Az adatforgalom mértéke
filgg a hasznalat gyakorisagatdl, a mobilhalézat stabilitasatol, illetve az igénybevett
szolgaltatasoktdl. Az adatforgalommal jaré6 szolgaltatasok, mint tavprogramozas,
eseménynaplok tavoli letdltése, firmware tavfrissités, hozzajarulnak a SlIM-kartya
adatforgalmanak ndvekedéséhez. Az adatforgalom ndvekedésének mértéke fugg az emlitett
szolgaltatasok hasznalatanak gyakorisagatol és idétartamatol. Hasznalattdl fliggben,
az adatforgalom a minimalis hasznalat adatforgalmanak (<20 MB) akar tobbszordsét is elérheti.

1.3 Kontaktusbemenetek m(ikodése

A modul 4db konfiguralhaté NO/NC kontaktusbemenettel rendelkezik, amelyeket aktivalva,
értesités kuldhetd dsszesen 4 értesitési telefonszamra SMS-ben vagy hivassal, a beallitasnak
megfeleléen. Ez a funkcié hasznalhaté példaul szabotazs, vagy egyéb kapcsoldk allapotanak,
vagy a vezérl6elektronika hiba-, vagy egyéb kimeneteinek atjelzésére SMS-lzenetben.
Az értesitendd telefonszamokat a programozdszoftverben az ,Ertesitési csatornak” meniiben
adhatja meg, a bemeneti eseményekkel torténd dsszerendelést pedig a ,Bemeneti események’
menuben végezheti el. A bemenetek tulajdonsagait a ,Bemenetek” menuben konfiguralhatja.

2 Személyes adatok kezelése

A felhasznaldk a rendszert felhasznaldonévhez kotott telefonszam segitségével tudjak vezérelni,
ezért a rendszer mikodtetéséhez szikséges, hogy a rendszert hasznalni kivané felhasznalok
a felhasznaldneviket és telefonszamukat (tovabbiakban személyes adatok) megadjak
a készulékben definialt rendszeradminisztratoroknak, akik ezeket a személyes adatokat rogzitik
a rendszerben. A felhasznalék adatkezeléshez valé hozzajarulasa a személyes adataik
megadasaval Onkéntesen, egyértelmien és kifejezett hozzajarulas alapjan megadottnak
tekintendd. Az adatkezelés célja a rendszerhez torténd hozzaférés és ezaltal hasznalati
jogosultsag biztositasa a rendszert hasznalni kivano felhasznaldk szamara.

A rendszer a személyes adatokat a készilék memdrigjaban tarolja. A személyes adatok
az uzemeltetd/telepitd, valamint a kijelolt rendszeradminisztratorok kivételével harmadik személy
altal nem hozzaférheték. A kijelolt rendszeradminisztratorok a személyes adatokat bizalmasan,
a vonatkozé jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen kotelesek kezelni és harmadik félnek nem
adhatjak at azokat.
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2.1 A Gyarté feleléssége

A Gyart6 a rendszer mikodésével, hasznalataval kapcsolatban - beleértve a hardver és szoftver

rendeltetésszerli hasznalatat is - barmineml felel6sséget a vonatkozd jogszabalyoknak

megfelel6en vallal. A Gyarté nem vallal felel6sséget azokeért a karokért, amelyek abbdl erednek,

hogy:

- a felhasznald elvesziti, vagy eltulajdonitjak a rendszer vezérlésére alkalmas eszkozét vagy
fent emlitett személyes adatait és ezzel illetéktelen személynek lehetésége nyilik ahhoz,
hogy hozzaférjen a rendszerhez;

- afelhasznald szandékosan, johiszemien, kdzvetlen vagy kézvetett moédon atadja a rendszer
hasznalatahoz szukséges személyes adatait vagy a vezeérlésre alkalmas eszkdzét harmadik
személynek.

3 A modul bekotése és Uizembe helyezése
3.1 Automatikus tapfesziiltség-levalasztas (UVLO) funkcié

A termék automatikus tapfesziltség-levalasztas (Under Voltage Lock Out) funkcioval
rendelkezik. A modul automatikusan kikapcsol, ha a tapfesziltsége kritikus szint ala
UVLO csokken, majd az tzemi tapfesziltség helyreallasakor ismét bekapcsol.

3.2 Bemenetek bekotése

A bemeneteknél az alaphelyzetben zart vagy alaphelyzetben nyitott kontaktust az adott bemenet
(IN1...IN4) és a GND terminal k6zé kell kotni.

Alaphelyzetben nyitott aktivalékontaktus alkalmazasa esetén az adott bemenetet beallitasainal
valassza az NO (normally open - alaphelyzetben nyitott) lehet6séget. llyenkor az adott bemenet
(IN1...IN4) és a GND terminal ko6zé raadott rovidzar valtja ki a bemenetet aktivalasat és
a hozza tartozé értesitések elklldését.

Alaphelyzetben zart aktivalokontaktus alkalmazasa esetén az adott bemenetet beallitasainal
valassza az NC (normally closed - alaphelyzetben zart) lehetéséget. llyenkor az adott bemenet
(IN1...IN4) és a GND terminal kdzotti rovidzar megszintetése valtja ki a bemenetet aktivalasat
€s a hozza tartozo értesitések elkuldését.

3.3 Kimenetek bekotése

A kimenetek bekotését a kivalasztott vezérlési modnak megfeleléen kell elvégezni.
A kimenetek alaphelyzeti allapota az egyes vezeérlési modoknal a kovetkezd:

1., 2., 4., 5. vezérlési médoknal:

OUT1: alapértelmezetten nyugalmi helyzetben (nyitott relékontaktus az NO és COM kozott)
OUT2: alapértelmezetten nyugalmi helyzetben (nyitott relékontaktus az NO és COM kozott)

3. vezérlési moédnal:

OUT1: alapértelmezetten nyugalmi helyzetben (nyitott relékontaktus az NO és COM kozott)
OUTZ2: alapértelmezetten aktivalt allapotban (zart relékontaktus az NO és COM kdzott)

Az alapértelmezetten nyugalmi helyzetben |évé kimenet alaphelyzetben nyitott kontaktust,
vezérléskor pedig zarokontaktust szolgaltat az NO és COM terminalok kozott.

Az alapértelmezetten aktivalt allapotban 1évé kimenet (OUT2 a 3. vezérlési moéd esetében)
alaphelyzetben zar6 kontaktust, vezérléskor pedig nyitott kontaktust szolgaltat az NO és COM
terminalok kdzott. A kimenetek potencialmentes relékontaktust szolgaltatnak. A relékontaktusok
maximalis terhelhet6sége 1A@24V DC.

A vezérlési mdédokrol részletes leirast a ,Kimenetek” fejezetben talal.
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3.4 A modul bekotése

Figyelem! Az antenna csatlakozdjanak fémes részeit és a modul terminadljait se
kozvetleniil, se kozvetve NE csatlakoztassa a védofoldhoz, mert ez a modul
meghibasodasat okozhatja!

A termék helyes miikodéséhez a megfelel6 teljesitményii tapellatas elengedhetetien.
A tapellatasnak biztositania kell a minimalis mikodési fesziiltséget és az eszkoz
maximalis aramfelvételét kiszolgal6é teljesitményt. A tapellatasnak folyamatosnak és
tranziensektél mentesnek kell lennie.

A fenti célokra idealis megoldas a TELL altal tervezett és gyartott tapegység, melynek
hasznalatat kifejezetten ajanljuk moduljaink mellé!

e Ajanlott TELL tapegység: TT25VA-12V5.

3.4.1 Bekotési abrak kimenetvezérlési médok szerint

A rendszercsatlakozo-terminalok kiosztasa:

OUT1 OUT2

00000
= = = =

- Tapfeszultség-bemenet (DC esetén negativ) | 12-30vDC vagy 12-24VAC
+ | Tapfesziiltség-bemenet (DC esetén pozitiv) minimum 500mA

NC Alaphelyzetben zart terminal

AC/DC

Relékimenet 1
OUT1 | NO | Alaphelyzetben nyitott terminal (szarazkontaktusok)
max. 1A / 24V DC

COM | K6zos terminal

NC | Alaphelyzetben zart terminal Relékimenet 2

OUT2 | NO | Alaphelyzetben nyitott terminal (szarazkontaktusok)
max. 1A / 24V DC

COM | Kozos terminal

IN1 Kontaktusbemenet 1

IN2 Kontaktusbemenet 2 Hasznaljon

IN3 Kontaktusbemenet 3 potencialmentes (szaraz-)
|

IN4 Kontaktusbemenet 4 kontaktust!

GND Kontaktusbemenetek k6zos terminalja




1. vezérlési mod:

Egy vagy két kapuhoz, vagy egy kapuhoz két nyitasi lehet6séggel (részleges/teljes nyitas).
Mindkét kimenet alapértelmezetten nyugalmi helyzetben van, vezérléskor pedig aktivalt
allapotban.

Az OUT1 kimenet hivoszam-azonositassal vezérelhetd hivason keresztul.

Az OUT2 kimenet rejtett hivoszammal vezérelhet6 hivason keresztuil.

Egy vezérlbhivas csak kapunyitast végez. A zarast a  kapuautomatika
vezeérl6elektronikajanak kell végeznie automatikusan.

o

\
OUT1 OUT2
=
OO000VO =
ZZ0Z2=2 =
NO NO LLI
NO .
12-30V DC —
12-24V AC N,
? . e
Y
NC
Kapu 1 Kapu 2
vezérlépanel vezérlépanel
1. és 2. vezérlési modok: egy vagy két kapu bekotése Y,

2. vezérlési mod:

Egy vagy két kapuhoz, vagy egy kapuhoz két nyitasi lehet6séggel (részleges/teljes nyitas).
Mindkét kimenet alapértelmezetten nyugalmi helyzetben van, vezérléskor pedig aktivalt
allapotban.

Mindkét kimenet hivoszam-azonositassal vezérelhetd hivason keresztul, a beallitasnak
megfeleléen (csak OUT1, csak OUT2, vagy mindkett6 egyszerre).

Felhasznaldnként engedélyezhetd vezérlési jogosultsag minden egyes kimenethez.

Egy vezérlbhivdas csak kapunyitdst végez. A zarast a  kapuautomatika
vezerlGelektronikajanak kell végeznie automatikusan.



3. vezérlési mod:

Olyan egykapus kapuautomatikakhoz, melyek a nyitas és a zaras vezérl6kontaktust
ugyanazon a bemeneten varjak.
Nyitas, majd zaras egyetlen hivas hatasara.
Az OUT1 kimenet alapértelmezetten nyugalmi helyzetben van, mig az OUT2 aktivalt

allapotban van.

Az OUT1 kimenet kapuvezérlésre, mig az OUT2 kimenet a fotocella-érzékel6kor
megszakitasara szolgal, ezaltal lehetéséget biztositva a kapu nyitva tartasara a beallitott

id6tartamig.

Masodik hivas esetén a kapu folyamatos nyitva tartasa.

.

}

12-30V DC
12-24V AC

3. vezérlési moéd: egy kapu bekotése fotocella-érzékel6kor megszakitassal

OUT1 OUT2.

o
=

Nyitas/zaras
vezérlés

Fotocella-
érzékel6kor

Kapuvezérlé panel

~N

J
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4. vezérlési mod:

- Olyan egykapus kapuautomatikakhoz, amelyek a nyitas és a zaras vezérld-kontaktust eltérd
bemeneteken varjak.

Nyitas, majd zaras egyetlen hivas hatasara.

Mindkét kimenet alapértelmezetten nyugalmi helyzetben van, vezérléskor pedig aktivalt
allapotban.

A nyitasi impulzust az OUT1, a zarasi impulzust az OUT2 kimenet szolgaltatja.

Masodik hivas esetén a kapu folyamatos nyitva tartasa.

4 )
OUT1 OUT2
2 =
J) NO NO Ld
NO .
12-30V DC *—
12-24V AC o,
; Kapuvezérld panel

\_ 4. és 5. vezérlési modok: egy kapu bekotése Y,

5. vezérlési mod:

Olyan egykapus kapuautomatikakhoz, amelyek a nyitdsi és zarasi parancsot eltérd
bemeneteken varjak.

Nyitas és zaras kulon hivassal.

Mindkét kimenet alapértelmezetten nyugalmi helyzetben van, vezérléskor pedig aktivalt
allapotban.

A nyitasi impulzust az OUT1, a zarasi impulzust az OUT2 kimenet szolgaltatja.
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3.5 SIM-kartya eldkészitése és behelyezése

A modul egy Nano (4FF) méretli SIM-kartyat
igényel.

A Gate Control BASE készulékbe helyezendd
SIM-kartyara aktivalandé szolgaltatasokat annak
megfeleléen valassza meg, hogy a készuléknek
mely szolgaltatasait kivanja igénybe venni.
Az interneten keresztll torténé tavoli eléréshez
(tdvprogramozashoz) mobilinternet-szolgaltatas
szikséges. Az SMS-kild6 funkciokhoz SMS- Nano SIM
szolgaltatas, a hivast hasznalé funkcidokhoz (4FF)
pedig hivas- és VoLTE szolgaltatas szukséges.

Az interneteléréshez a SIM-kartya hasznalhat akar publikus, akar zart APN-t, viszont zart
APN-ben m0kodé SIM-kartya hasznalata esetén kilon engedélyeztetni kell a
mobilszolgaltatonal a felhészerver elérését az adott APN-b6I.

A SIM-kartyan tiltsa le a hangposta és a hivasértesités-szolgaltatast.

Kérje a szolgaltatétol a VoLTE szolgaltatas aktivalasat a SIM-kartyara.
Ez elengedhetetlen a hanghivas miikodéséhez 4G halézaton.

A modul képes kezelni a SIM-kartya PIN-kédjat. Amennyiben a SIM-kartyan
engedélyezi a PIN-kéd kérését, akkor allitsa be a SIM-kartya PIN-kédjat a
programozoszoftverben az ,Altalanos” modulbeallitasoknal. Ellenkezd esetben tiltsa
le a PIN-kod kérését a SIM-kartyan.

Engedélyezze a hivészam-azonositas szolgaltatast a SIM-kartyara a szolgaltatonal
(néhany kartyatipusnal alapbeadllitasként ez a szolgaltatdas nincs engedélyezve).
A szolgaltatas engedélyezéséhez helyezze be a SIM-kartyat egy mobiltelefonba, arrdl hivja
fel a kartya mobilszolgaltatéjanak Ugyfélszolgalatat és allitsa be az emlitett szolgaltatast,
vagy allittassa be a szolgaltatoé egyik személyes Ugyfélszolgalatan.

Helyezze be a SIM-kartyat a fenti abran lathatdé médon. Tolja be a kartyat a foglalatba
kattanasig. Ha szeretné kivenni a SIM-kartyat, nyomja meg ismét, majd huzza ki.

3.6 Antenna csatlakoztatasa

Az antennat rogzitse az SMA-F csatlakozohoz. A csomagban talalhaté antenna normal vételi
korilmények mellett jo atvitelt biztosit. Az esetlegesen el6forduld térerd problémak és/vagy
hulldam interferencia (fading) esetén hasznéljon mas, nagyobb nyereségl antennat, vagy
keressen elénydsebb helyet a modul szamara.

3.7 Telepités

Felszerelés el6tt ellendrizze a berendezés leend6 kornyezetét:

Végezzen térerémérést mobiltelefonjaval. Eléfordulhat, hogy a kivant helyen a térer6 nem
kielégit®. igy még felszerelés el6tt mdédosithatd az eszkdz helye.

Ne szerelie az eszkdzt olyan helyre, ahol erbés elektromagneses zavarok érhetik,
pl. vilamos-motorok, er6saram, stb. kozelébe.

Ne szerelje nedves, illetve magas paratartalmu helyekre.
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3.8 Belizemelés

Ellenérizze modulja firmware-verzidjat az ,Allapotfigyelés’ meniiben és frissitse
a firmware-t, ha elérhetd ujabb verzio!
(Letoltések: https://www.tell.hu/letoltesek, instrukciok: Firmware frissitése).

Ellendrizze, hogy a SIM-kartya helyesen be van-e helyezve.
Ellenbrizze az antenna csatlakozasat, hogy megfeleléen van-e rogzitve a modulba.
Ellendrizze a terminalok bekotését.

Az eszkoz tapfesziltség ala helyezhet6 (12-30V DC vagy 12-24V AC). Ellenérizze, hogy
az energiaellatas elegendé-e a Gate Control BASE szamara. A Gate Control BASE
nyugalmi aramfelvétele 130mA, viszont kommunikacié soran elérheti akar az 500mA-t.
Amennyiben a hasznalt aramforras nem elegendé a modul mikoédéséhez, ez mikddési
zavarokat idézhet el6. llyen esetben kiegészit6 tapegység kulon rendelhetd a gyartotol.
Figyelem! Az USB-n keresztiil torténd megtaplaldas nem elegendd a modul
muikodéséhez! A modul rendeltetésszerii miikodése nem garantalt, ha csak USB-rél
van megtaplalva!

z )

Ellenérizze a rendszeridét a programozoészoftverben, az ,Allapotfigyelés” meniiben.
A modul megfelel6 mikodéséhez helyes rendszerid6 szikséges. A modul a rendszerid6t
a mobilhalozatrol vagy felh6kapcsolaton keresztll tudja automatikusan szinkronizalni,
azonban nem minden mobilszolgaltatd kuld idébeallitast, illetve el6fordul, hogy rossz
id6beallitas érkezik. Ha rossz a rendszerid6, probalja az alabbi lehetésegeket:
= Allitsa be az APN-t manualisan az ,Altaldnos” beallitasok meniiben, majd inditsa ujra
a modult.
= A rendszeridét manualisan is szinkronizalhatja az ,Allapotfigyelés” meniiben, vagy
a #DT Uzenet elkildésével SMS-ben a modulba helyezett SIM-kartya telefonszamara,
de ezen modszerekkel aramkimaradas és kapcsolati hibak okozta modulujraindulasok
miatt nem garantalt, hogy a modul hosszutavon tudja tartani a pontosidét.

3.9 STATUS és GSM allapotjelzd LED-ek jelzései

Z0ld utemesen, lassan villog Uzemszer(i miikédés, csatlakozva a mobilhalézathoz

a A mobilhalézat nem elérhetd, vagy

~ | biros villog rendszer-inditas/ujrainditas folyamatban, vagy

& SIM-kartya hiba, vagy

I:: feltoltott firmware érvényesitése folyamatban.

E Regisztralas a mobilhalézatra folyamatban, vagy
Folyamatos piros PIN-kod-kérés folyamatban, vagy

firmware-feltoltés USB-n keresztul.

Folyamatosan vilagit Halbzatkeresés

a)

W | 200ms BE, 200ms KI Adattovabbitas

=

8 800ms BE, 800ms K Kapcsolddva a halézathoz
Nem vilagit Modem kikapcsolva
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3.10 Technikai adatok

Tapfeszulltség:

Névleges aramfelvétel:
Maximalis aramfelvétel:
MUkddési hémeérséklet:

Atviteli frekvencia (4G modem):

Relékimenetek terhelhetbsége:

Méretek:
Netto suly:
Bruttd suly (csomagolva):

RF emisszios teljesitmény:

12-30V DC vagy 12-24V AC

130mA
500mA@12V DC
-20°C - +70°C

GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 MHz
LTE/FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20

1A@24V DC

88,4 x 119 x 23,1mm
135g

2919

Frekvencia Teljesitmény Minimalis teljesitmény
EGSM900 (GMSK) 33dBm + 2dB 5dBm + 5dB
DCS1800 (GMSK) 30dBm + 2dB 0dBm * 5dB
EGSM900 (8-PSK) 27dBm = 3dB 5dBm * 5dB
DCS1800 (8-PSK) 26dBm +3/-4dB 0dBm = 5dB
LTE-FDD B1 23dBm +/-2.7dB <-40dBm
LTE-FDD B3 23dBm +/-2.7dB <-40dBm
LTE-FDD B5 23dBm +/-2.7dB <-40dBm
LTE-FDD B7 23dBm +/-2.7dB <-40dBm
LTE-FDD B8 23dBm +/-2.7dB <-40dBm
LTE-FDD B20 23dBm +/-2.7dB <-40dBm

14




4 A Gate Control BASE modul beallitasa

A Gate Control BASE modul programozasa az alabbi médokon lehetséges:

e szamitogeép segitségével USB-n keresztll, programozdszoftverrel
e szamitdgép segitségével interneten keresztil, programozészoftverrel
e Mobiltelefonrdl, SMS-lizenetekkel

Az interneten keresztul torténé programozas csak akkor elérhetd, ha a Gate Control BASE
készllékbe mobilinternet-eléréssel rendelkezd SIM-kartya kerllt behelyezésre és a modul
csatlakoztatasa a felh6hoz sikeresen megtortént. A rendszer internetalapu szolgaltatasainak
igénybevételéhez elbzetesen szikség van az interneteléréshez szikséges beallitasok
konfiguralasara. Errél bévebben az ,Altaldnos” modulbedllitasok fejezet ,SIM-bedllitdsok”
bekezdésében olvashat.

A Gate Control programozoszoftver az alabbi operacios rendszerekkel kompatibilis:
e Windows 10 (32/64 bit)
A korabbi Windows operacids rendszereket a program nem tamogatja!
A programozoészoftver telepitése: inditsa el a szoftver telepit6jét és kdvesse a telepitd
varazslo utasitasait a telepités befejezéséig. A programozoszoftver legfrissebb valtozata

letolthetd a gyartd weboldalarol:
https://tell.hu/hu/termekek/gsm-automatizalas/gate-control-base

4.1 A programozoszoftver feliilete és beallitasi lehetéségek:

A szoftver felhasznaloi fellletének nyelvét a telepités soran valaszthatja ki.

A felhasznaléi felllet kinézetét a ,Szoftverbeallitaisok” menucsoport ,Beallitasok”
menupontjaban, a ,Téma” legordulémenu segitségével mddosithatja, ahol szamos megjelenési
séma kozul valaszthat.

A megjelenéssel kapcsolatos valtoztatasokat a program bezaraskor elmenti, tjabb megnyitaskor
pedig a mentett allapotot alkalmazza.

A tablazatokat tartalmazé menikben egy dsszetett sz(ir6 elérhetd a tablazat minden oszlopaban

a szlré ikonra kattintva, amely minden oszlopfejléc jobb szélén jelenik meg,
ha az egérmutatét az adott fejléc folé helyezi. A sz(ir6 segitségével szlirést végezhet a tablazat
barmely oszlopaban. Barmely oszlop fejlécére kattintva valthat ndvekvé, illetve csdokkend

sorrend(i adatrendezés kozott. A tablazat bal felsé sarkaban talalhato, csillaggal jelolt gombra
torténé kattintast kovetéen valthat az oszlopok megjelenitése/elrejtése kozott, valamint
megvaltoztathatja az oszlopok sorrendjét ,fogd és vidd” mivelettel. Az oszlopok sorrendje
az oszlopok fejlécének athelyezésével is modosithato.
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4.2 Az eszkozho6z kapcsolédas maédjai

Kapcsoladasi mod

J )

Use Felhd

A programozoszoftverrel térténd kapcsoldédashoz a modulhoz az alabbi lehetéségek allnak
rendelkezésre:

USB: kozvetlen kapcsolat egy USB A / USB-C kabel segitségével.

Felhé: tavoli kapcsolat interneten, a gyart6 altal felhében Uzemeltetetett szerveren keresztul.

4.2.1 Kapcsolédas a modulhoz USB-n keresztiil

A modul programozasanak megkezdéséhez végezze el az alabbi miveleteket:

Inditsa el a Gate Control programozoszoftvert.
A szoftverben a ,Kapcsolat” menucsoport ,Kapcsolédasi mod’ menlupontjaban valassza

ki az ,USB” ‘P kapcsolodasi opciot, helyezze a modult tapfesziltségre, majd
csatlakoztassa USB A / USB- C kabellel a szamitogéphez. A szoftver a modullal t6rténé
kommunikaciéhoz szabvanyos HID illesztéprogramot hasznal, amit a Windows operaciés
rendszerek tartalmaznak, igy nem szukséges kulon illesztéprogram telepitése. A modul
USB-hez t6rténd csatlakoztatasakor a Windows operacios rendszer automatikusan telepiti
a megfelel6 illesztéprogramot.

USB-n keresztiil térténé kapcsolédashoz a program USB jelszot kér. irja be a modul USB

kapcsolddasi jelszavat az ,USB kapcsolat” szekcioban talalhaté ,Jelszé” mezdbe.
Alapértelmezett jelsz6: 1234

IJSE kapcsolat

Jelszd

gt}

{5
Kattintson a ,Kapcsolédds” *& gombra.

A kapcsolat allapotat a programablak aljan talalhaté allapotsorban tekintheti meg:

0 Kapcsolédva (zdld)

ﬁ Kapcsolat bezarva (piros)

Sikeres kapcsolodast koévetéen lehetéség van a modul bedllitasara, a beallitasok
modositasara, felhasznalok kezelésére, az eseménynaplo letdltésére, valamint a rendszer
allapotanak megtekintésére. A program rogton a kapcsolodast kovetéen automatikusan
kiolvassa a modulbdl a beallitasokat. Amennyiben a felhasznaldkat vagy azok beallitasait
szeretné megtekinteni vagy mddositani, ugy a felhasznaldkat kulon ki kell kiolvasnia
a modulbal.

A kapcsolat megszakitasahoz kattintson a ,Kapcsolat bontdsa” *& gombra.

16



4.2.2 Kapcsolddas a modulhoz interneten keresztul

Az interneten keresztiil torténé eléréshez sziikséges, hogy az elérni kivant Gate Control
BASE modul hasznalhatja a felhdszolgaltatast. Ehhez sikeresen be kell, hogy legyen
allitva az APN, valamint sziukséges, hogy a modulba mobilinternet-szolgaltatassal
rendelkez6 SIM-kartya legyen behelyezve, amely hasznalhat akar publikus, akar zart
APN-t, viszont zart APN-ben miikodd SIM-kartya hasznalata esetén klilon engedélyeztetni
kell a mobilszolgaltatéonal a felhdszerver elérését az adott APN-b6l, melynek elérhetésége
a kovetkezé:

Szerver cime: 54.75.242.103
Port: 2016

Ennél a kapcsoldédasi modnal az internetes kapcsolat a modul és a Gate Control
programozoszoftver kozott a gyartd altal felhében Uzemeltetett szerveren keresztul valosul meg.

A programozoészoftver ,Rendszernapld” funkcidja nem hasznalhaté interneten keresztil térténé
csatlakozas esetén.

A modulhoz tavolrdl csak azok a szuperadminisztrator vagy adminisztrator szerepkorrel rogzitett
felhasznaldk férhetnek hozza, akik rendelkeznek beallitott tavoli hozzaféréssel is. A tavolrdl
torténd kapcsolodashoz szikség van a szuperadminisztrator vagy adminisztrator
felhasznaldé konfiguralva a rendszerben, el6zetesen szikséges USB kapcsolaton keresztl
hozzdadni egy szuperadminisztrator vagy adminisztrator felhasznalét, valamint egy uj tavoli
hozzaférést ezen felhasznalé részére, vagy ha mar vannak felhasznalok regisztralva, akkor
azon szuperadminisztrator vagy adminisztrator részére, akinek tavoli hozzaférést kivan
biztositani. igy gyakorlatilag barmely felhasznalé kaphat tavoli hozzaférési lehetéséget, a sajat
jogosultsagi szintjének megfeleléen. A programozdszoftverrel tavolrdl bejelentkezé felhasznalo
csak a sajat jogosultsagi szintjének (szerepkorének) megfelelé beallitasokhoz férhet hozza.
Uj felhasznalé hozzaadasahoz kévesse a ,Felhaszndlok” fejezetben részletezett |épéseket.
Uj tavoli hozzaférés hozzaadasahoz kdvesse a ,Tdvoli hozzéférés’” fejezetben részletezett
lépéseket.

» Tavoli hozzaférési szintek:

Szuperadminisztrator jogosultsaggal: teljes hozzaférés, minden beallitashoz hozzafeér.

Adminisztrator jogosultsaggal: csak felhasznalok kezelésére jogosult, ezért a
~,Modulbeallitasok” menucsoportba tartozé menuk
beallitasaihoz nincs hozzaférése.

Felhasznal6 jogosultsaggal: nincs tavoli hozzaférési jogosultsaga, semmihez
nem fér hozza, ezért atlagos felhasznalé részére
nincs értelme tavoli hozzaférést konfiguralni.

A jogosultsagi szintet az adott felhasznalé beallitasaiban a ,Szerepkér’ legordilémentbél
valaszthatja ki.

A tavoli kapcsolédas megkonnyitése céljabol a program modulnyilvantartd funkciéval
rendelkezik, amely altal lehetésége van a modul elérhetéségeit elére rogziteni a program

Yot}

modulnyilvantarté adatbazisaba. Errél bévebben a ,Modulnyilvantartas” fejezetben olvashat.
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» Kapcsolddas a modulhoz interneten keresztiil

Interneten keresztll torténd tavoli kapcsolédashoz valassza a ,Felhd” D opciét a
.Kapcsolodasi méd” menlben.

Tavoli hozzaférés L J

Modulnéy SzErver Eszkizazonositd Felhasznalanéy Jelsza

[* [* ) Jelszd mentése

Modulnév: a legordulémenubél kivalaszthatja az elérni kivant modult, amennyiben mar
rogzitette a modul elérhetéségeit a program modulnyilvantartojaban.

Szerver: annak a szervernek a neve, amelyhez a modul csatlakozik. Az alapértelmezett szerver
a ,Cloud (Gate Control)” elnevezésii. Proxy hasznalata esetén, a modulhoz tavolrdl térténé
kapcsolddashoz lehetéség van az alapértelmezett szerver IP-cimétél és portszamatol eltéré
elérhetéség megadasara Uj szerver rogzitésével a ,Szervernyilvantartas” menuben. Ha van
rogzitve tovabbi szerver, akkor a rogzitett szerverek kozul valaszthat elérhet6séget az adott
modulhoz ebben a legdrdilémentben. A ,Szervernyilvantartas” menl alapértelmezetten
rejtett, mivel a legtdbb esetben a hasznalata nem szikséges. A menu megjelenitése
a ,Szoftverbeallitasok / Beallitasok” menliben engedélyezhetd.

Eszkozazonosité: az elérni kivant Gate Control BASE modul eszkdzazonositéja. Az adott
modul eszkdzazonositojat kiolvashatja és kimasolhatjia USB-kapcsolaton keresztil az

7

,Allapotfigyelés” meniiben az ,Eszk6zazonosité” mez6bdl.

Felhasznalénév: a ,Felhasznalok®™ menuben rogzitett szuperadminisztratori vagy
adminisztratori felhasznaléneve, amellyel kapcsolodni szeretne a modulhoz.

Jelszé: az adott felhasznalonévhez a ,Tavoli hozzaférés” menuben rogzitett jelszo.

Jelszé mentése: ha a kapcsolédashoz szlikséges adatokat itt a ,Kapcsolodasi paraméterek’
szekcidban adta meg, és engedélyezi ezt az opciot, akkor a program a megadott jelszot is
menteni fogja a modulnyilvantartdba a kapcsolddas kezdeményezésekor.

e Kattintson a ,Kapcsolédasi méd’ menlpontra és valassza a ,Felh6” O lehetbséget.

e Amennyiben mar regisztralta a modult a ,Modulnyilvantartas” meniben, valassza Ki
az elérni kivant modult a ,Modulnév” legordulémenibdl. Ellenkezé esetben itt is megadhatja
a kapcsolédashoz szikséges adatokat, amelyeket kapcsolodaskor a program
automatikusan menteni fog a modulnyilvantartoba a megadott eszkbzazonositét hasznalva
modulnévként. Ebben az esetben valassza ki a szervert a ,Szerver” legordulémenubél, adja
meg a modul eszkdzazonositéjat az ,Eszkbzazonosité” mezdben, a szuperadminisztrator
(vagy adminisztrator) felhasznalénevet a ,Felhasznalonév’ mezében, és az ehhez beallitott
tavhozzaférési jelszot a ,,Jelszé” mezbben.
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A Gate Control BASE modul nem tart fenn folyamatos kapcsolatot a felhdvel, csak kérés
esetén kapcsolddik a szerverhez, ezért a tavoli kapcsolédashoz elébb el kell kuldeni
SMS-uzenetben a modulba helyezett SIM-kartya telefonszamara a kapcsolodasra utasito
parancsot:

)% CONNECT#

A kapcsolodasra utasitd parancsot a modul csak Szuperadminisztrator vagy
Adminisztrator felhasznalé telefonszamarol fogadja el. Mas telefonszamrél érkezd
kapcsoldodasi parancs esetén a modul a kérést figyelmen kivll hagyja és valaszlzenetet
sem kuld.

Klldje el a Gate Control BASE modulba helyezett SIM kartya telefonszamara SMS-ben
a felh6hoz torténd kapcsoldodasra utasitdé parancsot (kCONNECT#) és varjon
a valasziizenetre. Amint a modul kapcsolddik a felh6hdz, az alabbi valasziizenetet kuldi:

Connected to (IP cim:portszam)
ID=(eszkbzazonosito)

A modul 10 perc erejéig kapcsolddik a felh6hoz, amelyet kovetben tétlenség esetén
automatikusan megszakitja a kapcsolatot, ezért a valaszizenet megérkezését kovetden
10 perc all rendelkezésére, hogy kapcsolodjon a modulhoz.

Amennyiben 1-2 percen belil nem érkezik valasziizenet, kérjuk ellenérizze, hogy
a beallitasok helyesek-e, illetve a parancskuldés korulményei megfelelnek-e a fentebb
olvashato feltételeknek.

Lehetséges hibauzenetek:

Missing APN Az APN nincs beallitva.
A modul nem tud internetre csatlakozni valamilyen
Network connection error hiba, hibas beallitas, vagy az internetszolgaltatas
hianya miatt.

Ha a modulban nincs konfiguralva, vagy hibasan lett megadva az APN, akkor ezt a
Szuperadminisztrator felhasznalé beallithatja az alabbi SMS-parancsokkal (Adminisztrator
felhasznalé nem jogosult modulbeallitasokat konfiguralni):

SMS-parancs Magyarazat
Xk APN=APN# APN beallitasa
* APN=APN felhasznalonév,jelszo# Q:él\ll”teélss : hozza tartozé felhasznalénév és jelszo

Példa a fenti parancsok hasznalatara:
)k APN=internet#
%k APN=net,guest,guest#

A valaszlizenet megérkezését kdvetéen kattintson a ,Kapcsolédas” C\O\ gombra és varjon
a kapcsolat létrehozasara. A kapcsolddasi folyamat eltarthat néhany masodpercig.

A kapcsolat allapotat a programablak aljan talalhaté allapotsorban tekintheti meg:

0 Kapcsolédva (zold)
ﬁ' Kapcsolat bezarva (piros)
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o Sikeres kapcsolddast kovetben, hozzaférési szinttél fuggben lehetéség van a modul
beadllitasara, a beallitasok moddositasara, felhasznalok kezelésére, az eseménynaplo
letoltésére, valamint a rendszer allapotanak megtekintésére.

e A kapcsolat megszakitasahoz kattintson a ,Kapcsolat bontasa” CE gombra.

Figyelem! Ha a modul 2G hal6zathoz csatlakozik, a kimend hivast hasznal6 funkciok igénybe
vétele esetén a hivas id6tartamara megszakad az internetkapcsolat, mivel 2G halézaton nem
lehet egyszerre hivast és mobilinternetezést folytatni. llyen esetben a kimen hivas blokkolja az
internetkapcsolatot, azaz egy esetlegesen folyamatban 1évé tavoli kapcsolat a hivas erejéig
szunetel.
Kimend hivast hasznalé funkciok:

- értesités hivassal kontaktusbemenet aktivalasanak hatasara
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5 A Gate Control programozészoftver hasznalata és a funkciok leirasa

5.1 Kapcsolat meniicsoport

5.1.1 Beallitasi lehet6ségek megtekintése és offline konfiguralas

n Gate Control programozészoftver aOMe
s
: d A T I LL
Kapcsolédas Gyorsbedllitds-varazsle  Offline modulvalaszto
Kapcsolédasi mod
@ Kapcsolédasi mod 'LIJ' ()
USE Felhd
USB-+kapcsolat Tavoli hozzaferés v
Jels2d
Részletek
‘ ‘Idﬁpont ¥ |Esemény
MZDZL 08. 09. 16:53:56 Kapcsolddasi mod: USB
o Kapcsolat bezarva ‘ NUM ‘ |

A Gate Control programozoszoftver az 6sszes Gate Control BASE és PRO termékvaltozatot
tamogatja, ezért a szoftver az egyes Gate Control termékvaltozatok csatlakoztatasakor jeleniti
csak meg kifejezetten az adott termékvaltozatban elérhetd, a kdzds paraméterektdl eltérd
beallitasi lehetéségeket (pl. a BASE és a PRO, vagy az eltér§ felhasznaldkapacitassal
rendelkez6 termékvaltozatok kozotti kulonbségeket), azaz egy Gate Control BASE vagy PRO
modult csatlakoztatni kell ahhoz, hogy megjelenjenek konkrétan az adott termékvaltozatra
vonatkozd beallitasi lehetéségek.

Az ,Offline modulvalasztd” segitségével lehetéség van a Gate Control BASE modul beallitasi
lehet6ségeinek megtekintésére, valamint a beallitasok el6zetes konfiguralasara és mentésére
a modul csatlakoztatasa nélkul is, azaz offline.

Ha szeretné megtekinteni egy Gate Control BASE vagy PRO termékvaltozat beallitasi
lehetéségeit, vagy a modul csatlakoztatasa nélkil szeretne beallitasokat konfiguralni és

elmenteni, akkor kattintson az ,Offline modulvalasztd’ 4l gomb mellett talalhaté nyilra,
a legorduldbmenubdl valassza ki a kivant termékvaltozatot, majd a kivalasztott termékvaltozat

Hi

beallitasi lehetéségeinek betdltéséhez kattintson az ,, Offline modulvalaszto” gombra.
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5.1.2 Kapcsolédasi méd

D Gate Control programozdszoftver -l )

A 7 @ @ & T=LL

Kapcsolat bontasa  Gyorsbedllitas-varazslo  USE jelszo csere  Modul Gjrainditasa  Gyari beallitasok visszaallitéasa  Firmware frissitése

Kapcsolédasi mod

(®) Kapcsolédasi méd 'LIJ'

UsB-kapcsolat Tévoli hozzaférés v
| "] | "] | I I
Reszletek.
Idapont ¥ [Esemény

2021. 08. 09. 17:04:57 Szuperadminiszirator szintl hozzaférés

2021, 08, 09, 17:04:56 Gate Control BASE 1000, Modemes véltozat

2021. 08. 09. 17:04:56 Sikeres eszkéizazonositas, eszkbzazonositd: 04:9 1:62:E0:6E:32
2021. 08. 09. 17:04:56 Kapcsolddas...

iZDZI. 08. 09. 17:04:57 Kapcsolddva
:1021. 08. 09. 17:04:53 Kapcsoldasi mad: USE

() Kapcsoladva | | |

A ,Kapcsolédasi moéd’ menlpontban kivalaszthaté a csatlakozas modja (USB vagy felhd),
informacio lathaté a csatlakozasi folyamatrdl, megvaltoztathaté a modul USB kapcsolédasi
jelszava, Uujraindithatd a modul, valamint visszaallithatd a modul gyari alapbeallitasa.
Az alapértelmezett USB-jelszé: 1234.

Részletek: ebben az ablakban nyomon kévethet6 a kapcsoldodas folyamata.

Elérheté miveletek:
e Gyorsbeadllitas-varazslo:

ﬂ A gombra tortend kattintassal elindithatia a gyorsbeallitas-varazslét, amely
- V€gigvezeti Ont az alapvet§ beadllitasokon és segit a modul gyors
belzemelésében. A varazsldé automatikusan elindul, ha egy olyan modult csatlakoztat,
amelyben Uresek a beallitasok (pl. Uj, még nem konfiguralt modul esetén, vagy a gyari
beadllitasok visszaallitasa utan).
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USB-jelszé csere:

? A gombra torténé kattintas utan mdédosithatja a modul USB kapcsolddasi jelszavat.

Adja meg a jelenlegi USB-jelszét, kétszer az uj jelszo6t, majd kattintson a ,Rendben”

gombra. A jelszé hossza minimum 4, maximum 8 karakter lehet. A jelsz6 tartalmazhat
szamokat 0...9-ig, kisbetiket a...z-ig, valamint nagybetiket A...Z-ig.

USE kapcsoladasi jelszd madositas ~

Jelenlegi jel=zd 1Jj jelezd 1Jj jelezd megerdsitéce
| | | | |

!, Nem hasznalhatd karakterek: ~~<>=|%%",~"

' ~N ) ~
| Rendben || Megse |

Figyelem! A kdvetkez6 karakterek nem hasznalhatok: *~<>="" | ?23$& %

Modul ujrainditasa:

0) A gombra torténd kattintassal ujraindithatja a csatlakoztatott modult, amennyiben
A\ szlkséges.

Gyari beallitasok visszaallitasa:

i A gombra torténd kattintassal visszaallithatja a gyari alapértelmezett beallitasokat.

Ez a lehet6ség csak USB-n keresztul torténd kapcsolodas esetén elérhetd. A gyari

beallitasok visszaallitasaval az aktualis beallitasok torlédnek, ezért elébb mentse
a bedllitasait, amennyiben sziukséges. A visszaallitasi mivelet akar 1 percnél is hosszabb
ideig tarthat és a modul ujraindulasaval jar. Varja meg, amig a modul ujraindul és ismét
elkezd mikoddni a modulon taldlhaté STATUS LED. A gyari beadllitdsok visszaallitasat
elvégezheti a hardveren talalhatdé PB nyomdgomb segitségével is. Errél tovabbi
részleteket a ,Gyari beallitasok visszaallitasa” fejezetben talal.

Ha elfelejtette az USB kapcsolodasi jelszét, akkor a gyari beallitasok visszaallitasa csak
a készulléken talalhato PB nyomogomb segitségével hajthato végre.
A gyari beallitasok visszaallitasa nem elérhet6 abban az esetben, ha a modul lezarasra
kerllt a beallitasokban. Ha elfelejtette a modul USB-jelszavat és a modul le van zarva,
akkor a gyari beallitasok visszaallitasat csak a gyarto tudja elvégezni szervizben.

Firmware frissitése:

A ,Firmware frissitése” gombra kattintva a modul firmware-frissitését végezheti el.
B4 A gombra kattintast kovetéen egy felugré ablak jelenik meg, ahol betallézhatja
a .tf3 Kkiterjesztés firmwarefijlt. A firmware feltdltése utan a folyamatjelzé ablak
bezardodik, majd a modul néhany masodperc elteltével automatikusan ujraindul az Uj
firmware-rel.
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5.1.3 Modulnyilvantartas

D Gate Control programozdszoftuer NS
Kapcsoladas Lista frissitése  Gyorskapcsolédas — Asztali parancsikon létrehozasa Uj Klénozas Madositas Tarlés
Modulnyilvantartas
# |Modulnéy A ! & 10sitd :. |hasznaldné SIM-azonositd (ICCID) |Modu| telefonszéma Megjegyzés
5 Kattintson ide szliréfeltétel megadasahoz!
@ Modulnyilvantartas
| | Cloud (Gate Control)
i Gate Control BASE Demo 04:91:62:E0:6E:32 KissL 8936303410171333468F
| | Gate Control PRO Demo 68:27:19:14:53:37 KissL
Modul elérhetdségei (o]
Moduladatok
Modulnév Eszkizazonositd Szerver
[cate Control sasEDemo | [pei9nez:EDi6E:32 | [cloud (Gate contro) [
Felhasznaldnéy Tavoli hozzaférési jelszd Jelzzd megerdsitése
|}GSSL | |==== | ‘xxxx ‘
SIM-azonositd (ICCID) Modul telefonszéma
[so3s303410171333988F | | |
Megjegyzés
£ - 2 MK - A
[ Rendben | [ Mégse )
[z
°Kapcsol6dva | NLMl |

A modulnyilvantartas funkcié a Gate Control BASE és PRO modulok tavoli eléréséhez hasznalt
elérhetéségeinek tarolasara és egyszerl kezelésére szolgal. Az adatbazishoz hozzaadhat uj
modulelérhetéségeket, szerkesztheti vagy torolheti, valamint egyez6 elérhetéségli modulok
konnyl hozzaadasa érdekében klonozhatja a bejegyzéseket.

Tavolrél torténd kapcsoldodaskor a ,Modulnév’ legordildmenibdl név alapjan kénnyedén
kivalaszthatja az elérni kivant modult az adatbazisban rogzitett modulok kdzul.

Modulnéwv & |EszkﬁzamnnsitéﬂCCID |Felhasmélﬁnév
Gate Control BASE Demo 8936303410171333468F KissL
Gate Control PRO Demo 6812719014 53: 37 KisslL

Kozvetlenul a modulnyilvantartébol is kezdeményezhetd tavoli kapcsolédas az eszkoz

kivalasztasaval, majd a Gyorskapcsolodas ’ gombra torténd kattintassal.

Az ,Asztali parancsikon létrehozasa’ gomb segitségével a modulnyilvantartoban
kivalasztott modulhoz Iétrehozhat egy parancsikont az asztalon. A parancsikon megnyitja
a szoftvert és automatikusan elinditja a tavoli kapcsolédast az adott modulhoz.

Amennyiben a kapcsolodasi modnal Uj modulelérhetéséget ad meg, azt a program
automatikusan hozzaadja a modulnyilvantarté adatbazishoz az eszkdzazonositét hasznalva
modulnévként, amit lehetésége van moddositani a bejegyzés szerkesztésével.
A modulnyilvantarté adatbazist a program helyben tarolja a szamitogépen. Szikség esetén,
korabbi programverziokbdl exportalt adatbazis a programozoszoftverrel egyitt telepithetd
MMTool program segitségével importalhaté. Az MMTool programot a programozdszoftver
telepitécsomagja tartalmazza, a telepitévarazsléban valaszthato a telepitése.
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Elérhet6 miveletek:

e Bejegyzések frissitése az adatbazisbol:
L» A listazott bejegyzések frissitéséhez az adatbazisbdl kattintson a ,Lista frissitése”
gombra.

Gyorskapcsolodas tavolrdl a kivalasztott modulhoz:
A kivalasztott modulhoz térténé kapcsolddashoz kattintson a ,Gyorskapcsolédas”
gombra. A program automatikusan atvalt a ,Kapcsolédasi méd’ menure és
elinditja a kapcsolddast.

Parancsikon létrehozasa az asztalon a kijelolt modulhoz torténé azonnali
kapcsolédashoz:

F Parancsikon létrehozasahoz kattintson az ,Asztali parancsikon létrehozasa”
—d} gombra.

e Uj modulelérhetéség hozzaadasa:
_Eq Uj modulelérhetéség hozzaadasahoz kattintson az ,Uj” gombra.

e Meglévbé modulelérhet6ség masolasa:
3 Masolat készitéséhez a kivalasztott modulelérhetéségrél kattintson a ,Klénozas”
=14 gombra. A masolat nevének minden esetben egyedinek kell lennie.

e Meglévbé modulelérhetéség modositasa:

__}’ A kivalasztott modulelérhet6ség mddositasahoz kattintson a ,Médositas” gombra.

e Modulelérhetbség torlése:

EX) A kivalasztott modulelérhet6ség torléséhez kattintson a ,, Térlés” gombra.

A modulnyilvantartoé altal tarolt adatok:
Modulnév: itt tetsz6leges elnevezheti a modult.

Eszkdzazonosité: a modul egyedi eszkdzazonositéja. Uj elérhetéség hozzaadasakor a szoftver
automatikusan kiolvassa az azonositot a modulbdl és beilleszti ebbe a mezdbe,
ha csatlakoztatva van a modul USB-n keresztul.

Szerver: proxy hasznalata esetén, a modulhoz tavolrdl torténé kapcsoldédashoz lehetéség van
az alapértelmezett szerver IP-cimétdl és portszamatdl eltérd elérhetéség megadasara uj szerver
rogzitésével a ,Szervernyilvantartas” menuben. Ha van rdgzitve tovabbi szerver, akkor
a rogzitett szerverek kozul valaszthat elérhetéséget az adott modulhoz ebben a
legordilémeniben. A ,Szervernyilvantartas” menu alapértelmezetten rejtett, mivel a legtobb
esetben a hasznalata nem szikséges. A menlu megjelenitése a ,Szoftverbeallitasok /

Beallitasok” menltben engedélyezhetd.

Felhasznalénév: az adott modul beallitasaiban, a ,Tavoli hozzaférés” menlben rogzitett,
a modulhoz tavolrdl térténd kapcsolddasra jogosult felhasznalo felhasznaloneve.

.....

hozzaférés” menliben az adott felhasznalé szamara beallitott, tavolrdl térténd kapcsoldédasra
szolgalo jelszé.

SIM-azonosité (ICCID): a modulba helyezett SIM-kartya azonositéja (Uj elérhetéség
rogzitésekor a szoftver automatikusan kiolvassa a modulbdl és beilleszti ebbe a mezdbe,
ha be van helyezve a SIM-kartya). Sikertelen beolvasas esetén beirhatja kézzel is, vagy

bemasolhatja az ,Allapotfigyelés’” menibél. A SIM-azonositét a szoftver nem hasznalja,
csupan informativ jellegu.
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Modul telefonszama: ebben a mez6ben megadhatja a modulba helyezett SIM-kartya
telefonszamat. Ezt a szoftver nem hasznalja, csupan informativ jellegu.

Megjegyzés: ebben a mezdben egyedi megjegyzést flizhet hozza az adott modulhoz.

5.1.4 Szervernyilvantartas

[OJ Gate Control programozdszoftver OMe
P 2 ™ [» 2 —
i o Q = [ £ S 1- | |
Kapcsolddas Lista frissitése U Klénozas Madositas  Torlés

Szervernyilvantartas

#|Szerver neve A |Szerver cime |Part |Megjegyzés

= Kattintson ide szlirGfeltétel megadadsshoz

@ Szervernyilvantartas || Cloud
Cloud {Gate Control) 54.75.242.103 2018
l Dema 185.46.40. 162 2015
Szerver (&)
Elérhetdségek
Szerver neve
Demo
Szerver dme Port
185.46.40.162 2016
Megjegyzés
£ . .- 3VE - &
| Mentes | | Megse |
oKapcmlat bezérva | NUMl |

A szervernyilvantartas funkcid szerverek elérhetéségeinek tarolasara szolgal. A ,Szerver-
nyilvantartas” menu alapértelmezetten rejtett, mivel a legtdbb esetben a hasznalata nem
szikséges. Csak akkor van ra szikség, ha az internetes forgalom lebonyolitasara proxyt
hasznal, vagy ha a modult olyan zart halézatban hasznalja, amelyben nincs lehet6ség
engedélyezni a felh6hoz torténd kapcsoldodast. Ebben az esetben a modulhoz tavolrdl térténd
kapcsolddashoz ebben a menliben lehetéség van az alapértelmezett szerver IP-cimétél és
portszamatdl eltér6, egyedi elérhetéség rogzitésére, majd az itt rogzitett szerver

hozzarendelésére a modulokhoz a ,Modulnyilvantartas” menuben.

A rogzitett modulokhoz torténé tavoli kapcsolddas igy a hozzajuk rendelt szerverelérhetéségen
keresztul torténik. A ,Szervernyilvantartas” menlU megjelenitése a ,Szoftverbeallitasok /
Beallitasok” menltben engedélyezhetd. Az adatbazishoz hozzaadhat uj szerverelérhetéségeket,
szerkesztheti vagy torolheti, valamint egyez6 elérhetéségl szerverek vagy vevbegységek
konny( hozzaadasa érdekében kldnozhatja a bejegyzéseket.

Amennyiben a modult olyan zart halézatban hasznalja, amelyben nincs lehetéség engedélyezni
a felh6hoz toérténé kapcsolodast, a ,Szervernyilvantartas” menuben rogzithet egy, az adott zart
halézatban engedélyezett IP-cimet és portszamot, amelyet ezt kovetéen beadllithat
alapértelmezett felhészerverként a modul bedllitdsaiban, az ,Altaldnos” beallitdsok meniiben.
igy a zart halézatban nem sziikséges engedélyezni a felh6hdz térténd kapcsolddast, csupan egy
portatiranyitast kell beallitani a valasztott IP-cimrél és portrol a felhd IP-cimére és portjara

(54.75.242.103:2016).
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A ,Szervernyilvantartas” menuben elérhet funkciogombok:

Bejegyzések frissitése az adatbazisbdl:
K., A listazott bejegyzések frissitéséhez az adatbazisbdl kattintson a ,Lista frissitése”
gombra.

Uj szerverelérhetéség hozzaadasa:
|;¢} Uj szerverelérhetéség hozzaadasahoz kattintson az ,Uj” gombra.
Meglévl szerverelérhetdség masolasa:

T Masolat készitéséhez a kivalasztott szerverelérhetdsegrdl kattintson a ,Klénozas’
3 gombra. A masolat nevének minden esetben egyedinek kell lennie.

Meglévl szerverelérhetdség modositasa:
_5, A Kkivalasztott szerverelérhetéség modositasahoz kattintson a ,Médositas’
gombra.

Szerverelérhetdség torlése:

_—";,—E A kivalasztott szerverelérhetdség torléséhez kattintson a ,, Térlés” gombra.

A szervernyilvantarto altal tarolt adatok:

Szerver neve: a szerver tetszdleges neve.

Szerver cime: a szerver |IP-cime vagy domain neve.

Port: a szerver kommunikaciés portszama.

Megjegyzés: egyedi megjegyzés beirhatd az adott szerverre vonatkozéan.
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5.2 Modulbeallitasok meniticsoport

A ,Modulbeallitasok” menlcsoporton belll talalhaté almentkben tudja konfiguralni a modul
beallitasait.

Figyelem! A modul kiilon adathalmazként kezeli a modulbeallitasokat és a felhasznaléi
(felhasznaldk, tavoli hozzaférés) beallitasokat, ezért azokat kiilon kell kiolvasni és beirni
a modulba. A modulbedllitaisokat a program automatikusan kiolvassa a modulbél
a modulhoz torténé kapcsolédaskor, mig a felhasznalékat nem! Tovabbi részleteket
a felhasznaldk kezelésérdl a ,,Felhasznalok menticsoport”’ fejezetben talal.

Modulbeallitdisok moédositasa: a modul beallitasainak modositasahoz szikség van
a modulban tarolt aktualis modulbeallitasok kiolvasasara, amit a program automatikusan
végrehajt a modul csatlakoztatasakor. Ugyanakkor, a beallitasokat manualisan is

kiolvashatja barmikor a ,Beallitasok olvasasa” o gombra kattintva barmelyik almenlben
a ,Modulbeallitasok” menlcsoporton belul. <~

A bedllitasok irdasa a modulba a ,Beallitasok irasa’ <0 gomb segitségével mindaddig
nem lehetséges, amig az olvasas nem tortént meg. Modositast kovetéen irja be a

beallitasokat a modulba a ,Bedllitisok irdsa” <& gomb segitségével.

Teljes eszkozkonfiguracié (modulbeallitasok, felhasznalok és tavoli hozzaférés)
feliilirasa: amennyiben felul szeretné irni az aktualis felhasznaldkat és beallitasokat, az
adatokat beolvashatja és beirhatja a modulba egy korabban készitett biztonsagi mentésbdl.
Biztonsagi mentés készitéséhez konfiguralja a kivant beallitasokat és felhasznaldkat az
almenukben, majd kattintson az JAltalanos” modulbeallitasok menuben

a ,Biztonsagi mentés készitése” rI__, gombra. Az igy elkészitett biztonsagi mentés fajlt

a ,Visszaallitas biztonsagi mentésbol I-_-I gomb segitségével tudja beolvasni
a programba, majd a beolvasott adatokat kategorianként irhatjia be a modulba

< =

a ,Beallitasok irasa” TO¢sa .Felhasznalok irasa’ X0 gombokra torténd kattintassal.
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5.2.1 Altalanos

[ Gate Control programozészoftver OM&
P < <= I —
i ) b CJ Y T =Ll
Kapcsolat bontdsa  Bedllitdsok olvasasa  Bedllitasok irdsa  Biztonsagi mentés készitése  Visszadllitds biztonsdgi mentésbdl
Altalanos beallitasok
SIM-bedlitasok v
Modul telefonszama PIN-kad APN APN felhasznaldnév APN jelszd
Felhd v

® Altalanos

Szerver
Cloud (Gate Contrel)  p%

Hivasiddtartamok v

Ismételt nyitas elleni védelem

O mp

Engedélyezett belépési iddszak v

Kezdete Vége
08:00 16:00

', A belépésiidészak kezdeti idépontjanak korabbinak kell lennie az idészak végének idépontjatdl

Egyeb bedlitasok v

Adminisztrdtor e-mail-cime SMS-tovabbitds telefonszdm SMS-tovabbitds napi kerldt  SMS-kiildés napi korlat
50 db 50 db

) Kapcsoldva [nom| |

Ebben a menuben a modul altalanos mikodésével kapcsolatos paraméterek konfiguralhatok.

Elérheté miveletek:

Beallitasok kiolvasasa a modulbol:
A modulban lévé beallitasok kiolvasasahoz kattintson a ,Beallitasok olvasasa’
% gombra. Ez a ,Modulbeadllitasok” menlcsoportba tartozé 0Osszes menu
beallitasait kiolvassa.

Beallitasok irdsa a modulba:
Beadllitas moddositasat, vagy Uj beallitasok megadasat kovetbéen, hogy az Uj
% beallitasok érvényesuljenek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba
a ,Beallitasok irasa” gomb segitségével. Ez a ,Modulbeallitasok” menucsoportba
tartozé6 menukben mddositott értékeket irja be a modulba.

Biztonsagi mentés készitése:
Teljes biztonsagi mentés készitéséhez, azaz a modul bedllitasainak és
I—l-l a felhasznaloknak fajlba torténd mentéséhez kattintson a ,Biztonsagi mentés
készitése” gombra, valassza ki a célmappat, adjon meg egy fajlnevet, majd
kattintson a ,Mentés” gombra.

Visszaallitas biztonsagi mentésbal:
A beadllitasok és a felhasznaldk biztonsagi mentésbdl torténd visszaallitdsahoz
kattintson a ,Visszaallitas biztonsagi mentésb6l’ gombra, tallozza be a
biztonsagi mentés fajlt, kattintson a ,Megnyitas” gombra, majd a beolvasott adatokat irja

=

be a modulba a ,Beallitasok irasa’ O s a .Felhasznaldk irasa’ B0 gombokra
torténd kattintassal. Ez az opcidé csak USB kapcsolaton keresztll érheté el.
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Beallitasmodositast kovetdéen a beallitasokat be kell irni a modulba a ,,Beadllitasok irasa”

<

<6 gomb segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lIépjenek.

SIM-beallitasok:

Modul telefonszama: ebben a mez6ben megadhatjia a modulba helyezett SIM-kartya
telefonszamat. Ezt a modul nem hasznalja, csupan informativ jellegi.

PIN-kéd: amennyiben szeretné a SIM-kartyat PIN-koddal biztositani, adja meg itt a modulba
helyezett SIM-kartya PIN-kddjat és egy mobiltelefon segitségével engedélyezze a SIM-kartyan
a PIN-kod kérést. Ellenkezd esetben tiltsa le a PIN-kod kérést a SIM-kartyan. Ha rossz
PIN-kodot allitott be, a modul egyszer probalkozik meg a kéddal minden egyes alkalommal,
amikor a kdédot megvaltoztatjia a bedllitdsokban és a ,PIN code error’ hibalzenet lathato
a rendszernaploban. Sikertelen probalkozast kovetéen a modul kitorli a rossz PIN-kddot
a beadllitasokbdl, ezt kdovetéen a modem tipusatdl figgéen akar ujra is indulhat, majd
a rendszernapléban a ,PIN code need!” Uzenet lathato. Ha ezt tapasztalja, irja be a helyes
PIN-kddot. Amennyiben 3-szor egymas utan rossz PIN-kéd kerll beallitasra, a SIM-kartya eljut
a PUK-kdd kéréseéig. Ebben az esetben helyezze be a SIM-kartyat egy mobiltelefonba, oldja fel
a PUK-kdéd megadasaval és javitsa ki a PIN-kodot a modul beallitasaiban.

APN: a hozzaférési pont neve. A modul megprobalja automatikusan beadllitani az APN-t
a mobilszolgaltatotol. Ha nem sikerll az automatikus beallitas (felh6ére csatlakoztataskor
a modul nem kap IP-cimet — ezt az ,Allapotfigyelés” meniiben ellendrizheti), akkor az APN
manudlisan is bedllithatd ebben a mez6ében. Uresen hagyva, a modul automatikus
APN-beallitast hasznal (az APN-beallitasok modositasa utan a modul Ujrainditasa szikséges).

Az APN a mobilszolgaltaté weboldalan talalhato.

Figyelem! Ha az automatikus APN-beallitas sikertelen (a modul nem kap IP-cimet
felhére csatlakoztataskor), mindenképp allitsa be az APN-t akkor is, ha nem szeretné
a modult internetkapcsolaton hasznalni, mert bizonyos szolgaltatékkal el6fordul, hogy
ennek hidnyaban a modem egyaltalan nem képes csatlakozni a mobilhalézatra, vagy
nem kap idébeallitast a halozattol.

APN felhasznalénév: csak abban az esetben szikséges, ha a mobilszolgaltaté ezt megadta és
igényli a hasznalatat az adott APN-hez.

APN jelszé: csak abban az esetben szukséges, ha a mobilszolgaltaté ezt megadta és igényli
a hasznalatat az adott APN-hez.

Felhé:

Szerver: ebben a legérdildmeniben az alapértelmezett felhdészervert valaszthatja Kki.
Amennyiben a modult olyan zart halézatban hasznalja, amelyben nincs lehetéség engedélyezni
a felh6hoz toérténd kapcsolddast, a program lehetéséget biztosit egyedi felh&elérhetéség
hozzdadasara a ,Szervernyilvantartas” menluben. Ez lehet egy, az adott zart halézatban
engedélyezett IP-cim és portszam, amelyet ezt kovetbéen beallithat alapértelmezett
feln6szerverként ebben a legdrdiildmeniiben. igy a =zart halézatban nem szilkséges
engedélyezni a felhéhoz torténd kapcsolodast, csupan egy portatiranyitast kell beallitani
a valasztott IP-cimrdl és portrél a felhd IP-cimére és portjara (54.75.242.103:2016).
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Hivasidotartamok:

Ismételt nyitas elleni védelem: bizonyos halézatokon, bizonyos telefonokkal inditott hivas
eléfordul, hogy az elutasitas miatt Ujabb hivast general a modul iranyaba, amely ujabb, nem
kivant vezérlési miveletet eredményez (pl. nyitas kdzben megall a kapu). Ezzel az opcioval
beallithatja, hogy a modul a megadott idén belil ne vegye figyelembe az ugyanarrél a
telefonszamrol érkezé tovabbi hivasokat. A jelenség észlelése esetén az ajanlott beallitas 10mp.

Engedélyezett belépési idoszak:

A felhasznalok beallitasaiban konfiguralhat6 ,0-24 belépési idészak” jogosultsaggal rendelkezé
felhasznaldk barmikor vezérelhetik a rendszert. A ,0-24 belépési idészak” jogosultsaggal nem
rendelkez6 felhasznalok a nap folyaman csak az engedélyezett belépési id6szakon belll
vezérelhetik a rendszert, azaz az adott felhasznalotol érkezé vezérlési kérést a modul az
engedélyezett belépési idészakokon belll végrehajtja, az idészakokon kivll pedig elutasitja.
Ha nincs regisztralva egyetlen felhasznalé sem, akkor a modul csak az engedélyezett belépési
id6szakon belll vezérelhetd barki altal, barmilyen telefonszamrol.

Kezdete: engedélyezett napi belépési id6szak kezdete (66:pp).
Vége: engedélyezett napi belépési idészak vége (66:pp).

Egyéb beallitasok:

Adminisztrator e-mail cime: a rendszer az itt megadott e-mail cimre kuld értesitést az elérhetd
verziofrissitésekrol.

SMS-tovabbitas telefonszam: a modul a behelyezett SIM-kartyajara érkez6 SMS-Uzeneteket
tovabb tudja kildeni az itt megadott mobiltelefonszamra (pl. a feltdltés kartya esetében
a mobilszolgaltatotol kapott egyenleginformaciot tartalmazé Uzeneteket). A beérkezé Uzenetek
tovabbitas utan automatikusan torlésre kerlilnek. Amennyiben itt nincs megadva telefonszam,
ugy a modul tovabbitas nélkul torli a SIM-kartyajara beérkezé SMS-lUzeneteket.

SMS-tovabbitas napi korlat: ezzel a beallitassal korlatozhaté a naponta tovabbklldheté
SMS-Uzenetek szama. A beallitott Uzenetkorlat elérése esetén a bejové ujabb SMS-Uzeneteket
a modul 24 éran at nem tovabbitja. 24 6ra elteltével automatikusan torlédik az Uzenetszamlalo,
igy ezt kovetben ismét engedélyezett lesz a beérkezd Uzenetek tovabbitasa a megadott
darabszamkorlat erejéig. Az érték torlésével a korlatozas funkcio kikapcsolhatd, azaz a naponta
tovabbkuldheté SMS-uzenetek szama korlatlanra allithato.

Figyelem! A megadott Uzenetkorlat elérése utan, de még az Uzenetszamlaldé nullazasa el6tt
beérkez6 lUzeneteket a modul tovabbitas nélkdl torli!

SMS-kiuldés napi korlat: ezzel a beallitassal korlatozhaté a bemenetek aktivalasaval generalt
SMS-Uzenetek kuldése. A bedllitott Gzenetkorlat elérése esetén tovabbi, bemenetek altal
generalt SMS-lzenetet a modul nem kild 24 6ran at. 24 6ra elteltével automatikusan torlédik
az Uzenetszamlalo, igy ezt kdvetben ismét engedélyezett lesz az Uzenetkildés a megadott
darabszam erejéig. Az érték torlésével a korlatozas funkcié kikapcsolhaté, azaz a naponta
kildhet6 SMS-Uzenetek szama korlatlanra allithaté.

Figyelem! A megadott Uzenetkorlat elérése utan, de még az uzenetszamlald nullazasa el6tt
generalt Uzenetek nem kerllnek elkildésre utélag sem, viszont a modul az eseménynapléban
rogziti az eseményeket.
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5.2.2 Bemenetek

D Gate Control programozdszoftver MMA
o < < —
fo % % | ] =
Kapcsolat bontasa  Beallitdsok olvasdsa  Beallitasok irasa
Bemenetek
Bemenetbealitdsok v
Bemenettipus  Erzékenység Visszadllas-Erzékenység
IN1 o ] 200 ms 200 ms
Bemenettipus  Erzékenység Visszagllas-Erzékenység
IN2 |0 ] 200 ms 200 ms
@ PN, Bemenettipus ~ Erzékenység Visszadllas-Erzékenység
IN3 [0 ] 200 ms 200 ms
Bemenettipus  Erzékenység Visszadllas-Erzékenység
IN4 o ] 200 ms 200 ms
() Kapcsolédva [nom| |

Ebben a menuben az IN1...IN4 kontaktusbemenetek tulajdonsagai és opcioi konfiguralhatok.
A kontaktusbemenetek aktivalasa esetén a modul bemeneti eseményeket general, amelyekhez
a ,Bemeneti események’” meniiben értesitéskiildés konfiguralhaté az ,Ertesitési csatornak’
menuben beallitott telefonszamokra.

Tovabbi részleteket a bemenetek funkcidirdl a ,Kontaktusbemenetek miikédése” fejezetben
olvashat.

Elérheté mlveletek:

o Beadllitasok kiolvasasa a modulbdl:
A modulban lévé beallitasok kiolvasasahoz kattintson a ,Beadllitasok olvasasa’
% gombra. Ez a ,Modulbeallitasok” menucsoportba tartoz6 06sszes menu
beallitasait kiolvassa.

e Beallitasok irasa a modulba:
Beallitas mddositasat, vagy uj bedllitdsok megadasat kovetben, hogy az uj
% beallitasok érvényesuljenek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba
a ,Beallitasok irasa” gomb segitségével. Ez a ,Modulbeallitasok” menucsoportba
tartozé menukben mddositott értékeket irja be a modulba.

Beallitasmodositast kovetdéen a beallitasokat be kell irni a modulba a ,,Beadllitasok irasa”

<

-+ gomb segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lIépjenek.

32



Bemenetbeallitasok:

Bemenettipus: a bemenet lehet alaphelyzetben nyitott (NO), vagy alaphelyzetben zart (NC).
NO beadllitas esetén a bemenetre adott rovidzar, mig NC bedllitas esetén a bemeneten 1évd
rovidzar megszuntetése valt ki eseményt. A rovidzar az adott IN1...IN4 bemenet és a GND
terminal kozott értendo.

Erzékenység: a bemenet érzékenységének bedllitisa milliszekundumban. Az itt megadott
idétartamnal révidebb ideig tarté bemenetallapot-valtozasokat a rendszer nem veszi figyelembe.

Visszaallas-érzékenység: a bemenet  visszaallasi érzékenységének  bedllitasa
milliszekundumban. Az itt megadott id6tartamnal rdvidebb ideig tartd bemenetvisszaallasi
allapotvaltozasokat a modul nem veszi figyelembe.

5.2.3 Ertesitési csatornak

D Gate Control programozdszoftver (Sl ]

. T=LL

Kapcsolat bontasa  Beallitdsok olvasdsa  Beallitasok irasa

Ertesitési csatornak
SMS / hivés értesités dmzettek v

MNév Telefonszam
TEL1

NEw Telefonszam

TEL2

MNév Telefonszam
TEL3

MNév Telefonszam

TEL4

@ Ertesitési csatornak

() Kapcsolédva [nom|

Ebben a menlben beallithatja a telefonos elérhetéségeket, ahova az IN1...IN4 kontaktus-
bemenetek aktivalasaval generalt bemeneti eseményekrdl szeretne értesitéseket kildeni.

Elérheté mlveletek:

e Beallitasok kiolvasasa a modulbdl:
A modulban lévé beallitasok kiolvasasahoz kattintson a ,Beadllitasok olvasasa’
% gombra. Ez a ,Modulbeadllitaisok” menlcsoportba tartozé Osszes menu
beallitasait kiolvassa.

e Beadllitasok irasa a modulba:
Beadllitas mddositasat, vagy Uj beallitasok megadasat kovetbéen, hogy az Uj
% bedllitasok érvényesuljenek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba
a ,Beallitasok irasa” gomb segitségével. Ez a ,Modulbeallitasok” menucsoportba
tartozé6 menikben mddositott értékeket irja be a modulba.
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Beallitasmodositast kovetdéen a beallitasokat be kell irni a modulba a ,,Beadllitasok irasa”

<6 gomb segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lIépjenek.

SMS [/ hivas értesités cimzettek:

Akar 4db telefonszamot (TELL1...TEL4) konfiguralhat, amelyekre a modul értesitéseket képes
kuldeni SMS-uzenettel vagy hivassal a kontaktusbemenetek aktivalasakor.
Figyelem! Ha a modem éppen 2G halézathoz csatlakozik, a kimend hivas id6tartamara
megszakad az internetkapcsolat, mivel 2G halézaton nem lehet egyszerre hivast és
mobilinternetezést folytatni. llyen esetben a kimend hivas blokkolja az internetkapcsolatot, azaz
egy esetlegesen folyamatban lévé tavoli kapcsolat a hivas erejéig szlnetel.

Név: a telefonszam tulajdonosanak neve. Az itt megadott nevet a program a tovabbiakban
az események konfiguralasakor, az értesitési csatornak kivalasztasanal hasznalja.

Telefonszam: az értesitendd telefonszam. A telefonszamot nemzetkdzi formatumban,
orszagel6hivo szammal (pl. +36...) adja meg, ellenkez6 esetben SMS-kuldési hiba Iéphet fel!

5.2.4 Bemeneti események

D Gate Control programozdszoftver MMA
T < < @ —
10 <6 0 T bl
Kapcsolat bontasa  Bedllitdsok olvasdsa  Bedllitdsok rdasa  Modositas
Bemeneti események
Bemenet |Uzenet TEL1 TEL2 TEL3 TEL4 |Hanghivas
5|IN1 O O O O (Mincs)
i) O O O O (Mincs)
N3 O O O O (Mincs)
e ’:‘ ’:‘ ’:‘ ’:‘ {Mincs)
@ Bemeneti események Bemeneti esemény )

Esemény Hanghivas

Bemenet Hanghivas értesités Hivasiddtartam

N1 | [TEL1 i | 20 mp

Szivegalapd értesitések

SMS értesités

[TEL2, TEL3 [E2|

Uzenet

|Mﬁszaki hiba |

oo N S
[ Rendben | [ Mégse |

QKapcmdeva |NUM| |

Ebben a menliben az IN1...IN4 kontaktusbemenetek aktivalasanak hatasara kildendd SMS és
hanghivas-értesitéseket konfiguralhatja.
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Elérhet6 miveletek:

e Beallitasok kiolvasasa a modulbdl:
A modulban |évé beallitasok kiolvasasahoz kattintson a ,Beadllitasok olvasasa’
% gombra. Ez a ,Modulbeadllitasok” menlcsoportba tartozé 0Osszes menu
beallitasait kiolvassa.

e Beadllitasok irasa a modulba:
Beadllitas moddositasat, vagy Uj beallitasok megadasat kovetéen, hogy az Uj
% beallitasok érvényesuljenek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba
a ,Beallitasok irasa’ gomb segitségével. Ez a ,Modulbeallitasok” menucsoportba
tartoz6 menukben modositott értékeket irja be a modulba.

e Esemény modositasa:

A kivalasztott esemény beadllitasainak modositdsahoz kattintson a ,Médositas”
gombra.

Beallitasmodositast kovetoen a beallitasokat be kell irni a modulba a ,,Beallitasok irasa”

-+ gomb segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lépjenek.

Esemény:
Bemenet: az adott eseményt generalé bemenet sorszama. Ez az adat nem mddosithaté.

Hanghivas:

Hanghivas értesités: a legordulémenubdl kivalaszthatja, hogy a modul melyik telefonszamot
ertesitse hanghivason keresztll az adott esemény keletkezése esetén. A hivasban semmilyen
hangot vagy hanguzenetet nem kuld a rendszer. Ez a funkcié csak arra valo, hogy a bemenet
aktivalasa esetén a rendszer megcsdrgessen egy telefonszamot, iqgy az értesités ingyenes,
amennyiben a hivott fél nem valaszol a hivasra, vagy elutasitia a hivast. Ennél az értesitési
modnal eseményenként egy telefonszam valaszhaté. Az értesitendd telefonszamokat
az ,Ertesitési csatornak” meniiben allithatja be.
Figyelem! Ha a modem éppen 2G halézathoz csatlakozik, a kimend hivas id6tartamara
megszakad az internetkapcsolat, mivel 2G halézaton nem lehet egyszerre hivast és
mobilinternetezést folytatni. llyen esetben a kimend hivas blokkolja az internetkapcsolatot,
azaz egy esetlegesen folyamatban 1évé tavoli kapcsolat a hivas erejéig szinetel.

Hivasiddétartam: ennél az opcidnal beallithatja a hivas idétartamat masodpercben, azaz hogy a
hivas mennyi ideig csorgesse a telefonkészuléket. A beallitott id6tartam leteltekor a rendszer
automatikusan megszakitja a hivast, illetve a felhasznalonak lehetésége van ennél korabban
megszakitani a hivast a hivott telefonkészlléken. Az értesités ingyenes, amennyiben a hivott fél
nem valaszol a hivasra, vagy elutasitia a hivast. (*Egyes szolgaltatok kapcsolasi dijat
szamolhatnak fel.)

Szovegalapu értesitések:

SMS értesités: ebben a szekcidban valaszthatja ki a telefonszamokat, amelyekre SMS-Uzenetet
szeretne kuldeni az adott esemény keletkezésekor. Az értesitend6 telefonszamokat az
,Ertesitési csatornak” meniiben allithatja be. A modul az SMS-iizenetet a legérdiilémeniiben
engedélyezett telefonszamokra fogja kildeni.

Uzenet: ebben a mezében adhatja meg a legfeliebb 36 karakter hosszusagu tetszéleges
uzenetet, amelyet a kivalasztott telefonszamokra szeretne kildeni az adott esemény
keletkezésekor.

Figyelem! A kovetkez6 karakterek nem hasznalhatok: " ~<>="" | |?2$& %
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5.2.5 Kimenetek

D Gate Control programozdszoftver

008

P
0

Kapcsolat bontasa

@ Kimenetek

< <

b )

Beallitasok olvasasa  Beallitasok irdsa

Kimenetek
Vezérlés

Vezérlési mod A

1. vezériésiméd (OUT1: hivdsazonositds, OUT2: rejtett hivészam) " | 1mp

il 1, vezérlésiméd (OUT1: hivasazonositds, OUTZ2: rejtett hivdszam)

OUT1: —'ﬂ _
ouT2: _[B]

il 2. vezérlésiméd (OUT1, OUT2, vagy OUT1+0UT2 vezérlési jogosultsag alapjan)

OUT1: —'Tm,l _
ouT2: _[B]

il 3, vezérlésiméd (vezérlési folyamat: OUT1=be ki, var, OUT2=ki, vér, OUT2=be, OUT1=be ki)

OUT1: —'Kl [Z]

Zarie

ouT2: IWLY st

il 4, vezérlésiméd (vezérlési folyamat: OUT1=be ki, var, OUT2=be ki)

outt: _[X] _
ouT2: Y [z}

i/ 5, vezérlésiméd (OUT1 és OUT2 vezérlése kiildn vezérldparancesal, vagy hivassal)

ouT1: _[X] -
ouTt2: _ [Z]

1mp

T =Ll

o Kapcsolddva

| rum |

Ebben a menuben konfiguralhatia az OUT1 és OUT2 kimenetek vezérléskori mikodését.
A kimenetek miikddési modjat a vezérlési mod kivalasztasaval allithatja be. Osszesen 6tféle
vezérlési mdéd koziul valaszthat a kilonb6zé kapuautomatikak vezérléelektronikajaval vald
kompatibilitas érdekében. Azt a vezérlési modot valassza, amely megfelel az
vezérlbelektronika vezérldjeligényeinek.

adott

Figyelem! Vezérlési méd modositasat kovetéen a modul automatikusan udjraindul, mivel ez
a teljes funkcionalitasat érinti.

Az egyes vezérlési médokhoz tartozo bekotést a ,Bekdtési abrak” fejezetben talalja.
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Elérhet6 miveletek:

e Beallitasok kiolvasasa a modulbdl:
A modulban I1évé beallitasok kiolvasasahoz kattintson a ,Beadllitasok olvasasa’
% gombra. Ez a ,Modulbeallitasok” menlcsoportba tartozé 06sszes menu
beallitasait kiolvassa.

e Beadllitasok irasa a modulba:
Beadllitas moddositasat, vagy Uj beallitasok megadasat kovetéen, hogy az Uj
% beallitasok érvényesuljenek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba
a ,Beallitasok irasa’ gomb segitségével. Ez a ,Modulbeallitasok” menucsoportba
tartozé6 menukben maodositott értékeket irja be a modulba.

Beallitasmodositast kovetdéen a beallitasokat be kell irni a modulba a ,,Beadllitasok irasa”
<6 gomb segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lIépjenek.
Vezérlés:

Vezérlési méd:

1. vezérlési méd

Egy vagy két kapuhoz, vagy egy kapuhoz két nyitasi moddal (részleges/teljes nyitas).

ouT1: _[A]

Nyitas Taras OUT1: alapértelmezetten nyugalmi helyzetben
ouUT2: B OUT2: alapértelmezetten nyugalmi helyzetben

A = OUT1 impulzus hossza (masodperc) => ,A” kapu nyitasahoz
B = OUT2 impulzus hossza (masodperc) => ,B” kapu nyitdsahoz

OUT1 és OUT2 kimenetek kuldn vezérlése hivoszam-azonositassal és rejtett hivoszammal.

Ha a hivo klldi a hivoszamat, akkor az OUT1 kimenetet vezérli. Ha a hivo tiltja a hivoszam
kildését, akkor az OUT2 kimenetet vezérli, igy ez a vezérlési mod két kilon kapu vezérlésére is
alkalmas hivason keresztul. A rejtett hivoszammal torténd vezérlést, mivel nem igényel
felhasznalérogzitést, korlatlan szamu felhasznaldé hasznalhatja (a rogzitett felhasznaldk is).
Hivészam elrejtéséhez a #31# kdédot kell tarcsazni a modul hivoszama el6tt
(pl.  #31#+3630xxxxxxX). Mindkét kimenet hasznalata esetén, kezelés szempontjabdl
egyszerlibb, ha a felhasznalé mindkét formaban rdgziti a modul hivoszamat a telefonkdnyvében
(+3630XXXXXXX €5 #31#H+3630XXXXXXX).

Nyugalmi helyzetben a kimenetek nyitott kontaktust szolgaltatnak az NO és COM terminalok
kozott, vezérléskor pedig zarét. Az OUT1 kimenet vezérl6impulzus hossza az ,A” paraméterrel,
az OUT2 vezérl6impulzus hossza a ,B” paraméterrel allithaté be masodpercben.

A kapuzarast a kapuautomatika vezeérléelektronikaja kell, hogy végezze automatikusan.

Figyelem! Rejtett hivoszammal barki vezérelheti az OUT2 kimenetet (nem csak a rogzitett
felhasznaldk)! Ezt a lehet6séget csak alacsony biztonsagi szintet igénylé alkalmazasokhoz
célszer( hasznalni, mivel akar véletlen, téves hivas is vezérlést okozhat! A nagyobb biztonsag
érdekében ne publikalja a modul telefonszamat.
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2. vezérlési méd
Egy vagy két kapuhoz, vagy egy kapuhoz két nyitasi moddal (részleges/teljes nyitas).

ouT1: _[A]

Nyitas Zaras OUT1: alapértelmezetten nyugalmi helyzetben
ouUT2: B OUT2: alapértelmezetten nyugalmi helyzetben

A = OUT1 impulzus hossza (masodperc) => ,A” kapu nyitasahoz
B = OUT2 impulzus hossza (masodperc) => ,B” kapu nyitasahoz

OUT1 és OUT2 kimenetek kildn, vagy egyszerre torténd vezérlése hivészam-azonositassal,
a beallitott felhasznaldi jogosultsag alapjan. A felhasznalé beallitasanal minden felhasznald
esetében kuloén beallithatd, hogy csak az OUT1, csak az OUT2, vagy mindkét kimenetet
egyszerre aktivalja vezérléskor, igy ez a vezérlési mod két kulon kapu vezérlésére is alkalmas.
Nyugalmi helyzetben a kimenetek nyitott kontaktust szolgaltatnak az NO és COM terminalok
kozott, vezérléskor pedig zardt. Az OUT1 kimenet vezérl6impulzus hossza az ,A” paraméterrel,
az OUT2 vezérl6impulzus hossza a ,B” paraméterrel allithatd be masodpercben. A kapuzarast
a kapuautomatika vezérl6elektronikaja kell, hogy végezze automatikusan.

3. vezérlési mod
Olyan kapukhoz, amelyek a nyitas és a zaras vezérlbkontaktust ugyanazon a bemeneten varjak.

ouT1: _[X] [Z]

Nyitas Zaras OUT1: alapértelmezetten nyugalmi helyzetben
oUT2: "Wl Y |is! OUT2: alapértelmezetten aktivalt allapotban

X =0OUT1 impulzus hossza (masodperc) => kapunyitashoz

W = késleltetés a fotocella érzékel6korének megszakitasa el6tt (masodperc)
Y = OUT2 impulzus hossza (masodperc) => kapu nyitva tartdsahoz

Z = OUT1 impulzus hossza (masodperc) => kapuzarashoz

Nyitas és zaras folyamat inditdsa egyetlen vezérl6paranccsal/hivassal, hivoszam-azonositassal.
Nyugalmi helyzetben az OUT1 kimenet nyitott kontaktust, az OUT2 kimenet pedig zart
kontaktust szolgaltat az NO és COM terminalok kdzott. A modul vezérlésekor az OUT1 kimenet
X masodpercig aktivalt allapotba kerll (zart kontaktus az NO és COM terminalok kézott), majd
W masodperc mulva az OUT2 kimenet Y masodpercig nyugalmi helyzetbe kerul (nyitott
kontaktus az NO és COM terminalok kdzott), majd 1 masodperc mulva az OUT1 kimenet
Z masodpercig ismét aktivalt allapotba kerul (zart kontaktus az NO és COM terminalok kozott).
Ez a vezérlési méd akkor hasznalhatd, ha a nyitas- és a zarasvezérlést a kapuautomatika
vezérlbelektronikaja ugyanazon bemenetére torténd vezérl6impulzusok hatasara végzi (elsé
impulzus nyitja a kaput, a masodik zarja). A nyito- és a zaréimpulzust az OUT1 szolgaltatja, mig
az OUT2 kontaktusat sorba kotve a fotocella relékontaktusaval, az Y ideig nyitva tartja a kaput
(megszakitja a fotocella érzékel6korét, mintha akadaly kerline a fotocella sugaraba, igy a kapu
nyitva marad). Amennyiben a kapuautomatika automatikusan visszazarja a kaput, nincs szikség
a Z vezérldimpulzusra. llyen esetben a Z paraméterhez 0 értéket kell beallitani, igy kapuzaro
impulzus nem lesz.

Egyes kapuvezérl6knél, ha a nyitasi folyamat kdzben megszakad a fotocella érzékel6kore,
a kapu azonnal megall. Ennek kikuszobolésére szolgal a W paraméterrel beallithato késleltetési
id6, amellyel késleltethetd a fotocella érzékelbkorének megszakitasa. Illyen esetben
a W parameéterhez allitsa be a kapu nyitasi idétartamat, plusz 3-5 masodpercet (pl.: ha a kapu
12 masodperc alatt nyilik ki, akkor W legyen 15-17 masodperc).
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Masodik vezérléparancs hatasara a kapu folyamatos nyitva tartasa: ha ez az opcio
engedélyezve van, akkor a kapu nyitasi, illetve nyitott allapota alatt (az X+W+Y id6n belul)
ugyanattél a felhasznalétdl érkez6 masodik hivas utan a kapu folyamatosan nyitva marad
(Y=végtelen), a harmadik hivasig (ugyanattél a felhasznal6tédl), vagy Uj hivasig masik
felhasznalétol. Ez a funkcio rejtett hivoszammal nem hasznalhaté.

4. vezérlési mod

Olyan kapukhoz, amelyek a nyitas és a zaras vezérlékontaktust eltéré6 bemeneteken varjak.

ouT1: _[X]

Nyitas :Z;,n',s OUT1: alapértelmezetten nyugalmi helyzetben
ouUT2: ; Y Z | OUT2: alapértelmezetten nyugalmi helyzetben

X = 0OUT1 impulzus hossza (masodperc) => kapunyitashoz
Y = nyitva tartas id6tartama (masodperc) => kapu nyitva tartasahoz
Z = OUT2 impulzus hossza (masodperc) => kapunyitashoz

Nyitds és zaras folyamat inditasa egyetlen hivassal, hivoszam azonositassal. Nyugalmi
helyzetben az OUT1 és OUT2 kimenet nyitott kontaktust szolgaltat az NO és COM terminalok
kozott. A modul vezérlésekor az OUT1 kimenet X masodpercig aktivalt allapotba kerul (zart
kontaktus az NO és COM kozott), majd Y masodperc mulva az OUT2 kimenet Z masodpercig
kerll aktivalt allapotba (zart kontaktus az NO és COM kozott). Ez a vezérlési moéd akkor
hasznalhaté, ha a nyitas és a zaras vezérlést a kapuautomatika vezérl6panelje eltéré
bemenetekre torténé vezérldimpulzusok hatasara végzi (egy bemenetre adott impulzus nyitja a
kaput, masik bemenetre adott impulzus zarja).

Masodik vezérléparancs hatasara a kapu folyamatos nyitva tartasa: ha ez az opcio
engedélyezve van, akkor a kapu nyitasi, illetve nyitott allapota alatt (az X+Y id6én belll)
ugyanattél a felhasznalétol érkez6 masodik hivas utan a kapu folyamatosan nyitva marad
(Y=végtelen), a harmadik hivasig (ugyanattdl a felhasznalotol), vagy uj hivasig masik
felhasznalétol. Ez a funkcio rejtett hivoszammal nem hasznalhaté.

5. vezérlési mod

Olyan kapukhoz, amelyek a nyitas és a zaras vezérlékontaktust eltéré6 bemeneteken varjak.

ouT1: _[X]

1. parancs: Nyitas 2 R OUT1: alapértelmezetten nyugalmi helyzetben
ouT2: Z |

OUT2: alapértelmezetten nyugalmi helyzetben

X = 0OUT1 impulzus hossza (masodperc) => kapunyitashoz
Z = OUT2 impulzus hossza (masodperc) => kapuzarashoz

Nyitas és zaras kulon hivassal, hivoszam-azonositassal. Nyugalmi helyzetben az OUT1 és
OUT2 kimenet nyitott kontaktust szolgaltat az NO és COM terminalok kézott. Az elsé hivaskor
az OUT1 kimenet X masodpercig aktivalt allapotba kerul (zart kontaktus az NO és COM kozott),
majd ugyanattdl a felhasznalotol a kdvetkezd hivaskor az OUT2 kimenet Z masodpercig ker(l
aktivalt allapotba (zart kontaktus az NO és COM ko6zott). Ez a vezérlési mod akkor hasznalhaté,
ha a nyitas- és a zarasvezérlést a kapuautomatika vezérl6elektronikaja ugyanarra a bemenetre,
vagy eltér6 bemenetekre torténé vezérlimpulzusok hatasara végzi. Ha a nyitas- és
zarasvezérlés ugyanazon bemeneten valésul meg, akkor az OUT1 és OUT2 kimeneteket
parhuzamosan kell rakotni a vezérldbemenetre. Ez a vezérlési mod rejtett hivoszammal nem
hasznalhatd.
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5.2.6 Halado beallitasok

o —
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Fapcsolodas  Kapesolat bontdsa  Beallitdsok olvasasa  Beallitdsok irasa  Operatorok keresése

Haladoé beallitasok
Halézatkezelés v

Operatorvélasztas Héldzatvalasztas
|.ﬂl tomatikus B |.ﬂl ikus B [ voLTE-hivés timogatisa
Modulbeallitasok /I, A 3G és 4G opcidkat csak 3G, illetve 4G modemmel szerelt eszkiz képes hasznalnit

Eszkdz lezarasa v

‘ ‘i

— I
Miva [+
Az eszkoz lezarasaval tilthatd a termék gyari beallitasainak visszaallitasa.
/! Ha elfelejti a jelszét, lezart allapot esetén a termeék gyari beallitasainak visszaallitasat csak a gyarto tudja elvégezni szervizben!

@ Halads beslitisok

Eseménynapld v
Eseménynapld megdrzése

"[ lll[ ui

O kepesolédhva e

Ebben a menuben a modem altal hasznalt alapértelmezett mobilszolgaltatd és halozat
kivalasztasara, valamint az eszkodzlezarassal kapcsolatos beallitasok konfiguralasara van
lehetbség.

Csak szakértd szamara ajanlott! Az alapértelmezett gyari beallitasokat csak sziikség
esetén moédositsa!
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Elérhet6 miveletek:

e Beallitasok kiolvasasa a modulbdl:
A modulban lévé beallitasok kiolvasasahoz kattintson a ,Beallitaisok olvasasa’
% gombra. Ez a ,Modulbeallitasok” mentcsoportba tartozé 6sszes menu beallitasait
kiolvassa.

e Beadllitasok irasa a modulba:
Beallitas modositasat, vagy uj beallitasok megadasat kovetéen, hogy az Uj
<> Dbedllitasok érvényesiljenek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba
a ,Beallitasok irasa’ gomb segitségével. Ez a ,Modulbeallitasok” mentcsoportba
tartozé6 menukben maodositott értékeket irja be a modulba.

e Operatorok keresése:

Mobilszolgaltatok kereséséhez kattintson az ,Operatorok keresése” gombra.
Erre akkor van szlkség, ha az ,Operatorvalasztas” legordilémenibdl szeretne
konkrét mobilszolgaltatot kivalasztani és beallitani azért, hogy a modul az adott

-, Mmobilszolgaltatd haldzatat hasznalja. A gombra torténé kattintast kovetden,

e gz operatorkeresés veégrehajtasahoz a modul Ujraindita a modemet, majd
Ujracsatlakozik a mobilhalézatra. A keresés akar 3 percig is tarthat. A keresés
befejezését egy felugréuzenet fogja jelezni, amelyet kovetéen az
,Operatorvalasztas” legordildbmeniben az elérhet§ operatorok listaja
automatikusan frissul a keresés talalatainak megfelel6en.

Beallitasmodositast kovetoen a beallitasokat be kell irni a modulba a ,,Beallitasok irasa”

<6 gomb segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lépjenek.
Beallitasi lehetbségek:

Halozatkezelés:

Operatorvalasztas: a legorduldmenubdl valaszthat az az adott SIM-kartyaval elérhet6
mobilszolgaltatok koézil. Az elérhetd mobilszolgaltatok listajanak frissitéséhez kattintson

y
az ,Operatorok keresése’ e gombra. Egyedi mobilszolgaltaté valasztasa esetén a modul
csak a valasztott mobilszolgaltatdé halézatat fogja hasznalni. Kérjuk vegye figyelembe, hogy
a keresési eredmény tartalmazhat olyan mobilszolgaltatot is, amelyet az adott SIM-kartya nem
tamogat. Amennyiben véletlenul egy nem tamogatott operatort valaszt, a modul az automatikus
valasztas szerinti alapértelmezett mobilszolgaltatot fogja hasznaini.

A szolgaltatok listajaban a program jelzi, hogy a szolgaltatok mely halézatai (2G/3G/4G)
elérhetbk az adott SIM-kartyaval, az adott helyszinen, illetve az adott modulvaltozattal (a modem
tipusa hatarozza meg). Az alapértelmezett bedllitas az ,Automatikus”, azaz a modul
automatikusan a SIM-kartya altal preferalt mobilszolgaltatot valasztja.

Operétor A |26 3G |46

Automatikus [] (] []
Telekom HU & | ]
Telenor HU & | ]
vodafone HU & | []




Halézatvalasztas: a mobilhalozat-kezelés a modulban alapértelmezetten automatikus.
Amennyiben az adott helyszinen a mobilhal6zat stabilitasat érinté problémat tapasztal, azaz,
ha a modul gyakran valtogat az egyes halézatok kozott, lehetdsége van a hasznalni kivant
halézat manualis kivalasztasara.

Valaszthato opciok:

e Automatikus: a halézatvalasztast a modul automatikusan kezeli.

e Csak 2G: csak 2G (GPRS) halézat hasznalata.

e Csak 3G: csak 3G (UMTS) halozat hasznalata
A7682 modem esetén ezt az opciét ne valassza, mert az nem tamogatja a 3G
technoldgiat! A modem tipuséat az Allapotfigyelés meniiben ellenérizheti.

e Csak 4G: csak 4G (LTE) halozat hasznalata

VoLTE-hivas tamogatasa: ennek az opcionak a hasznalata csak EG91 eés EG95 modem
esetén szlikséges! A modem tipusat az Allapotfigyelés menlben ellendrizheti.

EG91 és EG95 modem esetén: ha engedélyezi ezt az opciot, akkor a modul megprébal
csatlakozni a VOLTE-szolgaltatashoz, amelyen keresztul képes LTE-alapu hivasokat
kezdeményezni és fogadni. Ehhez szikséges, hogy a modulba helyezett SIM-kartyan
a mobilinternet és a VoLTE-szolgaltatas elérhetdé legyen, valamint az APN-beallitasok
sikeresen konfiguralva legyenek. Ne engedélyezze ezt az opciét, ha a felsoroltak
valamelyike nem elérhetd, mert az mobilhalézati kapcsolédasi hibat okozhat!

Eszkoz lezarasa:

Allapot: ezzel a beallitassal lezarhatja eszkdzét, hogy az USB kapcsolédasi jelszo ismerete
nélkul ne lehessen visszaallitani a gyari alapbeallitasokat.
e Nyitva: nyitott allapotban a modul gyari alapbeallitasai barmikor visszaallithaték az USB
kapcsolddasi jelszé ismerete nélkul is.

e Lezarva: lezart allapotban a gyari beallitasok visszaallitdsa tiltva van. A modul gyari
beallitasait csak ugy tudja visszaallitani, ha elébb belép az érvényes USB kapcsolddasi
jelszdval és atallitja a beallitast nyitott allapotra. Ha elfelejti az USB kapcsolodasi jelszét,
akkor a gyari beallitdsok visszaallitasat csak a gyarté tudja elvégezni szervizben.

Eseménynaplé:

Eseménynaplé megorzése: a GDPR kodvetelmények teljesitése céljabol a modul az
eseménynaplot az itt beallitott ideig rogziti és tarolja, de legfeljebb 1200 bejegyzést tarol, ami az
esemeénynaplé fizikai korlatja. A beallitott id6tartamnal régebbi bejegyzéseket a modul
automatikusan torli Uj bejegyzések rogzitésekor, igy az eseménynapléban mindig a legfrissebb
esemeények lesznek elérheték.
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5.3 Felhasznalok meniicsoport

A ,Felhasznalok” menlcsoporton belil talalhatd almenikben tudja konfiguralni a felhasznaldok
és a tavoli hozzaférés beallitasait.

Figyelem! A modul kiilon adathalmazként kezeli a modulbeallitasokat és a felhasznaléi
(felhasznaldk, tavoli hozzaférés) beallitasokat, ezért azokat kiilon kell kiolvasni és beirni
a modulba.

Felhasznaldk vagy tavoli hozzaférés médositasa:

A felhasznaldk vagy a tavoli hozzaférés bejegyzések beallitasainak modositasahoz ki kell
olvasnia modulbol a modositando felhasznaldt. Ehhez kiolvashatja az 6sszes felhasznalot

=

a ,Felhasznalok olvasasa” 0B gombra kattintva barmelyik almenutben a ,Felhasznalok”

menucsoporton belll, vagy hasznalhatja a keresét a ,Keresés” q gombra kattintva adott
felhasznalé vagy felhasznaldk kiolvasasahoz. Ha még nem olvasta ki a modulbeallitasokat,
akkor a program automatikusan ki fogja olvasni azokat is a felhasznalok olvasasa el6tt.

=
Modositast kdvetben irja be a bejegyzéseket a modulba a ,Felhasznaldk irasa” 2 gomb
segitségével. Ha a modulbeallitasokat is mdédositotta €és még nem irta be a modulba, akkor
a program automatikusan be fogja irni azokat a modositasokat is a felhasznaldk irasa elétt.

Teljes eszkozkonfiguracié (modulbeallitasok, felhasznaldok, és tavoli hozzaférés)
feliilirasa:

Amennyiben felll szeretné irni az aktualis felhasznalokat és beallitasokat, az adatokat
beolvashatja és beirhatia a modulba egy korabban készitett biztonsagi mentésbdl.
Biztonsagi mentés készitéséhez konfiguralja a kivant beallitasokat és felhasznalokat
az almenilkben, majd kattintson az ,Altaldnos” modulbedllitisok meniiben

a ,Biztonsagi mentés készitése” |i'| gombra. Az igy elkészitett biztonsagi mentés fajlt

a ,Visszaallitas biztonsagi mentésbol I-_-I gomb segitségével tudja beolvasni
a programba, majd a beolvasott adatokat kategorianként irhatjia be a modulba

< =

a ,Beallitasok irasa” TO¢sa .Felhasznalok irasa’ 2 gombokra torténé kattintassal.
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5.3.1 Felhasznalok
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Ebben a menuben a felhasznalokat rogzitheti és konfiguralhatja azok jogosultsagait.

Vezérlés a felhasznaldi adatbazisban rogzitett felhasznaloi telefonszamokrél végezhetd, illetve
barmilyen szamrol, amennyiben nincs rogzitve egyetlen felhasznalé sem a rendszerben.
A felhasznal6i adatbazisba legfeliebb 1000 felhasznald rdgzithetd, kilonb6zb szerepkorrel és
jogosultsagokkal.

A tablazat fejléce alatt talalhaté szlir6 segitségével szlrést végezhet a tablazat barmely
oszlopaban. A szlirést beirt vagy kivalasztott szlir6feltétel torlésével szintetheti meg.

Egy Osszetett sz(ir6 szintén elérheté minden oszlopban a sz(r6 ikonra kattintva, amely
minden oszlopfejléc jobb szélén jelenik meg, ha az egérmutatét az adott fejléc folé helyezi.
Barmely oszlop fejlécére kattintva valthat ndvekvd, illetve csokkend sorrendl adatrendezés

kozott. A tablazat bal felsé sarkaban talalhato, csillaggal jeldlt gombra torténé kattintast
kovetéen valthat az oszlopok megjelenitése/elrejtése koézott, valamint megvaltoztathatja
az oszlopok sorrendjét ,fogd és vidd” mlvelettel. Az oszlopok sorrendje az oszlopok fejlécének
athelyezéseével is modosithato.
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Elérhet6 miveletek:

Felhasznaldk kiolvasasa a modulbdl:
A modulban lévé felhasznaldk kiolvasasahoz kattintson a ,Felhasznaldk olvasasa’
gombra. Ez a ,Felhasznal6k” menlcsoportba tartozé 6sszes menu bejegyzéseit
% kiolvassa, valamint a ,Modulbeallitasok” menicsoportba tartozé 6sszes menu
bejegyzéseit is, amennyiben azokat nem olvasta ki kulon elé6zéleg. Ha adott
felhasznalot vagy felhasznaldkat szeretne csak kiolvasni, hasznélja a ,Keresés”
funkciot.

Felhasznaldk irasa a modulba:
Beallitasmodositast, vagy Uj bejegyzés hozzaadasat kovetéen, hogy a
modositasok érvényestlienek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba
<%> a ,Felhasznalok irasa” gomb segitségével. Ez a ,Felhasznaldk” menicsoportba
X0 tartozé dsszes menu bejegyzéseit beirja a modulba, valamint a ,Modulbeallitasok’
menucsoportban  végzett esetleges mddositasokat is, amennyiben a
modulbeallitasokat nem irta be kulon el6zbleg.

Felhasznald keresése:
Felhasznalé kereséséhez kattintson
a ,,Keresés” gombra, majd adja meg Keresés felhasznélénévben, megjegyzésben és telefonszémban

Q a keresett nevet vagy telefonszamot. | | |
A keres6 szOvegrészletre képes keresni
a felhasznalénévben, a megjegyzésben
és a telefonszamban. A talalatokat ( Keresés ) [ mMégse )
a program megjeleniti a tablazatban. i i

Szliré A

! Az ekezetes karakterek kis- és nagybet érzékenyek!

Uj felhasznalé hozzaadasa:

_;[:’} Uj felhasznalé hozzaadasahoz kattintson az ,Uj” gombra.

Meglévé felhasznalé masolasa:
3 Masolat készitéséhez a kivalasztott felhasznalorol kattintson a ,KIénozas” gombra.
=]4 A masolat nevének minden esetben egyedinek kell lennie.

Meglévé felhasznalé moédositasa:

A kivalasztott felhasznalé6 modositasahoz kattintson a ,Médositas” gombra.

W

Felhasznalo torlése:

=& A kivalasztott felhasznal6 térléséhez kattintson a ,, Térlés” gombra.

i

Osszes felhasznalé torlése:

Az Osszes felhasznald torléséhez kattintson a ,Osszes felhasznald toérlése”

=
B gombra.

Felhasznaldk csoportos hozzaadasa:

Felhasznaldk hozzaadasahoz CSV  formatumu  fajlbdél, vagy korabbi
modulvaltozatbdl exportalt felhasznaléi adatbazisbdl, kattintson a ,Csoportos
hozzaadas” gombra, valassza ki a felhasznaldkat tartalmazé fajl kiterjesztését,

+ majd tall6zza be a fajlt. Ezt kdvetéen egy uj ablak nyilik meg, ahol lehetésége van

IQ' konfiguralni a hozzaadando felhasznaldk beallitasait és jogosultsagait. Az 6sszes
felhasznald egységesen az itt megadott beallitasokkal és jogosultsagokkal kerdl
hozzaadasra. Felhasznalok csoportos hozzaadasaval a modulban tarolt
felhasznaldk nem torl6édnek, azokhoz csak hozzaadasra kerllnek az importalt
felhasznaldk. A beallitasok konfiguralasa utan kattintson az ,Importalas” gombra.
Ekkor a program beolvassa a kivalasztott fajlbol a felhasznaléi bejegyzéseket és
egy 0sszesitést készit az importalasrol.
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Felhasznalok csoportos hozzdadasa (o)

Felhasznaldk besllitasai

[ A sV fajlban lévE bedlitdsok hasznalata E Konfigurélds ezen a felileten

Altalénos
Szerepkir Regiszirald
Felhaszngld u Szoftver
Jogosultsagok
[ 0-24 belépési idészak
E Hivassal tirténd vezérléskor OUT1 vezérlése

[ Hivéssal torténd vezérléskor OUTZ vezérlése

Importalas Gsszesitése

Tipus Informécid
Informécié Uj felhasznald: Tani
| |tnformacs Ui felhaszndlé: Petya
| |tnformacis Ulj felhaszndls: Mesi
_Flgyelmezhenés Mem értelmezhetd felhasznald szerepkor fjogosultsdg!: #4 | Laca7s
7Figye|mezbebés Hidnyzik a névl: %5 | +363Moo000o
_Hlba Hibds sor: #6 |
| |tnformacis Uj felhaszndlé: Eszti2s
zﬁsnesftés Sikeres: 4, Figyelmeztetés: 2, Hiba: 1,

!, Elsé lépésben a felhasznalék a programba keriilnek importalasra. Az importalt felhasznaldk csak a felhasznalék modulba torténd irasa utan kerilnek at a modulba.

. o A .. 3
| Importdlds | [ Bezdrds |

CSV f4jlbdl torténd importalas esetén, a fajl szerkezeti kdvetelményei:

A programba importalhaté egyszerl felhasznaldlista, vagy bdvitett, felhasznaldi
beallitasokat is tartalmazé allomany. A program a fajl tartalma alapjan
automatikusan felismeri az importalni kivant lista tipusat.

A CSV fijl els6 sorat a program fejlécnek tekinti!

e Egyszerii felhasznaldlista:

A fajl a masodik sortdl kell, hogy tartalmazza a felhasznalokat. A sornak a
felhnasznalénévvel kell kezdddnie, majd pontosveszzbvel elvalasztva Kkell
kOvetkeznie a megjegyzésnek, majd Uujabb pontosveszzdvel elvalasztva a
telefonszamnak.

Példa:
Felhasznaléonév;Megjegyzés;Telefonszam
KissL;Kiss Laszld;+36 30XXXXXXX

o Bovitett, felhasznaldi beallitasokat is tartalmazé felhasznaldlista:

A fajl elsd sora a lenti példaban lathaté fejléc kell, hogy legyen. Ne valtoztasson
a fejlécen! A masodik sortél kell, hogy tartalmazza a felhasznaldékat és azok
beallitasait. A sornak a felhasznalénévvel kell kezdédnie, majd pontosveszzékkel
elvalasztva kell kdvetkeznie a megjegyzésnek, a telefonszamnak, a szerepkdrnek,
a 0-24, OUT1, OUT2 jogosultsagoknak, végul pedig a regisztrald
felhasznaldnevének.

Példa:
User name;Full name;Phone number;Role;24h;0UT1;0UT2;Added by
KissL;Kiss Laszld;+3630xxxxxxx;S;1;1;0;Software

A fajlban megadhaté felhasznaldi szerepkorok lehetséges értékei:
U: felhasznald (user)
A: adminisztrator
S: szuperadminisztrator

A 0-24, OUTL1 és OUT?2 jogosultsag-paraméterek lehetséges értékei:
0: tiltva
1: engedélyezve
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Amennyiben az importalandé fajl felhasznaldi beallitasokat is tartalmaz (szerepkor,
jogosultsagok), ugy a csoportos hozzaadas ablakban a ,Felhasznalok beallitasai’
szekcidéban kivalaszthatd, hogy az importalas sordan a program megtartsa és
alkalmazza a CSV fajlban talalhatd beallitasokat, vagy az ablakban konfiguralhaté
beallitasok érvényesillijenek egységesen az importalt felhasznalokra.

A program jelzi, amennyiben az importalandé fajlban el6fordulnak hibak,
pl. duplikalt felhasznalénevek vagy telefonszamok, vagy olyan felhasznalénevek,
telefonszamok, amelyek adott esetben a modulban mar szerepelnek, vagy
a program szamara nem feldolgozgato bejegyzések.

A bejegyzéseket a program 3 kategodriaba sorolja, amely a ,Tipus” oszlopban
olvashatd, és a konnyebb megkulonboztetés érdekében mindegyiket kulon
hattérszinekkel jeloli:

Informacié (zold hattérszin): sikeresen importalt felhasznaldi bejegyzések.
Ha a beolvasott fajlban tobb bejegyzésben szerepel azonos felhasznalonév, akkor
a program sorban, minden egyes ilyen bejegyzéssel felllirja az el6z6ét, igy az utolso

ilyen (,Figyelmeztetés” kategoriaju, ,Frissitett felhasznalé” megjegyzéssel
ellatott) bejegyzés értékeit fogja megtartani.

Figyelmeztetés (sarga hattérszin): sikeresen feldolgozott bejegyzések, de
a felhasznaldnév és/vagy a telefonszam mar szerepel a fajlban, vagy mar létezik
a modulban régzitett felhasznaldk kozott, vagy hianyzik a felhasznalénév vagy
a telefonszam adat.

Hiba (piros hattérszin): hibas, a program szamara nem feldolgozgato bejegyzések.

A program a ,Figyelmeztetés” és ,Hiba” jelolésii bejegyzéseket nem
importalja a rendszerbe! Kivétel ez alél a fentebb emlitett eset, amikor a fajl
duplikalt felhasznaléneveket tartalmaz.

A lista végén talal egy Osszesitésort a sikeresen importalt, a figyelmeztetés
jelolésl, és a hibas bejegyzések szamaval. Az ablakot a ,Bezaras” gombra
kattintva zarhatja be, amelyet kdvetéen a hibamentes bejegyzések megjelennek
a felhasznalolistaban. A programba importalt felhasznaldkat ezt kdvetéen tovabb
szerkesztheti szikség szerint, majd ennek végeztével irja be a felhasznaldkat

=

a modulba a ,Felhasznaldk irasa” 0 gomb segitségével.

e Felhasznalok mentése fajlba:

+ A felhasznalék CSV formatumu fajlba torténd mentéséhez kattintson az

= .Exportalas” gombra. A program a felhasznaléneveket és a hozzarendelt
telefonszamokat exportalja.

=

Modositast kovetden a bejegyzéseket be kell irni a modulba a ,,Felhasznaldk irasa” 0
gomb segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lépjenek.

> Felhasznalé beallitasai:

Altalanos:

Felhasznalénév: a felhasznald révid felhasznaloneve legfeljebb 40 karakter hosszusagu lehet
és a kovetkezd karakterek nem hasznalhaték: » ~ <> ="'" | ?2 $ & %. A felhasznalénév
a felhasznal6 azonositédsara szolgal a rendszerben. A rendszer itt megkulonbozteti a kis- és
nagybetiket!
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Megjegyzés: egyedi megjegyzést adhat meg az adott felhasznaléhoz, amely legfeljebb 40
karakter hosszusagu lehet és a kdvetkezd karakterek nem hasznalhatok: A ~<>=""]? $ & %.
A megjegyzés egy kiegészit6 adat, amelyre szintén kiterjed a keresési funkcio, ezzel
megkonnyitve a felhasznalora torténd keresést és szlrést a rendszerben. A rendszer itt
megkulonbozteti a kis- és nagybetiket!

Telefonszam: a telefonszamot nemzetk6zi formatumban adja meg (pl. +3630XXXXXXX).
Legfeljebb 19 szamjegy adhatdé meg és csak a ,+”, ,0...9” karakterek hasznalhatok.

Szerepkor: haromféle jogosultsag kozul valaszthat:
- Felhasznald: csak vezérlést végezhet.
- Adminisztrator: vezérlést végezhet és felhasznaldkat kezelhet (hozzaadas/modositas/torlés).
- Szuperadminisztrator: teljes jogosultsag, vezérlést végezhet, felhasznalokat és beallitdsokat
kezelhet.

Regisztralé: itt annak az adminisztrator vagy szuperadminisztrator felhasznaldnak
az azonositoja szerepel, aki az adott Uj felhasznalot felvette az adatbazisba. Ezt a rendszer tolti
ki automatikusan. Amennyiben a felhasznalé a programozészoftverrel kerul régzitésre, ugy itt
a ,Szoftver” megnevezés szerepel.

Jogosultsagok:

0-24 belépési idészak: ha ez az opcié engedélyezve van, akkor az adott felhasznalé barmikor
vezérelheti a rendszert a nap 24 érajaban. Ha ez az opci6 nincs engedélyezve, akkor az adott
felhasznalé a nap folyaman csak az ,Altaldanos” modulbeallitisok meniiben konfiguralt
.,Engedélyezett belépési idé6szakon” belll vezérelheti a rendszert, azaz a rendszer az adott
felhasznalétdl érkezé vezeérlési kérést az engedélyezett belépési idészakokon belul végrehaijtja,
az idészakokon kivul pedig elutasitja.

Hivassal tortén6é vezérléskor OUT1 vezérlése: ha engedélyezve van ez az opcio, akkor
a modul az OUT1 kimenetet fogja vezérelni, amikor az adott felhasznalé hivason keresztiil
vezeérli a rendszert.

Hivassal tortén6é vezérléskor OUT2 vezérlése: ha engedélyezve van ez az opcid, akkor
a modul az OUT2 kimenetet fogja vezérelni, amikor az adott felhasznalé hivason keresztul
vezerli a rendszert.

Kétkapus (1-es vagy 2-es) vezeérlési mod hasznélata esetén minden felhasznalonal kuldn
engedélyezhetd, hogy csak az OUT1, csak az OUT2, vagy mindkét kimenetet egyszerre
vezérelje. A hivasbdl sajnos nem dontheté el, hogy a felhasznalé melyik kimenetet szeretné
vezérelni, ezért szukséges itt elére beallitani, hogy ilyen esetben hivason keresztul melyik
kimenet (vagy mindkettdé egyszerre) keruljon megvezérlésre.

> Uj felhasznalé hozzaadasa:

Kattintson az ,Uj” E:?} gombra.

Adja meg a felhasznal6 felhasznalonevét és telefonszamat.
Vaélassza ki a felhasznald szerepkorét.

Konfiguralja a felhasznal6 jogosultsagait.

Kattintson a ,Rendben” gombra.

=

e Kattintson a ,Felhasznaldk irasa” B gombra.
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5.3.2 Tavoli hozzaférés

n Gate Control programozdszoftver )

¥ $ % Q 2 ¥ B T =l

Kapcsolat bontdsa  Felhasznalok olvasasa  Felhasznalk itdasa  Keresés UJ Madositas  Tarlés

Tavoli hozzaférés

Felhasznald Megjegyzés

= Kattintson ide sziiréfeltétel megadasahoz!

Tévoli hozzaférés (&)

Felhaszndld Jelezd Jelszd megerdsitése

= ] == = |

Megjegyzés

e N o
® Tavoli hozzaférés [ Rendben | [ Mégse |

[1

) Kapcsolsdva [om] |

Ebben a menlben konfiguralhat a szuperadminisztrator és adminisztrator felhasznalok szamara
tavoli hozzaférési jelszét. A felhasznalénév és a hozzarendelt tavoli hozzaférési jelszo
birtokaban, a szuperadminisztrator vagy adminisztrator jogosult lesz tavolrdl, interneten
keresztll kapcsolddni a rendszerhez a programozodszoftverrel. A rendszerben legfeljebb 2000
tavhozzaférési jelszo regisztralhato.

A tablazat fejléce alatt talalhatdé szlrdé segitségével szlrést végezhet a tablazat barmely
oszlopaban. A szlirést beirt vagy kivalasztott szlréfeltétel torlésével szintetheti meg.

Egy Osszetett sz(ir6 szintén elérheté minden oszlopban a sz(r6 ikonra kattintva, amely
minden oszlopfejléc jobb szélén jelenik meg, ha az egérmutatoét az adott fejléc folé helyezi.
Barmely oszlop fejlécére kattintva valthat novekvd, illetve csokkend sorrendl adatrendezés
kozott.

A tablazat bal felsé sarkaban talalhatd, csillaggal jel6lt gombra torténd kattintast kovetéen
valthat az oszlopok megjelenitése/elrejtése kozott, valamint megvaltoztathatja az oszlopok
sorrendjét ,fogd és vidd” mivelettel. Az oszlopok sorrendje az oszlopok fejlécének
athelyezéseével is modosithato.
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Elérhet6 miveletek:

Felhasznaldk kiolvasasa a modulbdl:
A modulban lévé felhasznaldk kiolvasasahoz kattintson a ,Felhasznaldk olvasasa’
gombra. Ez a ,Felhasznalék” menlcsoportba tartozé dsszes menl bejegyzéseit
<%= kiolvassa, valamint a ,Modulbeallitisok” meniicsoportba tartozé O0sszes menii
X0 bejegyzéseit is, amennyiben azokat nem olvasta ki kilén el6z6leg. Ha adott
felhnasznalot vagy felhasznaldkat szeretne csak kiolvasni, hasznélja a ,Keresés”
funkciot.

Felhasznaldk irasa a modulba:
Beallitasmddositast, vagy Uj bejegyzés hozzaadasat kovetben, hogy a
modositasok érvényesuljenek a rendszerben, azokat be kell irni a modulba
% a ,Felhasznaldk irasa’ gomb segitségével. Ez a ,Felhasznalék” menlcsoportba
tartozé dsszes menul bejegyzéseit beirja a modulba, valamint a ,Modulbeallitasok”
menucsoportban  végzett esetleges modositasokat is, amennyiben a
modulbeallitasokat nem irta be kulon el6zbleg.

Felhasznald keresése:
Felhasznalé kereséséhez kattintson
a ,Keresés” gombra’ majd adja meg Kereses felhasznaldnévben, megjegyzésben €s telefonszamban
Q a keresett nevet vagy telefonszamot. | | |

Szliré A

A keres6 szOvegrészletre képes keresni | ¥, azekezetes karakterek kis- és nagybetii érzékenyek!
a felhasznalénévben, a megjegyzésben
és a telefonszamban. A talalatokat ( Keresés ) [ mégse )

a program megjeleniti a tablazatban.
Uj tavhozzaférés hozzaadasa:
I:;r;‘} Uj tavhozzaférés hozzaadasahoz kattintson az ,Uj” gombra.
Meglévé tavhozzaférés beallitasainak médositasa:

I} A kivalasztott tavhozzaférés beallitasainak modositasahoz kattintson a
,Modositas” gombra.

Tavhozzaférés torlése:
A kivalasztott tavhozzaférés torléséhez kattintson a , Térlés” gombra. Ha tordl egy
—1 tavhozzaférést, akkor az adott jelszoval a tovabbiakban nem lehet kapcsolédni a
rendszerhez.

=

Modositast kovetéen a bejegyzéseket be kell irni a modulba a ,,Felhasznaldk irasa” X0
gomb segitségével annak érdekében, hogy a valtoztatasok érvénybe lépjenek.
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> Tavoli hozzaférés beallitasai:

Felhasznalé: a legordulémenubdl kivalaszthatja azt a szuperadminisztrator vagy adminisztrator
felhasznaldt, akinek tavoli hozzaférési jelszét szeretne beallitani.

Jelszo / Jelsz6 megerdsitése: ebben a mez6ben adhatja meg a hozzaférési jelszot és annak
megerdsitését. Ezt a jelszot és az adott felhasznalé felhasznalonevét kell majd beirni
a ,Kapcsolédasi mod” menu ,Tavoli hozzaférés” szekcidjaban a tavolrdl térténd
kapcsolédashoz.

Megjegyzés: ebben a mezdben egyedi megjegyzést flizhet hozza az adott tavoli hozzaféréshez.

» Tavoli hozzaférési szintek:

Szuperadminisztrator jogosultsaggal: teljes hozzaférés, minden beallitashoz hozzafeér.

Adminisztrator jogosultsaggal: csak felhasznalok kezelésére jogosult, ezért a
~,Modulbeallitasok” menicsoportba tartozé menik
beallitasaihoz nincs hozzaférése.

Felhasznal6 jogosultsaggal: nincs tavoli hozzaférési jogosultsaga, semmihez
nem fér hozza, ezért felhasznalé részére nincs
értelme tavoli hozzaférést konfiguralni.

A jogosultsagi szintet az adott felhasznald beallitasaiban a ,Szerepkér’ legordulémentbdl
valaszthatja ki.

> Uj tavoli hozzaférés konfiguralasa:

e Ha még nem olvasta ki a beallitasokat és a felhasznalokat a modulbdl, kattintson

=

a ,Felhasznaldk olvasasa’ <0 gombra a ,Felhasznalék” menuben.

e Kattintson az ,Uj” =%* gombra.

e A ,Felhasznald” legordulébmenubdl valassza ki a felhasznalot, akinek tavoli hozzaférest
szeretne biztositani.

e irja be a kivant tavoli hozzaférési jelszot a ,Jelszé” és a ,Jelszé6 megerdsitése” mezébe.

e Szikség esetén irhat megjegyzést a ,Megjegyzés” mezdbe.

e Kattintson a ,Rendben” gombra.

=

o Kattintson a ,Felhasznaldk irasa” B0 gombra.
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5.4 Modulallapot meniicsoport

5.4.1 Allapotfigyelés

D Gate Control programozdszoftver OMe
.‘:!Q @ . -1 U \9 T—I I
Kapcsolat bontdsa  |ddszinkronizaldas  Kimenet 1vezérlés  Kimenet 2 vezérlés  ATlog  Modem FOTA-frissités
Allapotfigyelés

Tulajdonsag |i||apct,|férték i [Mapld

Modul ™| {11:14:55)Power on
Firmware-verzid V10.01.3.8331 | | (11:15:10)Check...
Valtozat Gate Control BASE 1000 | | (11:15: 10)AT check OK
5IM-azonosits (ICCID) 8936304321060554011 [@] [ (t1:15: 10Modem type: A7682
Tapfesziiltség 13,54V | | (11:15:19)Chedking 5IM card...
Eszkizazonosits 60:8A:10:A1:37:63 QI | | (11:15:19)5IM init OK
MAC-cim 60:8A: 10:A1:37:63 || (11:15:18)Checking SIMPIN...
Modem tipusa AT682 (26, 4G) [ (11-15:19)SIM it oK

szamlalék | | {11:15:21)MUX check OK
Rendszerids 024, 08, 07, 11:15:37 | | (11:15:21)Modem full rev: AD11B12A7682M7
P-iizemidd omp ™| (11:15:21)Wait for network registration. ..
Moduliizemids 63mp | | (11:15:22)Network: home
GSM-izemids 20mp {11:15:22)Modem set volume: mic=8, spk=56

Halézat | {11:15:23)Modem APN[1]: internet. telekom.mncd30.mec2 16.gprs, proto: IP
GSM-szolgaltats Telekom HU | | (11:15:23)Madem APN[E]: ims, proto: IPV4VE
GSM-térerd Kivals ™ (11:15:25)pppsm start...
Adatkapcsolat tipusa 4G (E-LUTRAN) ™ {11:15:25)5M5 storage size: 20
Madem IP-cim 2| (11:15:28)MNew day: counters reseted
Felhdkapcsolat Kapcsolat bezdrva

Bemenetek [ Kimenetek
m1 Alaphelyzet
™2 Alaphelyzet

@ Allapotfigyelés ™3 Alaphelyzet
g Alaphelyzet
ouT1 Alaphelyzet
ouT2 Alaphelyzet
O tapesais vl ]

e

Az “Allapotfigyelés” meniiben informéacidk tekinthet6k meg a rendszer aktualis allapotarol.
Az allapotinformacidk csak USB kapcsolaton keresztul toltddnek be és frisstlnek automatikusan.
Tavoli kapcsolat esetén az allapotinformaciok betdltéséhez, illetve frissitéséhez az ,Olvasas’
gombra kell kattintani.

A jobb oldalon Iév6 ablakban a rendszernaplé talalhaté, amely a modulban zajlé belsé
folyamatokrol és a kommunikaciordl tartalmaz részletes informaciot. A rendszernaplé esetleges
mikodési zavar kivizsgalasahoz nyujt segitséget. A rendszernaplét a program automatikusan

fajjlpa is menti a ,Logs” nevi mappaba, amelyet a ,Névjegy” menin belll,
az ,Adatkonyvtar’ szekcidban talalhaté linkre Kkattintva érhet el legegyszeriibben

(a fajl neve: ,az aktualis datum_module.log”). A rendszernaplé csak USB kapcsolaton
keresztili csatlakozas esetén érheto el!
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Megjelenitett allapotinformaciok:

Modul:

Firmware-verzid: a modul firmware-verziéja.

Valtozat: a modul termékvaltozata.

SIM-azonositdé: a modulba helyezett SIM-kartya azonositéja (ICCID). A jobb oldalon
talalhato jegyzettomb ikonra kattintva kimasolhatja az azonositét a vagolapra.
Tapfesziiltség: a tapfeszultség aktualis értéke. Az érték csak tajekoztato jellegl, nem
O0sszehasonlithatd egy preciz mérémdaszer altal mért értékkel.

Eszk6zazonosité: a modul altal a felhén térténé azonositasra hasznalt azonosito.
A programozoszoftver az itt megjelenitett azonositéval tud kapcsolodni a modulhoz.
Az eszkdzazonositd alapvetéen megegyezik a MAC-cimmel. A jobb oldalon talalhato
jegyzettomb ikonra kattintva kimasolhatja az azonositét a vagoélapra.

MAC-cim: a modul egyedi azonositéja (6x2 hexadecimalis karakter). Ez az azonosito
a gyartas soran kerul beégetésre, ezért nem maddosithato.

Modem tipusa: a modulba épitett modem tipusa.

Szamlalok:

Rendszeridd: a modul 6rajanak aktualis idébeallitasa.

IP-Uzemid6: a rendszer legutdbbi internetkapcsolat Iétesitésétdl eltelt idS.
Moduliizemidd: a rendszer tapfesziltségre helyezésétél eltelt idb.
GSM-uzemidé: a rendszer legutdbbi mobilhalézatra csatlakozasatol eltelt idé.

Halozat:

GSM-szolgaltatoé: az aktualisan igénybe vett mobilszolgaltaté megnevezése.
GSM-térer6: a GSM-téreré aktualis szintje (Nincs/Nagyon gyenge, Gyenge, Kozepes,
Jo, Kivalo).
Adatkapcsolat tipusa: az aktualis adatkapcsolat tipusa:

4G (E-UTRAN), 2G (GPRS/EGDE).
Modem IP-cim: a modem aktualis IP-cime.
Felhdkapcsolat: kapcsolat allapota a felh6szerverrel.

Bemenetek / Kimenetek:

IN1...IN4: a kontaktusbemenetek aktualis allapota.
OUT1/0OUT2: a kimenetek aktualis allapota.
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Elérhet6 miveletek:

e Olvasas:
Ez a gomb csak tavoli kapcsolat esetén jelenik meg. A gombra kattintassal
f@“ lekérdezhet6k a modulbdl az allapotinformaciok. USB kapcsolat esetén erre nincs
szukseég, mert ott az adatok automatikusan betoltédnek és frissulnek.

e |dészinkronizalas:
A gombra kattintassal lehetdség van a modul-rendszeridé szinkronizalasara
a szamitogép-rendszeridbhoz, vagy egyedi id6 beallitasara, valasztas szerint.
f‘@ A rendszer o6rajanak bedllitasara csak akkor van szlikség, ha a mobilhaldézatrol
& torténs automatikus szinkronizalas sikertelen. A modul a felhdre csatlakozaskor is
automatikusan szinkronizalja a rendszeridt a szerver rendszeridejéhez.
Ha a modul orajat a szamitogép rendszeridejéhez szinkronizalja, el6bb ellenérizze,
hogy szamitégépe rendszerideje pontos-e.

Rendszerid6-szinkronizalas ()

C Szémitogép-rendszeridd hasznalata
1d6
(=) Egyediids bedlitisa: [15:24:45-¢4

P 5
'/ Rendben | [ Mégse \’

e Kimenet 1 vezérlés:
A gombra kattintassal vezérelhet6 az OUT1 kimenet. Minden egyes Kkattintas
=@ hatasara az OUT1 kimenet allapotot valt.

e Kimenet 2 vezérlés:
_4_ A gombra kattintassal vezérelhet6 az OUT2 kimenet. Minden egyes Kattintas
=@ hatasara az OUT2 kimenet allapotot valt.

Figyelem! A kimenetvezérl6 gombok arra szolgalnak, hogy indokolt esetben
lehetosége legyen feliilbiralni a miikodést, azaz a normal vezérlési folyamatoktol
eltéréen vezérelhesse a kimeneteket. llyenkor a rendszer egyéb vezérléseket
figyelmen kivil hagyva, az aktualis vezérlési allapotatdl fliggetlenil fogja vezérelni
a kimeneteket, a kérésnek megfeleléen. Kérjiik, vegye figyelembe, hogy a gombok
hasznalata adott esetben megakadalyozhatja a rendeltetésszerii miikodést!

e AT-parancs naplézas be- és kikapcsolasa:

Az ,AT log” gomb segitségével be- és kikapcsolhatdé az AT-parancs naplozas.
Ez hibakereséskor, részletesebb napld megtekintésére szolgdl a modem
mikodéseét illetben.
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Modem FOTA-frissités:

A gomb segitségével frissitheté a készulékben lévé modem firmware-verzidja.
A modem gyartoja is folyamatosan tovabbfejleszti termékét, ezért ahhoz idénként
Ujabb firmware-frissitések jelenhetnek meg, amelyek hibajavitasok mellett
a mobilhalézatok fejlédését kdvetd fejlesztéseket is tartalmazhatnak. Eppen ezért,
ajanlott a modemet is mindig az elérhetd legfrissebb firmware-verziora frissiteni,
kilondésen abban az esetben, ha a mobilhalézat mikddésével kapcsolatos

© hibajelenséget tapasztal. (pl. nem mikddik a VoLTE-hivas annak ellenére, hogy

a szolgaltatas engedélyezve van a SIM-kartyan). A frissités mobilinterneten
keresztil torténik, ezért mobilinternet-szolgaltatassal rendelkezé SIM-kartyat
igényel, valamint a modul is a legfrissebb firmware-verzioval kell, hogy
rendelkezzen. A gombra torténé kattintast kovetben egy uj ablak jelenik meg,
melyben lathaté a modem jelenlegi verziészama. A frissités a firmware URL (link)
beillesztése utan indithato el. Az URL-t kérje a TELL technikai tamogatastol.

Modem FOTA-frissités (&)

Jelenlegi verzio Modem-firmware URL

B2 || |

s N - 5\
| Inditas | | Mégse |

A frissités elinditasat kdvetéen a modul Ujraindul, majd letdlti a szlkséges fajlt és
frissiti a modemet. A folyamat 15-20 percet is igénybe vehet. Varja meg, amig
a modul ismét halézatra csatlakozik és a STATUS LED zdlden villog. Addig ne
kapcsolja le a tapfesziltséget, mert az modemsérulést okozhat! Ezt kdvetben

a gombra torténd ismételt kattintassal, a ,Jelenlegi verzié” mezdben ellendrizheti,
hogy sikeres volt-e a frissités.
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5.4.2 Eseménynaplo

D Gate Control programozdszoftver

o

1 - +
o S A

Kapcsolat bontasa  Olvasds  Exportélas

T =LL.

Eseménynaplé

Idépaont

"ITpus

Felhaszndld Megjegyzés

Azonositd

7

2021, 08. 12, 10:14:06
| |2021. 08, 12, 10:20:39
| |2021. 08, 12, 10:20:53

@ Eseménynapld

Control call
Input event
Input event

KissL Kiss Laszld

+363 0000000

User: KissL; Access template: 0-24; (OUT1) Action: Opening;
IN1event
IN3 event

E

eKapcsdédva

[ |

Ebben a meniben megtekinthetd és fajlba exportalhaté az eseménynapld, amely a rendszer
altal rogzitett vezérlési és bemeneti eseményeket tartalmazza. A rendszer az utols6 1200
esemeényt tarolja az eseménymemdariaban.

Az eseménynaplé nem tarolja a felhasznalok beallitasainal talalhaté ,Megjegyzés” mezd
ertékét. A ,Megjegyzes” oszlopban az adatokat a szoftver tolti be a felhasznaldlistabol. Ezért,
ebben az oszlopban csak akkor jelennek meg adatok, ha az eseménynapld kiolvasasa el6tt

kiolvassa a modulbdl a felhasznaldkat.

Elérheté mlveletek:

e Olvasas:

a» A gombra kattintas utan egy dialogusablakban megadhatja, hogy mely idGszak

et

== eseményei kerlljenek kiolvasasra a modulbdl. A legordilémenukben valassza ki az

id6szak kezd6 és zar6 datumot, majd kattintson az ,,Olvasas” gombra.

e Exportalas:

Esermnénynapld

A

Kezdete

Vége

2019, 02, 25. u |zn19. 03. 04, u

IT COlvasas \'Ilf Mégse \'I

+ A gombra torténd kattintdssal a megjelenitett eseménynaplé fajlba mentheté CSV

=3 formatumban.
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5.5 Szoftverbeallitasok meniticsoport

5.5.1 Beallitasok

D Gate Control programozdszoftver (Slala]
o7 amm
\,.O mme T_I I
Kapcsolat bontasa  Alapértelmezett nézet visszaallitasa
Szoftverbeallitasok
Felhasznaldi felilet v
Téma
McSkin m
’:‘ Eszkiizazonositdt tartalmazé QR-+dd megjelenitése az Allapotfigyelés meniiben
E Szervernyilvantartas meni megjelenitése
Szoftvernapld v
[ Bévitett napldzés hibakereséshez
@® Beslitasok
) Kapcsolddva [nom|

Ebben a meniben mddosithatja a felllet kinézetét, valamint engedélyezheti a bdvitett naplozast
hibakereséshez és a ,Szervernyilvantartas” menl megjelenitését.

Elérheté miveletek:

e Alapértelmezett nézet visszaallitasa:
==m A gyari alapértelmezett kinézet visszaallitdsahoz kattintson az ,Alapértelmezett
""% nézet visszaallitasa’ gombra, majd zarja be a programot és inditsa Ujra.

Felhasznaloi fellilet:

Téma: a felhasznaloi felllet kinézetét a legordulémenu segitségével modosithatja. Szamos
megjelenési séma kozul valaszthat.

Eszkozazonositét tartalmazé QR-kéd megjelenitése az Allapotfigyelés meniiben: ha ez az
opci6 engedélyezve van, a program megjeleniti az ,Allapotfigyelés” meniiben az
eszkbdzazonositot tartalmazé QR-kddot. Ezt alapvetéen a gyartd hasznalja a legyartott termékek
rogzitésére.

Szervernyilvantartdas menii megjelenitése: ha ez az opcié engedélyezve van, a program
megjeleniti a ,Szervernyilvantartas” menit a ,Kapcsolat” menucsoportban. A ,Szerver-
nyilvantartas” menu alapértelmezetten rejtett, mivel a legtdbb esetben a hasznalata nem
szukséges. Csak akkor van ra szikség, ha az internetes forgalom lebonyolitasara proxyt
hasznal.
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Szoftvernaplé:

Bévitett naplézas hibakereséshez: ezt az opciot abban az esetben szikséges engedélyezni,
ha a szoftver hasznalata soran hibat tapasztal. Ha engedélyezi ezt az opciét, akkor a program
részletes naplét készit a rendszer mikodése kdzben.

A szoftvernaplét a program automatikusan elmenti fajlba a ,Logs” nevli mappaba, amelyet
a ,Névjegy’ menln belll, az ,Adatkényvtar’ szekcidéban talalhato linkre kattintva érhet el
legegyszertbben (a fajl neve: ,az aktualis datum_remoter.log”). A részletes napldk segitenek
a gyarténak a hibakeresésben.

5.5.2 Névjegy

n Gate Control programozdszoftver DM

b % T=LL

Kapcsolodas

Névjegy
Termék
Gate Control programozdszoftver v3.0.0.5029
Céginformacié
T.E.L.L. Software Hungéria Kft
Adatkdnyvitar

Ct\UsersiTELL \AppDataiLocal{TELL \Gate Control v

® neéviegy

9 Kapcsolat bezarva ‘ NUMl |

A ,Névjegy’ menuben megtekinthetd a gyartd elérhetésége, a programozdészoftver
verziészama, és az adatkdnyvtar elérési Utja, ahova a program a rendszernapldékat menti.
Az adatkonyvtar elérési utjara kattintva, a program megnyitja az adatmappat a fajlkezelében.

6 A Gate Control BASE modul beallitAsa mobiltelefonrél, SMS-lizenetekkel

Lehetéség van a modul fontosabb beallitasainak méddositasara, valamint felhasznaldk
hozzaadasara és torlésére a modulba helyezett SIM-kartya telefonszamara SMS-lzenetben
kldott parancsokkal. Parancsot a modul a regisztralt szuperadminisztrator, illetve adminisztrator
felhasznal6tél fogad el, a hozzaférési szintnek megfeleléen.

Fontos, hogy minden parancsiizenet % karakterrel kezdddjon, és # karakterrel
végzdédjon! Egy SMS-uzenetben tobb parancs is killdheté, de az lizenet hossza nem
haladhatja meg a 60 karaktert. A modul az lizenetben a 60 karakterbe még beleesé utolsé
lezarékarakterig (#) dolgozza fel a parancsokat, az ezen tul talalhaté parancsokat
figyelmen kivil hagyja. Visszaigazolast a modul csak a feldolgozott parancsokrél kiild.
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Az alabbi tablazat Osszesiti az elérhet6 SMS-parancsokat. A parancsok részletes leirasat
a tablazat alatt taladlja. A rendelkezésre all6 SMS-parancsokbdl a szuperadminisztrator
felhasznaldé barmelyiket hasznalhatja, az adminisztrator felhasznaldé pedig csak felhasznalok
kezelésével kapcsolatos parancsok hasznalatara jogosult (kulon megjeldlve a tablazatban).

Miivelet SMS-parancs

N » * SUPERADMIN#
qupera?m'”'SZtrator felhasznalo gyors * SUPERADMIN=FELHASZNALONEV,MEGJEGYZES,
regisztralasa TAVOLI HOZZAFERESI JELSZO#

kn=TELEFONSZAM,FELHASZNALONEYV,

Uj felnasznalo regisztralasa reszletes |\ r o/ r oy7e s S7EREPKOR BELEPES] IDOSZAK,
beallitassal (Adminisztrator szerepkérrel is elérhetd) |« MENET#

Felhasznalo torlése *d=FELHASZNALONE Vi
(Adminisztrator szerepkorrel is elérhetd) X d=TELEFONSZAM#

Osszes felhasznalé torlése
(Adminisztrator szerepkorrel is elérhetd)

Engedélyezett belépési idészak beallitasa *EP=KEZDETE,VEGE#

%kM=1,A=1,B=1#
kM=2,A=1,B=1#
Kimenetvezérlési mod beallitasa %*M=3,X=1,Y=1,W=15,Z=1,0=1#
%M=4,X=1,Y=1,7=1,0=1#
%M=5,X=1,7=1#

%I11=BEMENETTIPUS,ERZEKENYSEG#
R %12=BEMENETTIPUS,ERZEKENYSEG#
Kontaktusbemenetek beallitasa *I3=BEMENETTIPUS. ERZEKENYSEG#
*14=BEMENETTIPUS,ERZEKENYSEG#

kT1=TELEFONSZAM#
Telefonszamok beallitasa SMS / hivas alapu |k T2=TELEFONSZAM:t
értesitéshez % T3=TELEFONSZAM#
% T4=TELEFONSZAM#

) ) *S1=UZENET SZOVEGE#
SMS-uzenetek szovegenek hozzarendelése *S2=UZENET SZOVEGE#

*ERASEALLUSERS#

bemenetekhez %*S3=UZENET SZOVEGE#
% S4=UZENET SZOVEGE#

SMS-tovabbitas telefonszam beallitasa % SF=TELEFONSZAM#

Modul telefonszamanak beallitasa *MT=TELEFONSZAM#

USB:JeIszo visszaallitasa gyari K PWRESET#

alapértelmezettre

Felh_ol_<apc;so|at kezc!em_enygzesﬂe * CONNECT#

(Adminisztrator szerepkorrel is elérhetd)

APN beallitasa * APN=APN#

APN beallitasa a hozza tartozoé

e s . . *k APN=APN,felhasznalonév jelszo#
felhasznaldénévvel és jelszoval

Rendszerid6 beallitasa

#DT
(Barmilyen telefonszamtdl kildhetd)
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6.1 SMS-parancsok részletes leirasa

e Szuperadminisztrator felhasznalé gyors regisztralasa:

SMS-paranccsal csak egy szuperadminisztrator felhasznalé regisztralhaté és csak abban
az esetben, ha a rendszerben meég nincs regisztralva egyetlen szuperadminisztrator sem.

Az elsb

szuperadminisztrator

felhasznalo

regisztralhato

egyszerien ,SUPERADMIN”

felhasznaldénévvel és ,1234” tavoli hozzaférési jelszoval, vagy megadhaté az Uzenetben
tetszbleges felhasznalonév, megjegyzés és tavoli hozzaférési jelsz6. Ehhez két kiilén parancs

all rendelkezésre.

SMS-parancs

A modul valasziizenete

Valasziizenet jelentése

*k SUPERADMIN#

vagy

JELSZO#

paraméter elhagyhaté.

*SUPERADMIN=FELHASZNALONEYV,
MEGJEGYZES, TAVOLI HOZZAFERESI

*A TAVOLI HOZZAFERESI JELSZO

YOU ARE REGISTERED AS
SUPERADMIN!

Sikeres szuperadminisztrator
regisztralas

ERROR: SUPERADMIN USER
ALREADY REGISTERED!

Hiba: mar van regisztralva legalabb
egy szuperadminisztrator
felhasznald!

ERROR: USERNAME ALREADY
REGISTERED!

Hiba: a megadott felhasznalénév
mar létezik a rendszerben!

SYNTAX ERROR!

Hibas parancs (* vagy # hianyzik,
vagy egyeéb eliras)

o Ujfelhasznal6 regisztralasa (Adminisztrator szerepkorrel is):

SMS-parancs

A modul
valasziizenete

Valasziuzenet jelentése

Példak:

kn=TELEFONSZAM,FELHASZNALONEYV,
MEGJEGYZES,SZEREPKOR,
BELEPESI IDOSZAK KIMENET#

*kn=+3630xxxxxxx,KissL,Kiss Laszl6,A,N,B#
*kn=+3620xxxxxxx,Kovi,Kovacs Béla,1#
*kn=+3670xxxxXxxX,Jano,Szabo Janos,2#

NEW USER
REGISTERED.

Uj felhasznalé regisztralva

NUMBER ERROR!

A telefonszam tul révid vagy tul
hosszu

USERNAME ERROR!

A felhasznalénév hianyzik vagy tul
hosszu

USER ALREADY
EXISTS!

Mar van ilyen telefonszdm

MISSING PARAMETER

1-es vagy 2-es vezérlési médnal nincs
megadva a KIMENET paraméter

ERROR: INVALID
CHARACTER: "X"!

Hibas paraméter a parancsban: , X"

SYNTAX ERROR!

Hibas parancs (* vagy # hianyzik,
vagy egyeéb eliras)

ACCESS DENIED!

Nincs jogosultsaga a mivelethez

Parancsparaméterek értékei:

SZEREPKOR:

BELEPESI IDOSZAK:

KIMENET:

S = Szuperadminisztrator

A = Adminisztrator

U = Felhasznal6 (alapértelmezett)

L = beléptetési idészakon bellil (alapértelmezett)

N =0-24
1=0UT1
2=0UT2

B = OUT1 és OUT2
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*A SZEREPKOR és BELEPES| IDOSZAK paraméterek elhagyhatok. llyenkor a modul
automatikusan az alapértelmezett értéket allitia be. Ha a MEGJEGYZES paramétert nem adja
meg, akkor a modul a megadott SZEREPKOR paraméterét (S/A/U) fogja beirni a Megjegyzés

mez6be.

¢ Felhasznalé torlése (Adminisztrator szerepkorrel is):

SMS-parancs

A modul valasziizenete

Valasziizenet jelentése

kd=FELHASZNALONEV#

vagy
kd=TELEFONSZAM#

DELETE SUCCESFULL

Felhasznalo torolve

DELETE FAILED, USER NOT
FOUND!

Nincs ilyen felhasznalénév, vagy
telefonszam

SYNTAX ERROR!

Hibas parancs (* vagy # hianyzik,
vagy egyéb eliras)

ACCESS DENIED!

Nincs jogosultsaga a miivelethez

o Osszes felhasznal6 térlése (Adminisztrator szerepkorrel is):

SMS-parancs

A modul valasziizenete

Valasziizenet jelentése

*kERASEALLUSERS#

USERS ERASED!

Osszes felhasznalo tordlve

SYNTAX ERROR!

Hibas parancs (% vagy # hianyzik,
vagy egyéb eliras)

ACCESS DENIED!

Nincs jogosultsaga a mivelethez

e Engedélyezett belépési idészak beallitasa:

SMS-parancs

A modul valasziizenete

Valasziizenet jelentése

% EP=KEZDETE,VEGE#

Példa:
kEP=08:00,16:30#

ENTRY PERIOD CHANGED

Engedélyezett belépési id6szak
megvaltoztatva

SYNTAX ERROR!

Hibas parancs (* vagy # hianyzik,
vagy egyeb eliras)

ACCESS DENIED!

Nincs jogosultsaga a mivelethez

Parancsparaméterek értékei:
KEZDETE:
VEGE:
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e Kimenetvezérlési mod beallitasa:

SMS-parancs

A modul valasziizenete

Valasziizenet jelentése

*kM=1,A=1B=1#
*kM=2,A=1,B=1#
*kM=3,X=1,Y=1,W=15,7=1,0=1#
*kM=4,X=1,Y=1,Z7=1,0=1#
*kM=5,X=1,Z=1#

MODE 1 ACTIVATED

1. vezérlési mod beadllitva

SYNTAX ERROR!

Hibas parancs (* vagy # hianyzik,
vagy egyeéb eliras)

ACCESS DENIED!

Nincs jogosultsaga a miivelethez

Parancsparaméterek értékei:

M=1...5
A=0...255
B=0...255
X=0...255
W=0...255
Y=0...255

A vezérlési méd sorszama (1...5).
OUT1 impulzus hossza (masodperc) => ,,A” kapu nyitasahoz.

OUT2 impulzus hossza (masodperc) => ,B” kapu nyitasahoz.

OUT1 impulzus hossza (masodperc) => kapunyitashoz.

Késleltetés a fotocella érzékel6korének megszakitasa elétt (masodperc).
M=3 esetén: OUT2 impulzus hossza (masodperc) => kapu nyitva tartasahoz.

M=4 esetén: nyitva tartas idétartama (masodperc) => kapu nyitva tartasahoz.

Z=0...255
0=0...1

O=1 funkci6 engedélyezve
O=0 funkcid tiltva

e Kontaktusbemenetek beallitasa:

OUT1 impulzus hossza (masodperc) => kapuzarashoz.
Masodik hivas hatasara a kapu folyamatos nyitva tartasa:

SMS-parancs

A modul valasziizenete

Valasziizenet jelentése

Példak:
*k11=NO,200#
*13=NC,200#

*11=BEMENETTIPUS,ERZEKENYSEG#
¥ 12=BEMENETTIPUS,ERZEKENYSEG# | INVALID INPUT TYPE: "X"
*13=BEMENETTIPUS,ERZEKENYSEG#
*14=BEMENETTIPUS,ERZEKENYSEG# | INVALID INPUT SENSE: "X"

IN1 INPUT TYPE CHANGED

1. bemenet beallitdsai megvaltoztatva

Hibas bemenettipus paraméter: X"

Hibas bemenetérzékenység
paraméter: X’

SYNTAX ERROR!

Hibas parancs (* vagy # hianyzik,
vagy egyéb eliras)

ACCESS DENIED!

Nincs jogosultsaga a mlvelethez

Parancsparaméterek értékei:
11...14:
BEMENETTIPUS:

NO = alaphelyzetben nyitott

NC = alaphelyzetben zart

ERZEKENYSEG:

100...600000 (ms)
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o Telefonszamok beallitasa SMS / hivas alapu értesitéshez:

SMS-parancs

A modul valasziizenete

Valasziizenet jelentése

X T1=TELEFONSZAMt#
X T2=TELEFONSZAMt#
¥k T3=TELEFONSZAMt#
X T4=TELEFONSZAMt#

SMS1 NUMBER CHANGED

Az 1. értesitési telefonszam
megvaltozott

SYNTAX ERROR!

Hibas parancs (* vagy # hianyzik,
vagy egyéb eliras)

ACCESS DENIED!

Nincs jogosultsdga a mivelethez

e SMS-uzenetek szovegének hozzarendelése bemenetekhez:

SMS-parancs

A modul valasziizenete

Valasziizenet jelentése

*S1=UZENET SZOVEGE#
% S2=UZENET SZOVEGE#
% S3=UZENET SZOVEGE#
% S4=UZENET SZOVEGE#

SMS1 TEXT CHANGED

Az 1. bemenethez hozzarendelt
Uzenet szévege megvaltozott

SYNTAX ERROR!

Hibas parancs (* vagy # hianyzik,
vagy egyeéb eliras)

ACCESS DENIED!

Nincs jogosultsaga a mivelethez

*Az Uzenet szdvege nem lehet hosszabb 36 karakternél.

e SMS-tovabbitas telefonszam beallitasa:

SMS-parancs

A modul valasziizenete

Valasziuzenet jelentése

% SF=TELEFONSZAM#

SMS FWD NUMBER CHANGED

Az SMS-tovabbitas telefonszama
megvaltozott

SYNTAX ERROR!

Hibas parancs (% vagy # hianyzik,
vagy egyeéb eliras)

ACCESS DENIED!

Nincs jogosultsaga a mivelethez

e Modul telefonszamanak beallitasa:

SMS-parancs

A modul valasziizenete

Valasziizenet jelentése

*MT=TELEFONSZAM#

MODULE PHONE NR CHANGED

A modul telefonszama megvaltozott

SYNTAX ERROR!

Hibas parancs (* vagy # hianyzik,
vagy egyéb eliras)

ACCESS DENIED!

Nincs jogosultsaga a mivelethez

e USB-jelsz6 visszaallitasa gyari alapértelmezettre:

SMS-parancs

A modul valasziizenete

Valasziizenet jelentése

*kPWRESET#

PW reset OK,
new PW:1234

Az USB-jelsz0 visszaallitva 1234-re

SYNTAX ERROR!

Hibas parancs (* vagy # hianyzik,
vagy egyeb eliras)

ACCESS DENIED!

Nincs jogosultsaga a mivelethez
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¢ Felhékapcsolat kezdeményezése (Adminisztrator szerepkorrel is):

SMS-parancs

A modul valasziizenete

Valasziizenet jelentése

Connected to 54.75.242.103:2016
ID=device identifier

Kapcsolddva a felhéhoz,
eszkbzazonosito=....

%k CONNECT#

Server not found (address=IP:port)

Kapcsolddas sikertelen: hibas APN
bedllitas, vagy mobilinternet-
szolgaltatas probléma, vagy hibas
szervercim, vagy portszam

SYNTAX ERROR!

Hibas parancs (* vagy # hianyzik,
vagy egyéb eliras)

ACCESS DENIED!

Nincs jogosultsaga a miivelethez

e APN beallitasa:

SMS-parancs

A modul valasziizenete

Valasziizenet jelentése

APN CHANGED.

APN modositva

k APN=APN#

SYNTAX ERROR!

Hibas parancs (% vagy # hianyzik,
vagy egyeéb eliras)

ACCESS DENIED!

Nincs jogosultsaga a miivelethez

e APN beallitasa a hozza tartozé6 felhasznalénévvel és jelszéval:

SMS-parancs

A modul valasziizenete

Valasziizenet jelentése

*k APN=APN.,felhasznalonév jelszo#

APN CHANGED.

APN modositva

SYNTAX ERROR!

Hibas parancs (* vagy # hianyzik,
vagy egyéb eliras)

ACCESS DENIED!

Nincs jogosultsaga a mivelethez

e Rendszerido beallitasa:

SMS-parancs

A modul valasziizenete

Valasziizenet jelentése

#DT

Date/Time set: 27-06-2021 13:45

Rendszerid6 beallitva a valaszban
olvashatd datummal és idéponttal

A modul a rendszerid6t a kapott Uzenet id6bélyegéhez szinkronizalja.
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7 Firmware frissitése

A TELL a termékeit mindig az aktualisan legfrissebb firmware-verzidval gyartja. Mivel azonban a
termékeinket folyamatosan tovabbfejlesztjuk, a termékekhez idénként ujabb firmware-frissitések
jelenhetnek meg, amelyek hibajavitasok mellett Gj funkcidkat is tartalmazhatnak. Eppen ezért,
ajanlott a terméket mindig az elérhetd legfrissebb firmware-verzidra frissiteni. A TELL
weboldalan minden kiadott firmware-verzio elérhet6, kozte a régebbi verziok is.

FIGYELEM! Egy korabbi verziéra torténd ,lefelé" frissités nem tamogatott! A terméket
mindig csak egy ujabb verziéra frissitse, ellenkez6 esetben a beallitasok a verziok kozotti
funkcidkilonbségek miatt elveszhetnek, illetve nem tamogatott komponens miatt
a termék hasznalhatatlanna valhat! (Egy ujabb hardver uj komponenseket tartalmazhat,
pl. uj flash-memoéria, modem, stb., amelyeket egy korabbi firmware nem tamogat.)

A Gate Control BASE firmware-ét frissitheti helyben USB-n keresztll, vagy tavolrél interneten
keresztul. A frissitéshez szikséges frirmware-fajlt, vagy az asztali frissitbalkalmazast a gyarto
weboldalan (https://tell.hu/hu/termekek/gsm-automatizalas/gate-control-base) talalja a termék
letOltéseinél.

7.1 Frissités USB-n keresztiil

Az USB-n keresztul torténd frissitést elvégezheti az asztali frissitbalkalmazas segitségével, vagy
a programozoészoftver segitségével.

o Frissités USB-n keresztul az asztali frissitbalkalmazas segitségével

- Toltse le a gyartd weboldalarol a frissitéshez szikséges legfrissebb .exe kiterjesztési
frissitbalkalmazast. A frissitbalkalmazas tartalmazza magat a firmware-t is, ezért az
alkalmazas fajlneve azonos a firmware verzioszamaval.

- A modul legyen aramtalanitott allapotban.

- Inditsa el a frissitbalkalmazast és
kattintson a ,FIRMWARE” gombra.

- Tartsa nyomva a PB nyomdgombot és
kozben csatlakoztassa a modult a ® STATUS

szamitogéephez USB-n keresztul, majd
engedje el a gombot. .?SM ggﬁ?’ﬁ

- Kapcsolja ra a tapfesziltséget a modulra,
majd kattintson a ,Start” gombra.
A tapfesziltséget a tovabbiakban ne

% Gate Control @
BASE 1000 4G.IN4.R2
MAC SIN

MAC: 60:8A:10:92:77:28

kapcsolja le! S/N: 21060101155
o] , ;. . . EAN: 5999565331061
- Varjon amig végigmegy a folyamatjelzé. X c E
- A folyamat kozben felugré formazasi (2 VT 5§ —
uzenetet a ,Mégse” gombbal zarja be. TELL. Software Hungaria Kft,

4034 Debrecen, Vagoéhid u. 2. | www.tell.hu
- Ha a folyamatjelzd végigment, bezarhatja
a frissitéalkalmazast.

- Varjon amig a modulon a STATUS LED o OuT1 OuT2
aktivitast mutat. Ezt kovetben, 7 0o8eQ

kapcsolédhat a programozdszoftverrel és
ellenérizheti a mikddést.
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o Frissités USB-n keresztiil a programozészoftver segitségével

Toltse le a gyarté weboldalarél a frissitéshez szikséges legfrissebb .tf3 kiterjesztési
firmware-fajlt.
A programozoszoftverben kattintson a :,.I.(lapcsoléda'si moéd’ menlpontra.

Kattintson a ,Firmware frissitése” ~%&
firmware-fajlt.
A ,Megnyitas” gombra torténé kattintast kovetéen a frissitési folyamat automatikusan
elindul. A firmware feltoltése utan a folyamatjelzé ablak bezarddik, majd a modul néhany
masodperc elteltével automatikusan ujraindul az uj firmware-rel.

gombra, majd tallézza be a .tf3 kiterjesztésl

7.2 Frissités tavolrdl, interneten keresztiil

Lehet6ség van a Gate Control BASE firmware-ének tavolrdl torténé frissitésére interneten
keresztul, a programozészoftver segitségével. A programozészoftverrel torténd tavoli frissités
lépései a tavoli kapcsolat létrehozasa utan megegyeznek a fentebb részletezett USB
kapcsolaton keresztll torténd frissités Iépéseivel.

8 Gyari beallitasok visszaallitasa

A gyari beallitasok visszaallitdsa mivelet torli a modulban 1év6 0sszes beallitast, felhasznalot és
az eseménynaplot, és visszaallita a gyari alapértékeket az USB kapcsolédasi jelszot is
beleértve! A gyari beallitasok visszaallitasa el6tt készitsen biztonsagi mentést, amennyiben
szukséges.

A gyari beadllitasok visszaallitasa nem lehetséges abban az esetben, ha a modul lezarasra kerult
a ,Haladé beallitasok” menlben. Ha elfelejtette az USB kapcsolddasi jelszot és a modul le van
zarva, akkor a gyari beallitdsok visszaallitasat csak a gyarté tudja elvégezni szervizben.

A gyari beallitasok visszaallitasa elvégezhetd a programozészoftver segitségével, vagy
a készulléken talalhato PB nyomogomb segitségével.

8.1 Gyari beallitasok visszaallitasa a programozészoftver segitségével
Az alapértelmezett gyari bedllitasok visszaallitasahoz kattintson a ,Gyari beallitasok

visszaallitasa’ @ gombra a ,Kapcsoloédasi moéd” meniben. A visszaallitasi miivelet akar
1 percnél is hosszabb ideig tarthat és a modul Ujraindulasaval jar. Varja meg, amig a modul
ujraindul és a STATUS LED ismét aktivitast mutat. A gyari beallitasok visszaallitasa nem
hajthatd végre, ha a modul lezarasra kerult a beallitdsokban.

Ha elfelejtette az USB kapcsolodasi jelszot, akkor a gyari beallitasok visszaallitasa csak
a készulléken talalhato PB nyomogomb segitségével hajthato végre.
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8.2 Gyari beallitasok visszaallitasa a PB nyomoégomb segitségével

9 A

Kapcsolja ra a tapfesziltséget a modulra.

Tartsa nyomva a PB nyomdgombot
legalabb 8 masodpercig, majd engedije el.

A PB nyomdégomb a burkolaton, az allapot-
jelzé LED-ek alatt talalhato.

A nyomdégomb elengedése utan a STATUS
LED el6bb folyamatosan pirosan vilagit,
majd pirosan villog, amig a modul
létrehozza a tiszta konfiguracioallomanyt.
Ez a folyamat akar 3 percig is tarthat.

A visszaadllitasi folyamat véget ért, ha
a modul csatlakozott a mobilhal6zatra és
a STATUS LED zoélden villog.

csomagolas tartalma

Gate Control BASE + rendszercsatlakozé
GSM-antenna

Gyorstelepitési utmutato

Garancialevél

67

I Gon

GSM USB

® STATUS

e GatcEs
) Ccontrol

E Gate Control @
BASE 1000 4G.IN4.R2
MAC SIN

MAC: 60:8A:10:92:77:28
S/N: 21060101155
EAN: 5999565331061

q

— Made In EU EAN

T.E.L.L. Software Hungaria Kft.,
4034 Debrecen, Vagohid u. 2. | www.tell. hu

OUT1 OUT2

0O0000O
=2Z =2




