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Miikodési mod
A ,M(ikodési mod” kapcsolok beallitasa

Az S1 kapcsolé

— Ha az IN1 és IN2 bemenetekre csatlakoztatott végal-

laskapcsolok alaphelyzetben zartak (NC), azaz, nyitott
széarazkontaktust szolgaltatnak, amikor a kapu telje-
sen nyitott, illetve teljesen zart allapotban van, akkor
allitsa az S1 kapcsolét a fels6 ,BE” allasba.

Ha az IN1 és IN2 bemenetekre csatlakoztatott végallas-
kapcsolok alaphelyzetben nyitottak (NO), azaz, zart sza-
razkontaktust szolgaltatnak, amikor a kapu teljesen nyi-
tott, illetve teljesen zart llapotban van, akkor allitsa az S1
kapcsolét az als6 ,KI” allasba.

Az eszkoz az IN1 és IN2 végallaskapcsoldkat auto-
matikusan érzékeli! Amennyiben bekotéttik a végal-
laskapcsoldkat, akkor a mobilalkalmazas megjeleniti
a kapu nyitott, zart és kdztes allapotat (ha az IN1 és
IN2 is bekotésre kerll) — vagyis amikor a kapu éppen
nyilik vagy éppen zarodik:

Nyitott Zart Kéztes allapot
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Az S2 kapcsolo

- KETKIMENETES vezérlési mod: amennyiben a motor-

AZ ESZKOZT 230VAC BEKOTES ESETEN KOTELEZOEN
IP67-ES SZERELGDOBOZBA KELL TELEPITENI!

S1 s2 S1 = ,BE": Vegallaskap-

csoldk alaphelyzet-
n Qe ben zartah (NC)
K 59— Be Ketkimenetes

vezérlési mod

vezérlének két kiilon vezérlébemenete van a nyitdshoz
és a zarashoz, akkor az S2 kapcsolét allitsa a felsd
,BE” allasba. Ebben a vezérlési médban az OUT1 ki-
menet szolgaltatja a vezérldimpulzust a nyitadshoz, az
OUT?2 pedig a zarashoz.

— EGYKIMENETES vezérlési mod: amennyiben a motor-

vezérlének csak egy vezérlébemenete van, akkor az S2
kapcsolot allitsa az also ,KI” allasba. Ebben a vezérlési
modban az OUT1 kimenet szolgaltatja a vezérldimpul-
zust mind a nyitashoz, mind a zarashoz, az OUT2 kime-
net pedig a mobilalkalmazasban beéllithatd idétartam
erejéig aktivalva marad minden egyes vezérléskor. Az
OUT2 kimenet olyan motorvezérléknél hasznalhato,
amelyek hosszabb vezérl8impulzust igényelnek a nyi-
tashoz / nyitva tartashoz, de alkalmas lehet kapuvila-
gitas vezérlésére is.
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* IN 1 - Ide kell csatlakoztatni a kapu teljesen nyitott allapotat
jelzdé végallaskapcsolot. Bévebben lasd a ,3. Végallaskap-

csolok bekétése” pontban

*IN 2 - Ide kell csatlakoztatni a kapu teljesen zart &llapotat
jelz6 végallaskapcsoldt. Bévebben lasd a ,3. Végallaskap-

csolok bekétése” pontban

** A modul minden egyes vezérléskor kiad egy impulzust az
OUT1 kimeneten. Az dbra egy motorvezérlé egy lehetséges
miikodését szemlélteti ,step-by-step” (léptetés) funkcidval.



Kimenetek beallitasa
Kimenetek bekotése a motorvezérlo
egységbe
Az OUT1 és az OUT2 kimenetek harom kivezetéssel ren-
delkeznek. Az OUT kimenetek NC terminéljain nyugalmi
helyzetben zart kontaktus van a COM felé, mig az NO ter-

minaljain nyugalmi helyzetben nyitott kontaktus (szaka-
dés) van a COM felé.

1. KETKIMENETES méd esetén
(S2 kapcsol6 ,BE” allasban)

ouTl |

0uUT2

IR

1 1
NO COM

Akkor alkalmazza ezt
a modot, ha a kapunyité
motor vezérléjén kildn
bemenet talalhaté a nyi-
tasra és a zarasra.
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2. EGYKIMENETES moéd esetén
(S2 kapcsol6 ,KI” allasban)
OUTL | OUT2

Akkor alkalmazza ezt
a mddot, ha a kapunyité
motor vezérl6éjén csak
egy bemenet talalhato,
és ugyanazt a bemene-
tet lehet hasznalni nyi-
tasra és zaréasra is.
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Végallaskapcsolok
bekotése

Az IN1 és IN2 bemenetek a végallaskapcsolok
bekotésére szolgalnak.
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VEGALLASKAPCSOLO

— Az IN1 bemenetre kell kdtnie a kapu teljesen nyitott
allapotat jelz6 végallaskapcsolot.

— Az IN2 bemenetre kell kdtnie a kapu teljesen zart alla-
potat jelz6 végallaskapcsolét.

— Az eszkdz automatikusan érzékeli a bekotott végallas-
kapcsolo allapotvaltozasat és az alapjan kezeli a vég-
allasokat. Tehat, ha nem szeretne végallaskapcsolot
hasznalni, akkor ne kosse be az IN1 és IN2 bemene-
teket.

— Az eszkodz egy vagy két végallaskapcsold kezelésére
is képes.

Az S1 kapcsoléval a végallaskapcsolok
alaphelyzeti allapotat valaszthatja ki
az alabbi tablazat alapjan:

S$1 beallitasa ALAPHELYZET AKTIV

- ZART kontakt
»BE” élléshan (révidzér a hemengtn ésa a (?NSD koziitt) NYITOTT kontaktus
LKI” allashan NYITOTT kontaktus ZART kontaktus

(szakadds a bemenet és a GND kiiziitt)

A mobilalkalmazasban kijelzett kapuallapot:

KAPUALLAPOT IN1 IN2
® 1zirvA ALAPHELYZET AKTIV
® nyimva AKTIV | ALAPHELYZET

© ROZTES (nyitas/zérés

ALAPHELYZET | ALAPHELYZET
folyamatban)




Elektromos ma gn eszar 2 Bekﬁtés'zéll'ny“el.vél!apot—visszajeEzc'i mikro-
(ajtoza I") vezérlése kapcsolo nélkiili magneszar esetén.

Mikrokapcsold nélkiili elektromos zar esetén a mikrokap-
csold helyettesithet egy NC/COM kivezetés(i magneses
ajtonyitas-érzékeldvel.

1. Bekotés zarnyelvallapot-
visszajelzé mikrokapcsoldval
rendelkezé magneszar
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Ul 282 Ha a mobilapp forditva jelenitené
meg a nyitott/zart allapotot, allitsa
L 1 4t az S1 kapcsolét ,BE” allasba.




Tapellatas Mobilalkalmazas

85-265 VAC vagy PoE letoltése

Az eszkéz tapellatasat kétféle modon lehet 10S ¢s Android rendszerekhez

biztositani.

1. Ethernet-csatlakozon keresztll biztositjuk az eszkdz
lzemeléséhez a sziikséges tapfesziiltséget. Az eszkoz I —
csak a 48V-os PoE megtéaplalast tdmogatja. Fontos!
PoE Switch vagy injektor vasarlasa esetén a 48V-os
eszkozt valassza.

2. Tapellatds 85-265 VAC-n keresztil. Erre a 85-265
VAC felirattal megjelélt, kiilonallé 2 pdlusu csatlako-
z6 szolgal. Kérjiik, hogy a fazis / L (LIVE) és a nulla /
N (NEUTRAL) bemeneteket a feliratnak megfelel6en
kdsse be. Ennél a bekdtési modnal az eszkozt kote-
lezéen IP67-es szerelddobozba kell telepiteni!
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elvégezni. Az eszkdz bekotésétdl fliggben a regisztracio
folyamata kétféle lehet. Amennyiben az Ethernet csat-
lakozot hasznalva kotdtte be az eszkozt, akkor kdvesse
AKTIV 48V a 7.1 pontban megadott épéseket, ha viszont az eszkdzt
[ [ WiFi segitségével szeretné telepiteni, akkor kérjik a 7.2

PoE L N
85-265 VAC

pontban megadottaknak megfeleléen jarjon el.




7.1. Ethernet-halézatba kotott eszkoz

lat szlikséges, ezért gondoskodjon réla, hogy az eszkéz
az Ethernet-csatlakozon keresztil egy olyan halézatra
csatlakozzon, amelyen keresztll eléri az internetet. Az
eszk6z miikodéséhez elengedhetetlen, hogy az eszkdz
a halézaton IP-cimet kapjon egy DHCP-szervertél.
Amennyiben ez megtértént, akkor az Ethernet-csatlako-
z6 mellett talalhato IP feliratd LED sargan fog vilagitani.
Ameddig ez nem toérténik meg, ne kezdje el a mobilalkal-
mazasbol a telepitést. A telepitéshez a mobiltelefonnak
is szliksége van internetkapcsolatra és fontos, hogy olyan
WiFi-halézatra csatlakozzon, amely eléri azt a helyi halo-
zatot, melyre az eszkdz csatlakoztatva lett.

Amennyiben a fenti feltételek teljesiilnek, akkor elkezdheti
a telepitést a mobilalkalmazasbol. Az alkalmazas végig fogja
vezetni a telepités folyamatan, kérjik kdvesse az ott leirtakat.

7.2. WiFi-halézatba kotott eszkéz =

lat szikséges, ezért gondoskodjon réla, hogy az eszkdzt
olyan WiFi-halézatra telepitse, amelyen keresztul eléri
az internetet. Az eszk6z mikodéséhez elengedhetet-
len, hogy az eszkdz a haldzaton IP-cimet kapjon egy
DHCP-szervert6l, amint a WiFi-hal6zatra csatlakozik.
A telepitéshez a mobiltelefonnak is sziiksége van internet-
kapcsolatra és fontos, hogy ugyanarra a WiFi-halozatra
csatlakozzon, amelyre az eszkdzt szeretnénk beallitani.

Az eszkdz WiFi-kapcsolatanak beéllitdsat az eszkdzon
taldlhaté WS gomb megnyomaésaval tudja elkezdeni.
A WiFi-alapu telepités els6 lépése, hogy nyomja meg
a WS gombot és vérja meg, hogy az Ethernet-csatlako-
z6 melletti IP feliratd LED sargan pulzalni kezdjen. Ha az
eszk6z még nem volt regisztralva, akkor a WS gombot
elegendd egyszer réviden megnyomni. Mar regisztralt
eszkoz esetén a WS gombot legaldbb 5 mésodpercig
nyomva kell tartani. Az alkalmazéas végig fogja vezetni a
telepités folyamatan, kérjik kdvesse az ott leirtakat.

Gyari beallitasok
visszaallitasa

Amennyiben az el6zéleg mar telepitett eszkozt szeretné gya-
ri alaphelyzetbe allitani, akkor kdvesse az alabbi lépéseket:

FIGYELEM! Az eszkdz gyari alaphelyzetbe allitasa
minden el6z6 beallitast torol, beleértve az eszk6zhoz
rendelt felhasznalokat és a WiFi-beallitast is!

1. Lépés: Sziintesse meg az eszkoz tapfesziiltseégét.
2. Lépés: Nyomja meg és tartsa nyomva a WS gombot.

3. Lépés: Kapcsolja be az eszkozt — csatlakoztassa a tapfe-
szlltséget. FONTOS: A WS gomb legyen benyomva, ami-
kor a tapfesziiltséget csatlakoztatja és tartsa is nyomva.

4. Lépés: Varjon legaldbb 5 mésodpercet majd engedje
el a WS gombot.



BIZTONSAGI UTASITASOK

Biztonsaga érdekében kérjiik figyelmesen olvassa vé-
gig és kovesse az alabbi utasitasokat! A biztonsagi
utasitasok esetleges be nem tartasa veszélyt jelenthet
Onre és a kornyezetére is!

A TELL terméke (tovabbiakban ,eszkéz”) beépitett WiFi
interfésszel rendelkezik.

A késziilék az alabbi WiFi frekvenciasavot hasznalja:
2.4 GHz, 802.11 b/g/n

« NE HASZNALJA az eszkézt olyan kérnyezetben, ahol
a radiéfrekvencias sugarzasveszélyt okozhat és egyéb
eszkozokkel interferencia alakulhat ki, amely megza-
varhatja azok m(ikodését — példaul egészségligyi esz-
kozok!

« NE HASZNALJA az eszkozt magas paratartalom vagy

veszélyes kemikalidk, vagy egyéb fizikai behatasok
fennallasa esetén!

« NE HASZNALJA az eszkézt a megadott miikodési hé-
mérséklettartomanyon kivil!

« NE TELEPITSE az eszkozt veszélyes kdrnyezetben!

* TILOS az eszkozt feszlltség alatt felszerelni / bekot-
ni. A kénnyl &ramtalanitas érdekében az eszkoz tap-
egysége vagy az dramellatds megszakitaséara hasznalt
eszkoz (pl., dugvilla és dugalj) legyen kdnnyen elérhetd
helyen!

+ MINDIG VALASSZA LE az eszkozt a tapfesziiltségrél
a felszerelés megkezdése elétt!

« AZ ESZKOZ KIKAPCSOLASAHOZ vélassza le az aram-
forrast!

« NE PROBALJA MEGJAVITANI az eszkozt. Az eszkoz ja-
vitadsat csak szakképzett személy végezheti!

« BIZTOSITSON MEGFELELO ARAMFORRAST az eszkéz-
nek! Az eszkdz csak olyan tapegység hasznélata esetén
mUikodik biztonsagosan és megfeleléen, amely megfe-
lel az eszkdz belizemelési Utmutatdjgban megadott ko-
vetelmények. A pontos adatokat az eszkdz belizemelési
Utmutatoéjaban és a https://www.openioting.hu webol-
dalon is megtalalja.

« NE HASZNALJA az eszkozt olyan tapegységgel, amely
nem felel meg az MSZ EN 60950-21:2003 szabvanynak!

« NE CSERELJE FEL a tapfesziiltség polaritasat! A tapfe-
sziltséget minden esetben az eszk6zon jeldlt polaritas-
nak megfeleléen kdsse be!

A T.E.L.L. Software Hungaria Kft. igazolja, E 2
hogy az OPEN.ioting tipusu radiéberende-
zés megfelel a 2014/53/EU irdnyelvnek. Az T
EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szove- ‘=Fig=m
ge a kdvetkez6 internetes cimen érhetd el: E
https://www.tell.hu/letoltesek

Teljesitményfelvétel max.5W, Reészletes
Stby. <0,3W, PoE tapfeszltség (48V), informaci6
Uzemi hémérséklet (-25...+50°C), E!"' |E

IP50, Beltéri hasznalatra alkalmas. # r
2014/53/EU (RED), EN 55035:2017 é

Gyartja: T.E.L.L. Software Hungaria Kft., E -
H-4034 Debrecen, Vagoéhid u. 2., Hungary

openioting.hu
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